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KLEINBOILER
PETITE CAPACITE

PC 05 SB / RB
s e e KDO / KDU 10 - 30

Domaine d'application: Electro Atlantic by Austria Email

Anwendung: Brauchwasser

- Drucklos und Druckfest anschliessbar + Montage sous-pression et hors pression
+ Emailliert mit Stabanode + Emaille
- Farbe: Weiss (RAL 9016) + Couleur: blanc (RAL 9016)
+ Platzsparend - Economisant l'espace
+ Hochwertige-PU-Schaum-Isolierung + Isolation de qualité mousse PU
- Aufhdnghaken inkl. Dubel + Crochet de suspension avec cheville
- Kunststoffgehduse 5-15L, (Stahlblechmantel 30L) - Boftier en plastique 5-15L (Manteau en téle d'acier
30L)
Produkt Produit
Betriebstemperatur min: 10°C, max: 75°C » Température de service min: 10°C, max: 75°C
* Betriebsdruck max: 6 bar * Pression de service max: 6 bar
¢ IP Schutzgrad: IP 24 * Classe de protection: IP 24
* 60cm Anschlusskabel mit Stecker & Ubergangsstecker * Cable d'alimentation 60cm avec prise et adapteur
(5-15L) (5-15L)
¢ Frostschutzsicherung * protection antigel
Zubehdr & Ersatzteile ab Seite: 17 Accessoires & piéces détachées dés page: 17

Warmhalteverlust S

Autheizzeit Abmessungen
Inhalt utheizzelt | - gloktroeinsatz Dimensions

o Temps de : (mm) :
S chauffe RS d'entretien selon EN EOIES

(Lt) 75° (h) (kW ~230V) 12897 (%))
= (kwW/24h)
39 270 256 260

geman EN 12897 q
i : Gewicht
Bezeichnung Consommation

Designation

PCOS5SRB
103350 Ubertisch / Sur - évier 5 0.18 20 0.35 7 XXS
103340 PCOssB 018 20 3% W4 25 260 035 7 XXS
Untertisch / Sous - évier
o330 . KPOO 10 036 20 500 398 350 265 048 8 XXS
Ubertisch / Sur - évier
103140 _Kpuo 10 036 20 500 122 350 265 048 8 XXS
Untertisch / Sous- évier
1o:s0 . KDOB 15 055 20 500 398 350 310 062 n XXS
Ubertisch / Sur - évier
KDU15
103160 ’ . 15 0.55 20 500 122 350 310 0.62 m XXS
Untertisch / Sous- évier
103300 . KDOO o o 30 105 20 510 310 235 420 445 069 20 s
Ubertisch / Sur - évier
Untertisch / Sous-évier Drucklos / Sous-pression Ubertisch / Sur-évier Drucklos / Sous-pression
r—47
i 2 } f —
<
+ -4 7 5
@ atlantic
RE
1 v v
100 70  RG12 D E Legende / Légende
1 Sicherheitsventil / Soupape de sécurité
/—2&@# z X 2 Ruckflussstopp / Non retour
o . RS ;';%m), 3 Prifventil / Soupape contrdle
W S g = 140 X 4 Druckminderer / Réducteur de pression
g P K 5 Absperrhahn / Robinet d'arrét
< —_11 40 < - 6 Prifstutzen / Raccord d'essai
s B 7 Mischbatterie / Robinet mélangeur
kS ° 7a Mischbatterie / Robinet mélangeur
2 8 Ablaufsiphon / Siphon d'évacuation
S \ 4 H Kaltwasser / Arrivée eau froide
X 100 170 N\ 612 T Warmwasser / Sortie eau chaude
100
D E KDO 30

Armaturen Bauseits / Armatures cote d'installateur

4 ‘otlontic atlantic-suisse.ch



KLEINBOILER
PETITE CAPACITE

ELECTRIQUES
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Anwendung: Brauchwasser

Einsatzgebiet: Elektro PC 10 S / R — PC 30

Application: Eau chaude sanitaire :
Domaine d'application: Electro Atlantic

T N ( ey
A
- Drucklos und Druckfest anschliessbar - Montage sous-pression et hors pression
+ Emailliert - Emaillé
+ Farbe: Weiss (RAL 9016) - Couleur: blanc (RAL 9016)
- Steckerfertig geliefert - Livré prét pour le plug-in
- Platzsparend - Compact
Produkt Produit
* Betriebstemperatur min: 15°C, max: 60°C » Température de service min 15°C, max: 60°C
* Betriebsdruck max: 6 bar * Pression de service max: 6 bar
¢ IP Schutzgrad: IP 24 * Classe de protection: IP 24
* 80cm Anschlusskabel mit Stecker (T12) * Cable d'alimentation 80cm avec prise (T12)
Zubehér & Ersatzteile ab Seite: 16 Accessoires & piéces détachées dés page : 16
Aufheizzeit Abmessungen Warmhalteverlust $
. Inhalt 60°C Elektroeinsatz DS Sl b 12.897 Gewicht
c Bezeichnung o : (mm) Consommation .
ode Designation Capacité | Temps de Puissance dlentretien selon EN Poids
9 ((2)) chauffe (kW ~230V) (kg)
) sB| ¢c 12897
(kW/24h)
PCIOR
821208 |y TS evier 10 04 16 456 255 289 262 6L 042 7 »
821209 RS 10 032 20 456 255 218 262 64 063 7
Untertisch / Sous - évier
PCISR
821210 T Sur - evier 15 058 16 399 338 236 345 8l 051 9 D
8212m pess 15 047 20 399 338 164 345 8l 066 9
Untertisch / Sous - évier
831051 PC30 30 095 20 623 338 463 345 81 073 125
Ubertisch / Sur - évier ) : : ’
Untertisch / Sous-évier Drucklos / Sous-pression Druckfest / Hors-pression Ubertisch / Sur-évier
= Robinet spécial
- Spezialventil Fig.3
./_ﬁ pezialventi —> Abb.3

Miscelatore speciale
P Fig.3

<«
é =
-
100 | Legende / Légende D g8

N W
Vé 1Magnesiumanode / Anode de magnésium 7 Entleerungshahn / Soupape de f
] ¢ - ] 2 Heizelement / Elément chauffant vidange \&

3 Fiihlerrohr / Doigt de gant du thermostat 8 Ablaufsiphon / Siphon
4 Dichtung / Joint 9 Absperrhahn / Robinet d'arrét
A 5 Isoliermuffe / Manchon isolant 10 Ablauf / Evacuation A
6 Manueller Absperrhahn / Robinet d'arrét A Kaltwasser / Eau froide
manuel B Warmwasser / Eau chaude
C Druckreduzierventil / Réducteur de
pression ‘—q;——rcp/
D @B . N . .;J.ila/T
Armaturen Bauseits / Armatures céte d'installateur F

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic 5



WANDBOILER
CHAUFFE-EAU MURAL

Anwendung: Brauchwasser

Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

+ Drucklos und Druckfest anschliessbar
+ Emailliert

« Keramikheizelement

« Farbe: Weiss (RAL 9016) & Silber
- Platzsparend

Produkt

¢ Horizontal und Vertikal installierbar
* Konnektivitat und Fernsteuerung liber die Cozytouch App

« Betriebstemperatur max: 65°C / 70°C (40-80L)

* Betriebsdruck max: 6 bar

* Anschlusskabel mit Stecker & Ubergangsstecker
¢ IP Schutzgrad: IP 24

Zubehor & Ersatzteile ab Seite: 18

Aufheizzteit
Temps de
chauffe
15°C - 65°C (h)

Elektroeinsatz
Puissance
(kw ~230V)

Inhalt
Capacité
(Lt

Farbe
Couleur

Bezeichnung

Designation

||Steatite

TECHNOLOGY

VERTIGO STEATITE WI-FI

Atlantic

Cozytouch

+ Montage sous-pression et hors pression
- Emaille

- Elément chauffant en céramique

- Couleur: blanc (RAL 9014) & argent
+ Compact

a Produit

¢ Peut étre installé horizontalement et verticalement

* Connectivité et contrdle a distance via I'application
Cozytouch

» Température de service max: 65°C / 70°C (40-80L)

* Pression de service max: 6 bar

* Cable d'alimentation avec prise et adapteur

¢ Classe de protection: IP 24

Accessoires & piéces détachées dés page : 18

Warmhalteverlust S

Vertigo Steatite Weiss

szugs 190 e Do 25 h27 10 452
821489 Ve\r/f/iig_gi %tfsc’gte /fr'éb;’t 25 1h27 10 452
gzzis 90 eatle  Vielss 40 Thté 225 609
gzi2y VS92 Seate /fr'ébef]’t 40 Thté 225 609
gazig VG0 Siectte  elss 65 2h52 225 973
gaznn 00 Siece /fr'éb;’t 65 2ns2 225 o73
gsizzy  (C90Sleatie  Wlelss 80 332 225 T84
gs1zg SO0 Seatte :r'ébef]’t 80 3132 225 T84

“ Emaillierter Innenkessel / Cuve émaillé

Hochdichter, 0 % FCKW-haltiger Polyurethanschaum /
Mousse de polyuréthane haute densité contenant O %
de CFC inoxydable

@ 2x Magnesiumanode / 2x Anode magnésium

Kaltwassereintritt mit Einstrémbremse/
Entrée d'eau froide brise jet
Optimiertes Auslaufrohr aus Edelstahl/
Tube de sortie en ancier inoxydable

Digitale Steuerung fur prazise Temperatureinstellung /
Régulation électronique précis du contrOle
de la température

Steatite Heizelement
stéatite élément de chauffe

Abmessungen .
Dimensions gemaB EN 12897
(mm) Consommation
d'entretien selon EN
12897
(kW/24h)
280 141 594 0.28 195 S
280 141 594 0.28 195 S
500 157 766 0.69 24.5 M
500 157 766 0.69 24.5 M
700 117 1090 1.01 325 M
700 17 1090 101 325 M
800 117 1301 m 375 M
800 117 1301 m 375 M
Seitenansicht / Vertikale Montage /
Vue de coté Montage vertical
291
273 400 |
C
LTJ
H A
B
350
by
[ A=
A3 g2~ | 408
Unterseitensicht / ww/ &
Vue de dessous EC EF
291 Horizontale Montage /
‘T’ Montage horizontal
H |
B
8
c |

o) ‘otlontic atlantic-suisse.ch




WANDBOILER
CHAUFFE-EAU MURAL

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUES

Anwendung: Brauchwasser

Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Emailliert

- Keramikheizelement

« Farbe: Weiss (RAL 9016) & Silber
+ Platzsparend

Produkt

ssssssssss

STEATITE CUBE WI-FI

Atlantic

Cozytouch

+ Montage sous-pression et hors pression
- Emaille

- Elément chauffant en céramique

- Couleur: blanc (RAL 9016) & argent
- Compact

Produit

* Peut étre installé horizontalement et verticalement

* Connectivité Wi-Fi et contrdle a distance via I'ap-
plication Cozytouch

* Température de service max: 65°C

* Pression de service max: 6 bar

* Cable d'alimentation avec prise et adapteur

* Classe de protection: IP 24

Accessoires & piéces détachées dés page : 19

¢ Horizontal und Vertikal installierbar

¢ Konnektivitat und Fernsteuerung liber die Cozytouch App
Wi-Fi

 Betriebstemperatur max: 65°C

* Betriebsdruck max: 6 bar

« Anschlusskabel mit Stecker & Ubergangsstecker

¢ IP Schutzgrad: IP 24

Zubehoér & Ersatzteile ab Seite: 19

Warmhalteverlust S

Aufheizztei il &B EN 12897
: Inhalt ufheizzteit | g\ troeinsatz Dimensions gem :
Bezeichnung Farbe - Temps de : (mm) Consommation
: . Capacité Puissance mm, ) :
Designation Couleur (L1) chauffe (kW ~230V) d'entretien selon EN
15°C - 65°C (h) c 12897
(kW/24h)
Steatite Cube Weiss
851339 Wi-Fi 075 W Blanc 75 1h55 2.40 609 82 712 0.89 27 M
Vertigo Steatite Silber
851340 WioFi 075 S Argent 75 1h55 2.40 609 82 712 0.89 27 M
Vertigo Steatite Weiss
861339 Wi-Fi 100 W Blanc 100 2h28 2.40 761 101 883 11 32 M
Vertigo Steatite Silber
861340 Wi-Fi100 S Argent 100 2h28 2.40 761 101 883 11 32 M
Vertigo Steatite Weiss
871232 WioFi 150 W Blanc 150 3h40 2.40 no3 79 1203 1.48 42 M
Vertigo Steatite Silber
871233 WioFi 150 S Argent 150 3h40 2.40 o3 79 1203 1.48 42 M
Seitenansicht / Vorderansicht /
Vue de coté Vue de face

440
“ Emaillierter Innenkessel / Cuve émaillé
H

Hochdichter, 0 % FCKW-haltiger Polyurethanschaum / A

Mousse de polyuréthane haute densité contenant O %

de CFC inoxydable
e Magnesiumanode / Anode magnésium 4

| A —

Kaltwassereintritt mit Einstrémbremse/
Entrée d'eau froide brise jet Unterseitensicht /
Vue de dessous
6 Optimiertes Auslaufrohr aus Edelstahl/ 490
Tube de sortie en ancier inoxydable 3

\Q 3/4”

Digitale Steuerung fiir prézise Temperatureintellung /

511

Régulation électronique précis du contrOle

de la température

163

Steatite Heizelement
stéatite élément de chauffe

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic 7/



WANDBOILER

CHAUFFE-EAU MURAL

Anwendung: Brauchwasser

Einsatzgebiet: Elek

Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

+ Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Emailliert
« Farbe: Weiss (RAL 9016)
+ Platzsparend

Produkt

* Betriebstemperatur max: 65°C

¢ Betriebsdruck max: 6 bar
¢ IP Schutzgrad: IP 25

. O'Pro

TECHNOLOGY

+ Montage sous-pression et hors pression

- Emaille
+ Couleur: blanc (RAL 9016)
+ Compact

a Produit

* Température de service max: 65°C
* Pression de service max: 6 bar
¢ Classe de protection: IP 25

* Optimierte Handhabung fiir die Installation

Zubehoér & Ersatzteile ab Seite: 20

851390
861359
861360
871238
881226

WO80CH
WI100CH
W120CH
WI150CH
W200CH

100
120
150
200

Umklemmbare Aufheizleistungen Aufheiz-
Puissances de chauffage réversibles zeit
(kW) Temps de
chauffe
15°C -
10 075 15 10 0.75 = 3h18
16 12 2.4 16 1.2 - 2h43
1.6 12 24 16 1.2 = 3h01
20 15 30 20 15 - 3h06
= 20 = 30 20 4.0 4h12

Werkseitige Schaltung / Ajustage usine 8h de temps de chauffe

“ Emaillierter Innenkessel / Cuve émaillé

¢ Installation plus facile

ire W 080 CH - W 200 CH

Atlantic

Accessoires & piéces détachées dés page : 20

Abmessungen
Dimensions

(mm)

513 965 750 500 530
513 155 1050 800 530
513 1475 1050 800 530

@ Elektroheizelement aus rostfreiem Stahl / Résistance en acier inoxydable

@ Magnesiumanode / Anode magnésium

Kaltwassereintritt mit Einstrémbremse /
Entrée d'eau froide brise jet
Auslaufrohr aus Edelstahl/

Tube de sortie en ancier inoxydable

Hartschaum PU-Isolierung /
Mousse de polyuréthane haute densité

8 ‘otlontic atlantic-suisse.ch
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205
A

Montage mit einem Auflagegestell
Montage avec trépied

215
105
425

Max.

Leistung

Puissance

max.

(kW)

IS} 23 M
2.4 27 L
2.4 31 L
3.0 35 M
4.0 45 L

(%)

H

i 440
230

v ;
3/4" 3/4"
Warmwasser-  Kaltwasser-

anschluss

Sortie
each chaude

anschluss

Arrivée
eau froide
Eingang



WANDBOILER
CHAUFFE-EAU MURAL

Anwendung: Brauchwasser

Einsatzgebiet: Elektro
- Application: Eau chaude sanitaire . EKB 050
Domaine d'application: Electro Atlantic by Austria Email

“ svGw 5
4 : O'Pro
e ——
- Drucklos und Druckfest anschliessbar + Montage sous-pression et hors pression
- Emailliert - Emaille
- Farbe: Weiss (RAL 9016) + Couleur: blanc (RAL 9016)
- Platzsparend - Economie d'espace
- Frostschutzregelung - Protection antigel
Produkt a Produit
 Betriebstemperatur max: 10° - 65°C » Température de service max: 10° - 65°C
* Betriebsdruck max: 6 bar * Pression de service max: 6 bar
¢ IP Schutzgrad: IP X4 ¢ Classe de protection: IP X4

Zubehér & Ersatzteile ab Seite: 22 Accessoires & piéces détachées dés page : 22

Umkl bare Aufheizleist
mklemmbare Aufheizleistungen Warmhalteverlust S

Puissances de chauffage réver- Abmessungen gemat EN 12897

Inhalt sibles i i i ol
a Dimensions Consommation SSE

Bezeichnung
Designation

Capacité (kW) (mm) Poidis

d'entretien selon EN
Wl wmov | 12697

I IS I I N

945421 EKB 050 50 0.66 100 579 480 500 0.52 38 M

(kg)

Werkseitige Schaltung 6h Auffheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe

500

Entrée de cable ,
Kabeleinfuhrun Eau froide
—g\ Kaltwasser
g 8
i
Eau chaude .
40 Warmwasser 3

o |

100

(=3
~N

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic 9
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WANDBOILER
CHAUFFE-EAU MURAL

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

EWH DIGITAL

+ Drucklos und Druckfest anschliessbar

+ Emailliert

- Keramikheizelement

« Farbe: Weiss (RAL 9016)
* Platzsparend

a Produkt

¢ Horizontal und Vertikal installierbar
* Konnektivitat und Fernsteuerung tiber die Cozytouch App

* Betriebstemperatur max: 65°C
¢ Betriebsdruck max: 6 bar

* Anschlusskabel mit Stecker & Ubergangsstecker

¢ IP Schutzgrad: IP 24
Zubehoér & Ersatzteile ab Seite:

24

Cozytouch

Atlantic by Austria Email

+ Montage sous-pression et hors pression
- Emaille

- Elément chauffant en céramique
+ Couleur: blanc (RAL 9016)

- Compact

Produit

* Peut étre installé horizontalement et verticalement

* Connectivité et controle a distance via l'application
Cozytouch

» Température de service max: 65°C

* Pression de service max: 6 bar

* Cable d'alimentation avec prise et adapteur

¢ Classe de protection: IP 24

Accessoires & piéces détachées dés page : 24
Warmhaltever-

Abmessungen lust S a EN
izztei Dimensions ustSlaemy
: Inhale | Aufheizzteit | o iroeinsatz (mm) 12897 Gewicht
Bezeichnung c - Temps de P mm c : Poid
Designation apacité chauffe uissance onsommation oids
(Lt) 15°C - 65°C (h) (kw ~230V) dlentretien selon (kg)
EN 12897
(kW/24h)
074948  EWH Digital 080-E 80 6h 2.20 761 280  400-550 095 40 M
074949  EWH Digital 100-E 100 6h 2.20 894 280  400-550 1.08 47 M
074950  EWH Digital 120-E 120 6h 2.20 1029 280  550-850 123 54 M
500
G2 g Wandaufhangung
Magnesiumanode ~ suspension murale 500
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magnésium ﬂ\ 5 o
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Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro

Application: Eau chaude sanitaire

* Wird vom Werk aus mit der Plakette EKF geliefert
+ Flachboiler

+ Drucklos und Druckfest anschliessbar

+ Emailliert

- Farbe: Weiss (RAL 9016)

+ Platzsparend durch extreme Flachkonstruktion

+ Frostschutzregelung

Produkt

Domaine d'application: Electro

WANDBOILER
CHAUFFE-EAU MURAL

WEF* 70 - WF 150

Atlantic by Austria Email

Z O'Pro

TECHNOLOGY

*

Fourni d'usine avec le plaque EKF

+ Chauffe-eau plat

+ Montage sous-pression et hors pression
- Emaille

- Couleur: blanc (RAL 9016)

+ Extrémement plat

* Protection antigel

Produit

ELEKTROBOILER

CHAUFFE-EAU

ELECTRIQUES

* Betriebstemperatur max: 10° - 70°C
* Betriebsdruck max: é bar (4 bar regulér)
¢ IP Schutzgrad: IP X4

» Température de service max: 10° - 70°C
* Pression de service max: 6 bar (4 bar régulier)
* Classe de protection: IP X4

Zubehér & Ersatzteile ab Seite: 23 Accessoires & piéces détachées dés page : 23

Umklemmbare Aufheizleistungen

Wi halt lust S
Puissances de chauffage réversibles | Abmessungen Q;Tna: :’::;;;7
: Inhalt (kW) Dimensions 9 : Gewicht
Bezeichnung . Consommation :
Code Desi ] Capacité ) : Poids
esignation ) d'entretien selon EN (ka)
12897 9
(kW/24h)
111021 WF070 70 085 115 170 200 - - 762 720 550 1.08 54 M
1121 WF100 100 110 175 220 285 = 280 1015 720 900 1.23 65 L
111221 WF120 120 135 200 270 335 - 320 1215 720 100 148 7 L
11341 WF150 150 165 230 330 = 3.70 - 1488 720 1100 179 88 L
Werkseitige Schaltung 6h Auffheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe
Emaillierter Innenkessel /
Cuve en acier émaillé
Edelstahl-Auslaufrohr / a20
9 canne de sortie eau chaude en acier inc __35.0*_‘
9 Magnesiumanode / !
Anode magnésium N
| (o ) 17
- — W2
Elektrisches Heizelement / s |
) 15
Corps de chauffe électrique
i B 6 Kaltwassereintritt /Brise =
@ Hartschaumisolation / <
| 8 Isolation thermique
Temperaturregelknopf / 35
Molette de réglage de température ° = [l
| A e .
Wormwosserqnschluss / RYs 9 ) ;Kﬂ EF S
Sorie Eau chaude RY:" ool ” 720 N\
. Kabeleinfihrung! '
Q Kaltwasseranschluss / Passage de cable
Arrivée Eau froide RY2"

R‘l/z u

RY%"
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WANDBOILER HORIZONTAL
CHAUFFE-EAU MURAL HORIZONTAL

Anwendung: Brauchwasser

Ei biet: Elek
Application: I:igzactfzvgteJJ:ianicntl;: WL* 80 = WL 200

) Domaine d'application: Electro Atlantic by Austria Email
ot )
> * Wird vom Werk aus mit der S ofgu‘:g * Fourni d'usine avec le plaque EKL
o Plakette EKL geliefert
+ Drucklos und Druckfest anschliessbar . Montoge sous-pression et hors pression
+ Emailliert + Emaille
« Farbe: Weiss (RAL 9016) « Couleur: blanc (RAL 9016)
+ Liegende Ausfuhrung zum Einbau in kleinen Raumen bzw. in Nischen.  + Conception horizontale pour l'installation dans de petites
Mittels Konsolen ist auch eine Montage unter der Decke moglich pieces ou dans des niches a l'aide de consoles.
Installation sous le plafond est également possible.
+ Hochwertige-PU-Schaum-Isolierung + Qualité isolation en mousse PU
+ Frostschutz + Protection antigel
* Wandkonsole muss separat bestellt werden ¢ Support mural doit étre commandé séparatement
Produkt Produit
* Betriebstemperatur max: 40 ° - 70°C » Température de service max: 40° - 70°C
* Betriebsdruck max: 6 bar * Pression de service max: 6 bar
¢ IP Schutzgrad: IP X& ¢ Classe de protection: IP X4
Zubehér & Ersatzteile ab Seite: 23 Accessoires & piéces détachées dés page : 23

Umklemmbare Aufheizleistungen Warmhal lust S
Puissances de chauffage réversibles Abmessungen (el ielifantel 6]
Inhalt (kW) Dimensionen geman EN 12897

(mm) Consommation S

Poids
()]

Bezeichnung

Designation Celgciel

(Lt) d'entretien selon EN

I N =7 BRG] 12897
3 3 31/3h c (kW/24h)
1/3h 1/3h
- 480 460 500 80 480 761

141140 WLO80 80 085 115 170 200 - - 120 42 M
141152 WLI00 100 110 175 220 285 - 280 = 480 460 500 80 480 894 125 52 L
074579 WL120 120 135 200 270 335 - 320 - 520 500 500 100 520 1029 130 61 L
074580 WLI50 150 165 230 330 = |30 = 395 520 500 700 100 520 1229 150 66 L
141190 WL200 200 230 295 - - 470 - 525 520 500 1000 100 520 1590 170 77 L
295120 KON L Wandkonsole / support mural 350 510 550

Werkseitige Schaltung 6h Auffheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe

I

( (c y
‘ Warmwasser N
2 280 c Eau chaude
H 350

460
430

7

50

550
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- Druckfest anschliessbar

+ Emailliert

- Farbe: Weiss (RAL 9016)

+ Frostschutz

+ Hochwertige 50mm PU-Schaum-Isolierung
* Stehflisse als Option erhdltlich
 Thermostat bis 85°C als Option erhéltlich

Produkt
¢ Zirkulationsanschluss
* Betriebstemperatur max: 40° - 70°C
¢ Betriebsdruck max: 10 bar
¢ IP Schutzgrad: IP X4

Zubehor & Ersatzteile ab Seite: 26

Umklemmbare Aufheizleis-
tungen
Puissances de chauffage
réversibles

Inhalt
Capacité

Bezeichnung

Designation

882137 S200CH 200 20 27 40

892215 S300CH 300 60 40 30
892213 S400CH 400 80 50 40
219260 S500CH 500 10,0 45 50
233377

034970

1838

Abmessungen
Dimensionen

760

Werkseitige Schaltung 6h Auffheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe

Warmwasser / Eau chaude
G

Magnesiumanode

G5/,+
=4 Anode magnésium
2>
2
Thermometer
Y ] — Thermométre
4
>
i Zirkulation
:,l,_ Circulation
" < 2=
g%
sI$
@
< o
2180
{fﬁ S
N
= 5
K
ml Eau froide
£y
oD

425

1507

1513
1498

Stehfisse / Pieds de réglables
Thermostat / Thermostat 85°C

Z O'Pro

STANDBOILER
CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

o
43
o4
o w
g5
Ex
w I
k)

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

- Svaw

S 200 CH-S 500 CH

Atlantic by Austria Email

TECHNOLOGY

+ Montage hors pression

- Emaille

+ Couleur: blanc (RAL 9016)

+ Protection antigel

- Isolation en PU de haut qualité 50mm

* Pieds de réglables disponible en option

» Thermostat jusqu'a 85°C disponible en option

Produit
« Connexion de circulation
 Température de service max: 40° - 70°C
* Pression de service max: 10 bar
¢ Classe de protection: IP X4

Accessoires & piéces détachées dés page : 26

Warmhalteverlust S
gemdnR EN 12897

: Gewicht
Consommation :
. : Poids
d'entretien selon EN )
12897 9
(kW/24h)
748 1420 1.67 99 M
1028 1870 219 132 L
1090 1885 2.45 162 L
1020 1920 272 176 L

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic 13
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STANDBOILER
CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

Anwendung: Brauchwasser

Einsatzgebiet: Elekt
Application: l:lgflac;gic;ee san?tai;: 800 F F M = 1 000 F F M

Domaine d'application: Electro Atlantic by Austria Email
SV E®Q@) - opro

TECHNOLOGY

et

- Druckfest anschliessbar - Montage sous-pression et hors pression

- Emailliert - Emaille
+ Farbe: Grau - Couleur: gris
- Hochwertige Warmeisolierung aus PU-Schaum - Isolation de qualité en mousse PU
+ Frostschutz - protection antigel
+ Mit Fremdstromanode und Thermometer - Avec anode de courant externe et thermometre
¢ Wird ohne Heizelement geliefert ¢ Livraison sans corps de chauffe électrique
9 Produkt Produit
« Betriebstemperatur max: 70°C » Température de service max: 70°C
¢ Betriebsdruck max: 10 bar * Pression de service max: 10 bar
¢ IP Schutzgrad: IP X4 ¢ Classe de protection: IP X4
Zubehér & Ersatzteile ab Seite: 56 Accessoires & piéces détachées dés page : 56
Abmessungen Warmhal-
Dimensionen : teverlust S
(mm) Kipp- gemdB EN
Inhalt | Aufheizzeit | Anschluss- mass 12897 Gewicht | Zapf-
Bezeichnung | Capa- | Temps de leistung Dim. Consom- S apP
Designation cité chauffe Puissance bascu- mation
(Lt) ()] (kW) lement | dentretien
(mm) selon EN
12897
(kW/24h)
3031M - VI-S800FFM g4 - - 2000 1000 800 415 683 950 120 1210 1580 1960 28 237 3XL
827021 Isolation
305110 - VI-ST000FFM 14 - - 2350 1000 800 415 768 120 120 1395 1920 2300 323 295 XL
829031 Isolation
Heizelement / Corps de chauffe
Flansch Lénge
Bride Longueur
@ (mm) (rm)
902021 RDW 2-9U 240 4/6/8 60/75/90 430 -
902041  RSW 2-24U 240 4/6/8 12/16/24 530 -
902089  RSW 2-45U 240 4/6/8  20/30/35/45 630 -
944547 Thermostat 85°C fiir RDW 2-9 U / Thermostat 85°C pour RDW 2-9 U
ECO-SKIN 2.0 Isolierung Muffe G2

Isolation ECO-SKIN 2.0

Emailierter Innenkessel
Cuve intérieure émaillée

Thermometer

Warmwasser

Muffe G6/4* Einschraubheizung Eau chaude

Machon G6/4" corps de chauffe

Fiihlerkanile
Canal de capte:

|_ose

=
VT-S Fremdstromanode Muffe G1

Machon anode & courant G1/2* Circulation

G5/4" |

Kaltwasser
w Eau froide

2x Flansch @ 240
(lichte Weite 175mm)
2x Bride @ 240

14 @ atantic atlantic-suissech



+ Druckfest anschliessbar

« Emailliert

« Farbe: Weiss (RAL 9016)

« Frostschutz

« Fur den Einbau im Schrank / Kicheneinbau (hinten
Offen)

¢ Auflagegestell muss separat bestellt werden

eProdukt

¢ Betriebstemperatur max:

* Betriebsdruck max: 6 bar

¢ IP Schutzgrad: IP X&

* Nur bei Neuinstallationen/Geréte ab 200L: Auflagegestell
muss zwingend separat dazu bestellt werden

70°C

Zubehér & Ersatzteile ab Seite: 28

EINBAUBOILER
CHAUFFE-EAU ARMOIRE

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUES

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

- Svaw

CE 120 EB - CE 300 EB

Atlantic by Austria Email
< O'Pro

TECHNOLOGY

+ Montage hors pression

- Emaille

« Couleur: blanc (RAL 9016)

+ Protection antigel

« Pour l'installation armoire / cuisine ouvert & l'arriere

* Trépied doit &tre commandé séparatement

Produit

* Température de service max: 70°C
* Pression de service max: 6 bar
¢ Classe de protection: IP X4
* Uniquement pour les nouvelles installations/appa-
reils a partir de 200L : le support doit impérative-
ment étre commandé séparément
Accessoires & piéces détachées dés page : 28

Anschlussleistung Abmessungen
Puissance Dimensionen Warmhalteverlust S
Inhalt (kW) (mm) geman EN 12897
Bezeichnung | Capa- Consommation
Designation cité mm d'entretien selon EN
(Lt) 12897
Hﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ o
262370 CE120EB 120 1.60 545 760 1.6 67 M
264280  CE200EB 200 200 - = - 270 - = - 400 545 1290 1256 1418 1.8 83 M
266480  CE250EB 250 250 3.50 500 545 1545 1406 1600 23 106 M
266490  CE300EB 300 300 4.00 600 545 1730 2.8 ns L
293020 Auflagegestell/ Trépied 545 420
Werkseitige Schaltung 6h Auffheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe
CE200 - 300EB CE120 - 300EB CE120EB
- e - Anschiuly links oder rechts wahlbar
fit W Raccordements:
,% J\'\ / J\ & Choisir a gauche ou a droite
i L - | Eau chaude
IIl If 5 ™
& =
| If | 3
" I ! c ] - - i N [ ©
| | = -t GREIN
| Il -
= |l | \ / !
| fil |
f=)
| ” = L] (o for) [
\ > S X @
A = = \¢ j
&) ; & 0
: | 8 =
W ! | =
£C el vy [
3/4) g o f
=2 ! Raccordements:
KW Choisir & gauche ou a droite
= Eau froide
0 : I Anschluf® links cder rechts wéahlbar
Auﬂagogesull

420

374
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Beispiele zur "Hersteller Nummer”

Ab Seite:130

(354 | ————*

| 148 |

F(211)

Mode

Modelle ab 2002
es a partir de 2002

Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa
Prufdruck : 1,2 MPa

P24

MADE IN ARE

Bezeichnung
Designation

Abdeckung Weiss
Capot blanc

Abdeckung Weiss
Capot blanc

Befestigungsbugel
Etier de fixation

Befestigungsbugel
Etrier de Fixation

Rohrthermostat TSE

)¢

d
ISSEAG
Sonnenbergstrasse 9
CH-6052 HERGISWIL

Thermostat tubulaire TSE

Temperaturregelkopf wei
rund
Molette PC. ronde blanc

Temperaturregelkopf

iss

he

Molette de Tableau de bord

Betriebsleuchte
Voyant

Betriebsleuchte
Voyant

Anschlusskabel
Cable d'alimentation

Leistung / Puissance
Einbaulénge (mm)
Longueur utile (mm)

Heizelement + Dichtung
Anode

+

Resistance + Joint + Anode

Lippendichtung
Joint & levre

Magnesiumanode
Anode magnésium

16 @ atlantic atlantic-suisse.ch

ATLANTIC

TYPE :PC 10S CH
NENNINHALT : 101 (821209)
ES-US010RD - B20MMMJ0GUWW
HERSTELLER : ATLANTIC ECET
HERSTELLER NUMMER: 200600001
KORROSIONSSCHUTZ : Em.Stahl
MAX BETRIEBSTEMP: 90°C
0,63 kWh/24h 2000 W

Exemples pour "Hersteller Nummer"

dés page: 130

Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'au année

230V~ 50 Hz
Kal. - 821208 821209
Jahr Wo. N PC 10R PC10S
Année Se- * | Ubertisch Untertisch
maine Sur-évier Sous-évier
<2005| <01 31
>2005| >02 | 30
>2003 | >16 80
<2003 | <16 81
>2005| >02 |109 070196 070195
<2005, <O1 | 148
>2005| >01 | 149
<2005, <01 | 151
>2005| >02 |150
>2002 >01 | 193
1.6 kW 2.0 kW
>2002 >01 | 211
060429 060279
>2002 >01 | 228
>2002 | >01 | 354 040192

821210
PC15R
Ubertisch
Sur-évierr

022328

022370

022327

022868

070196

023275

023279

020049

021088

020104

1.6 kW

060429

040323

821211
PC15S
Untertisch
Sous-évier

070195

2.0 kW

060298

029544

831051
PC 30
Ubertisch
Sur-évier

070070

2.0 kW

060413



Beispiele zur "F.Nr."

Exemples pour "F.Nr."

ZUBEHOR & ERSATZTEILE
ACCESOIRES & PIECES DETACHEES

Ab Seite: 130 dés page: 130
Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'au année
Kal. - 103340 103350 103140 103130 103160 103150 103300
Bezeichnung Jahr Wo. N PCO5SB PCO5RB KDU10 KDO10 KDU15 KDO15 KDOO030
Designation Année = Se- * | Untertisch | Ubertisch | Untertisch | Ubertisch | Untertisch Ubertisch Ubertisch
maine Sous-évier Sur-évier | Sous-évier | Sur-évier | Sous-évier Sur-évier Sur-évier
Leistung / Puissance
Einbaulénge (mm) 2.0 kW 2.0 kW
Longueur utile (mm) >2015 | >o01 1 (9;.“.25)
Heizelement + Blinde 024530 024620
Resistance + Blinde
Leistung / Puissance
Einbaulénge (mm) 2.0 kW 2.0 kW 2.0 kW 2.0 kW
Longueur utile (mm) <2014 | <52 1 _
Heizelement + Blinde 024460 024430 024460 024430
Resistance + Blinde
Flanschdichtung 52015 | >o01 2 024630
Joint & bride
Flonlsch@chltung <2014 | <52 2 024140 024170
Joint & bride
Thermostat 4 024580 944432
Thermostat
ngnesmmqu\c?de >2015 | >o01 6 024360 024660
Anode magnésium
Magnesiumanode <2014 | <52 | 6 024010
Anode magnésium
Temperaturregelkopf KDU
Molette de Tableau de bord KDU n 024540 024550 024540 024550 024540 024550 944436
Magnesiumanodendichtung
Joint d‘anode i 024570
83 6

A"

S—c
AT A A

3

TLLIEL LAY

P

12

o
i

25

=
=i

\

)

i

A
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——
Beispiele zur "N/S:"
Ab Seite: 130

Bezeichnung
Designation

Befestigungsbuigel (x1)
Etrier de Fixation (x1)

Magnesiumanode
Anode magnésium

Digitals Display
Ecran digital
Schwarze Zierleiste fur das Steuergerat
Enjoliveur noir pour boitier de cde
Lippendichtung @ 75Smm
Joint & levre @75mm

Hulse fur Heizkérper + Dichtung
Corps de chauffe + joint

Heizelement Steatite inkl Stecker
Corps de chauffe incl. Connecteur
Leistung / Puissance

Hulse fur Heizkdrper @ 78mm L340 +
Dichtung
Corps de chauffe @ 78mm L340 + joint
Heizelement Steatite 1000W inkl Stecker
Corps de chauffe T000W incl. Connecteur
Mutter M8x1
Ecrou Hm 8x1
Halterung fur Sicherheitsthermostat
Support pour thermostat securité
Sicherheitsthermostat
Thermostat de sécurité
Steuerkarte mit WIFI
Carte électronique avec WIFI
Schraube
Vis
Abdeckung Weiss
Capot blanc
Abdeckung Schwarz
Capot noir
Thermostatenanschlusskabel
L200/2.5 (x3)
Faisceau connexion blanc L200/2.5 (x3)
Temperaturfihler
Sonde de température
Steuerkabel L360 Display zu Steuerkarte
Faisceau electrique L360 cde digit
Verbindungsrohr mit Dichtung
Tube de liason cannele et joints

Anschlusskabel
Anode magnésium

18 ‘otlontic atlantic-suisse.ch :

o

15

16

19

19

22

23

24

27

29

ATLANTIC 251
Kop : 821489 Vertigo Steatite Wifi 30
Mogens : ES—MPO252F220~5 WD

£S5 = MP0252F220 = 51 OMEMUOSFKK

1000 W (By) 220-240V~ (B) 50.-60Hz (")

Hekmarcoos sastennel 0.8 MP (8 bar)

[ara owpobwaurennara NPONIOACTOR 082021

tevha Arreen asenet oe i dm Larpaw eovwegw (01T
L L Y TR R e )

Atgwsn Agpes ngeirpar Jow A 111 Bt 8 Pivgens Creey

L Tl S Yy
Buroronnena y APEICaenme o APE  UF ; 1709ED

N/S 1709213140003  MADE IN ARE/ECET

Exemples pour "N/S:"
dés page: 130

Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'au année

821488 821489 831216 831217 841318 831321 851337 851338
Vertigo Vertigo Vertigo Vertigo Vertigo Vertigo Vertigo Vertigo
Steatite Steatite Steatite Steatite Steatite Steatite Steatite Steatite
Wi-Fi0O25W = Wi-Fi025S Wi-Fi0O40W = Wi-Fi040 S Wi-Fi0O65W  Wi-Fi065S @ Wi-FiO80W = Wi-Fi080 S
022714 022822 022714 022822 022714 022822 022714 022822
029588 029284 040208
233mm L80mm 233mm L100mm 226mm L186mm
029968
022953
040323
029593 040439
029618 030249
1000W 2250W
029593
029591
026064
022787
029659
030250 030251 030252 030253
026282
022716 022716 - 022716 - 022716 -
- 022825 - 022825 - 022825 - 022825
026344
026297 026285 026286 026287
023337
022748
020067




_—,\

_—
Beispiele zur "N/S:"

Ab Seite: 130

-

Bezeichnung
Designation

Befestigungsbugel (x1)
Etrier de Fixation (x1)

Lippendichtung @ 75Smm
Joint & levre @75mm

Magnesiumanode
Anode magnésium

Hulse fiir Heizkérper + Dichtung
Corps de chauffe + joint

Mutter M8x1
Ecrou Hm 8x1

Heizelement Steatite inkl Stecker
Corps de chauffe incl. Connecteur
Leistung / Puissance

Haken fur Keramikheizelement
Patte fixation element steatite

Sicherheitsthermostat
Thermostat de sécurité

Abdeckung Weiss
Capot blanc

Abdeckung Schwarz
Capot noir
Digitals Display
Ecran digital
Schwarze Zierleiste fur das Steuer-
gerdat
Enjoliveur noir pour boitier de cde

Steuerkarte
Carte électronique

Thermostatenanschlusskabel
L200/2.5 (x3)
Connexion blanc L300/2.5 (x3)

Temperaturfuhler
Sonde de température

Steuerkabel L360 Display zu Steuer-
karte
Faisceau electrique L360 cde digit

Nr.

n

14

15

15

16

17

18

19

20

21

ATLANTIC 751
Kop : 851339 Steatite Cube Wifi 75
Mopens : ES—VM 75 S4C2 WD
ES-VM07554-S24MEMUDSFWW

2400 W (Br) 220-240 V~ (B) 50-60Hz (My)
Kotmanice aarends: 0.8 MPa (8 bar)

Dara ewpoBaursalaara nponseosctea: 082021

Saolem: Tpoecacnunins Amaes ech! Guna do Empax emxraad ECET
At bemeger koui d0g Jmian Teaceaze A L)
Awca Aggn: laerpan Jis-A 11 Buct % Pansias, Erwner
Hcacrpar due %11 et 1 Panacma Eneer

Barcroanenoy APECaenasc e APE  UF : 1709ED
N/S : 213150001 MADE IN ARE/ECET
851339 851340 861339 861340
Steatite Steatite Steatite Steatite
Cube Wi-Fi Cube Wi- Cube Wi-Fi Cube Wi-Fi
075 W Fi0o75 S moow 100 S
022714 022822 022714 022822
040323
040208
226mm L186mm
040439
026064
029760
2400W
026143
029732
022823 - 022823 -
- 022824 - 022824
029968
022953
030260 030261
026344
026345
023337

Exemples pour "N/S:"
dés page: 130

Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'au année

874040
Steatite
Cube Wi-Fi
150 W

874041
Steatite
Cube Wi-Fi
150 S

022714 022822

022823 -

o 022824 | - ..

029863

022713

088692
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< =
Modelle ab 2002
Modeles & partir de 2002
& atlontic
Beispiele zur "Hersteller Nummer" Exemples pour "Hersteller Nummer"
o , A : ATLANTIC dés page: 130
Ab Seite: 130 B el oh e c k0,6 M E TYPE: W 200 CH (881169) Pag
/ ’ NENNINHALT : 200 |
/g svew mmmm  HERSTELLER : CICE
14 SSIGE HERSTELLER NUMMER:094150005

ATLANTIC SUISSE AG | KORROSIONSSCHUTZ : Em.Stah!

CE€ IP 25  CH-6052 HERGISWIL  MAX BETRIEBSTEMP: 90°C
1,94 kWh/24h

230V~400V~400V3~
AhAKW/6h3KW/ 8h2kw ,
Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année

< Bis Jahrgang / jusqu'au année

LELe 841145 /
Bezeichnung Jahr Wo. N 841237 851126 861141 861142 871173 881169
Designation Année  Se- : W 050CH WO080CH W100CH W 120CH W150CH W 200CH
maine
Abdeckung Weiss | 5 5902 | >01 | 30 022266
Capot Blanc
Thermostat BTS
Thermostat BTS >2002  >01 105 070184
Anzeigethermometer >2002 >01 | 175 070122
Thermometre
it / PLissoinos 1.0 kW 1.5 kW 2.4 kW 3.0 kW 4.0 KW
Einbaulénge (mm)
Longueur utile (mm)
Heizelement + Dichtung e |t el
+ Anode
Resistance + Joint + 060444 060445 060446 060447 060448
Anode
Lippendichtung | _ 5502 | >01 |228 040158
Joint a levre
Magnesiumanode |, 2665 | > 01 |354 040186 040208 040164 040166 040168

Anode magnésium

Magnesiumanoden-
dichtung >2002 | >01 | 221 040124
Joint d'anode

Thermostat 90° >2002  >01 551279

Thermostatenan-

schlusskabel

L300/2.5 (x3) >2002 | >01 026296
Connexion blanc

L300/2.5 (x3)

354 221

175

| 228

105
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|

Modelle ab Dezember 2022

Modéles & partir de décembre 2022

Beisoiel “Hersteller N . ATLANTIC
eispiele zur "Hersteller Nummer® .0 o000 0 ) (@s1350)

Ab Seite: 130 AB61359 ES—VM100ME— B2ATMMWOGWWW

HERSTELLER NUMMER:100322480500031
HERSTELLER : CICE  UF:0416ED @ #SSIEE
KORROSIONSSCHUTZ ; Em.Stahl ATLANTIC SUISSE AG

1,07 kWh/24h
230V~ / 400V ~
4h2,4kW/6h1,6 KW/ Bh1,2kW
Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa (6 bar)
Prifdruck : 1,2 MPa (12 bar)

svaw P25

(S

NENNINALT: 100 |

MAX BETRIEBSTEMP: 90°C 5062 RERGISWIL
Kal. -
Bezeichnung Jahr Wo.
e Designation Année  Se-
1)
. Fm \f,/ maine
E\ls;\ - Abdeckung Weiss
- 3 j? U Capot Blanc >2022 | >48
Lippendichtung
Joint a levre > 48
Magnesiumanode
Anode magnésium >2022 | >48
Leistung / Puissance
Einbaulénge (mm)
Longueur utile (mm)
Heizelement + Dichtung P | PLY
+ Anode
Resistance + Joint +
Anode
Flanschbefestigungs-
schraube >2022  >48
Vis fixation bride
(s} Flanschmutter
5
N Ecrou fixation bride e
Stecker Erdungs-
schraube >2022  >48
Prise tapite Vis de terre
e Thermostat BSDP
= y Thermostat BSDP Ptz 2
- o Anzeigethermometer
‘(1'{] Thermometre >2022 | >48

10

12

15

ZUBEHOR & ERSATZTEILE

Exemples pour "Hersteller Nummer"
dés page: 130
Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'au année
851390 861359 = 861360 871238 881226
WO080CH  W100CH W120CH  WI50CH W 200CH
022894
040158
040208 040164 030307
1.5 kW 2.4 kW 3.0 kW 4.0 kW
060445 060446 060447 060448
026063
026064
023316
030418
070122
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Modell ab Oktober 2021
Modéle a partir Octobre 2021

£
FHE Austria Email AG
AusTRia 8720 Knittelfeld, AustriastraRe 6
Beispiele zur "Hersteller Nummer" / Type EKB 050U Exemples pour "Hersteller Nummer" /
" " HerstNr. A107 757891 "H "
erst. Nr.
HerSt. Nr. Nel"gmhﬂl:a[ub T 50 dés c e 130
. 2zul. Betriebsiiberdruck/Priifdruct M
Ab Seite: 130 pag
max. Warmeleistung [kW] 75
Warmeverlust (DIN EN 12897:2006)
w] 25
Mischwasservolumen V [L] 83
Kontroll-u. Wartungsintervall der
Schutzanode: 2 Jahre
Stahl emailliert nach DIN 4753-Teil 3
EN12897:2016
Leistung  Spannung  Aufheizzeit
w] [V] 50Hz in [Std]
660 1x~230 6
1000 1x~230 4
Ml C€ B
IPX4
s B
I3 Bezeichnung Nr. 945421
/ \_\ Designation : EKB 050-U
I Magnesiumanode D26x322 M8x10
m Anode magnésium D26x322 M8x10 1 244095
Flachdichtung fir Flansch 2 243580
@ Joint plat (944347)
0
Frontplatte 3 074556
Panneau frontal
5
Temperaturregelkopf
Molette de réglage de temprérature S LD
W Zelgerthermpmeter rund 5 074557
) ————— Thermometre ronde
4 é 30: T = \
:/{j‘ o ’ I Serviceklappe
, P ) 6 944589
Trappe de service
3 -
It Thermostat
Thermostat 7 236809
9 Leistung / Puissance
1 Einbauldnge (mm) 0.95 kW
Longueur utile (mm) 8
2
Heizelement 074559
7 Corps de chauffet
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Beispiele zur "Herst. Nr."

Ab Seite: 130

i

Heizelement + Thermostat +

Dichtung + Anode

Resistance + Thermostat +

Joint + Anode

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic

ce HlPxa RECEm Pxed &
ﬁ Austria Email AG EmEEs[mMa AUSTRIA SuSria Email AG __En128072016
Type EKF 150 U/ W Type EKL 2 w
HerstNr. A009 601801 Herst.Nr. AO09 594272
Inhalt 150L 0,6 MPa (6 bar) Inhalt 200 L 0,6 MPa (6 bar)
Leistung h Leistung h
1,65 kW ~230V 8,0 2,30 kKW ~230V 8.0
2,30 kW ~230V 6.0 2,95 kW ~230V 6,0
3,30 kW 5 ad i;g“: ::g 4,70 KW 3~400V 4,0
3,70 kW ~ ) -
3,95kKW___ 3N~400V 33 525 KW ?N 400V TToRwh ;’:h
t 1,79 kWh/24h A : 3041
Vo 2281 Achtung:
Druckentlastungseinrichtung vorsehent E D
Kal. -
Bezeichnung Jahr Wo. N
Designation Année = Se- :
maine
Magnesiumanode 10
Anode magnésium
Flachdichtung fiir Flansch 4
Joint plat
Abdeckung 3
Capot
Thermostat 3 pol EBH 16
Thermostat 3 phase EBH
Leistung / Puissance
Einbauldnge (mm)
Longueur utile (mm)
Heizelement + Thermostat 5
+ Dichtung + Anode
Resistance +Thermostat +
Joint + Anode
Kal. -
Bezeichnung Jahr Wo. N
Designation Année = Se- .
maine
Magnesiumanode <2017 | <23 1
Anode magnésium
Magnesiumanode
> >
Anode magnésium &l &t U
Flachdichtung fur Flansch <2017 | <23 2
Joint plat
Lippendichtung >2017 | >24 2
Joint & levre
Abdeckung 3
Capot
Temperaturregelkopf
Molette de réglage de tem- 4
prérature
\
\ Thermostat 3 pol Kap
< <
\ Thermostat 3 phase cap 2017 z 5
\
| Thermostat 3 pol EBH
> >
/ Thermostat 3 phase EBH Zy o 2
/
/
/ Leistung / Puissance
Einbauldnge (mm)
Longueur utile (mm)
> >
Heizelement + Thermostat 2017 24 6
+Dichtung + Anode
Resistance + Thermostat +
Joint + Anode
Leistung / Puissance
Einbauldnge (mm)
Longueur utile (mm)
<2017 | <23 [

Exemples pour "Herst. Nr."
dés page: 130
Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'au année
1m021 121 m221 m341
WF 070 WF 100 WF 120 WF 150
174334 174700
094797
944598
231847
1.15 kW 1.75 kW 2.0 kW 2.3kW
034100 034110 034120 034130
11.‘2:.0 141152 141160 141173 141190
WL100 = WL120 WL 150 WL 200
080
944489
944642
094797
243580
944598
944678
003103
Auf Anfrage / Sur Demande
236809
1.75 kW 195 kW 2.3 kW 2.65 kW
034940 944524 034690 9445450
1.75 kW 1.95 kW 2.3 kW 2.65 kW
244644 944584 944585 036490

23
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ACCESOIRES & PIECES DETACHEES



Beispiele zur "Hersteller Nummer" /
"Herst. Nr."

Ab Seite: 130

24 @ atlantic atlantic-suisse.ch

Austria Email AG
Austriamail 8720 Knittelfeld, AustriastraBe 6

IPX4 CE W&

Type EWH DIGITAL 100

Herst.Nr. 21070001 001
Inhalt [L] 97
zul. Betriebsiiberdruck [MPa] 0,6
Mischwasservolumen V40 [L] 148
Leistung  Spannung

W] V]~

2200 230

Stahl emailliert nach DIN 4753 -Teil 3
EN12897:2016

Achtung:
Druckentlastungseinrichtung vorsehen!

Bezeichnung
Designation

Magnesiumanode D26x322 M8x10
Anode magnésium D26x322 M8x10

Magnesiumanode D33x200 M8x10
Anode magnésium D33x200 M8x10

Flanschdichtung ES2015
Joint de bride ES2015

Display LCD HMI Connect tactile wifi Display

LCD HMI Connect tactile wifi

Serviceklappe ES-217
Trappe de service ES-217

PCB S4 mit Support
PCB S4 avec support

Thermostat
Thermostat

EBH-Keramik D195 230V/ 2,20kW
EBH céramique D195 230V/ 2,20kW

EBH-Keramik D195 230V/ 2,20kW
EBH céramique D195 230V/ 2,20kW

Exemples pour "Hersteller Nummer" /

"Herst. Nr."
dés page: 130
N 074948
" | EWH 080-E
1 243579
1 -
2
3
4
5
6
7 249432
7 -

Keramikelement 2200W D48,5x470 230V
Elément en céramique 2200W D48,5x470 8

230V

074949
EWH 100-E

235909

243580

249271

246498

249277

241566

249334

249266

074950
EWH 120-E

235909

249334



(g

O'PRO Technology

Passives elektronisches Korrosionsschutzsystem Systéme électronique passif anti-corrosion

]
ZUBEHOR & ERSATZTEILE
ACCESOIRES & PIECES DETACHEES

Die O'Pro-Technologie verwendet einen ohmschen Wider- La technologie O'Pro utilise une résistance ohmique.

4 i stand. Dieser gleicht den elektrischen Widerstand des Elle compense la résistance électrique du réservoir
A £ .42 Tanks und des Heizelements aus. et de lélément chauffant.
’
OPro
* 50% léngere Lebensdauer der Anode * Durée de vie de l'anode augmentée de 50%.
L@ * Stdrkerer Korrosionsschutz * Protection anticorrosion plus forte protection
du réservoir

ACI HYBRID Technology

Kathodischer Schutz Titananode Cathodique de pointe protection avec anode en titane
Die Titananode welche sich in der Mitte des Gerdts L'anode en titane située au centre de lappareil
platziert ist, wird von einem elektronischen System an- est pris en charge par un systeme électronique
gesteuert. Carte PCB qui produit un courant électrique millivoltage
Eine Platine, welche einen elektrischen Millivolt-Strom envoyé & l'eau, & condition que le réservoir

~ erzeugt, wird der an das Wasser gesendet. avec une protection 4 vie.

Dies bewirkt einen lebenslangen Schutz des Behdlters.

* Reguliert selbststéndig den idealen Betrieb an der * s'ajuste automatiquement son fonctionnement a
Wasserqualitét. les variations de I'eau qualité
* Wartungsérmer * Dure jusqu'a deux fois aussi longtemps et néces-
« Verléngerte Lebensdauer site moins d'entretien
 Wechsel der ACI Hybrid wird mittels Anzeige an- * Durée de vie prolongée
gezeigt. protection, remplacement I'anode de magnési-

um Voyant de contréle indiquant opérations
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Beispiele zur "Hersteller Nummer"
Ab Seite: 130

Modelle ab 2002
Modeles a partir de 2002

)

| 106 | (212 |

26 @ atlantic atlantic-suisse.ch

Bezeichnung
Designation

Distanzstick mit Gummiteil fur

Anode
Fixation Anode
Schraube fur Anode 354
Vis pour anode 354
Kaltwassereintritt d20
Brise jet d20 eau Froid

Kaltwassereintritt d20
Brise jet d20 eau Froid

Abdeckung
Capot

Thermostat BTS
Thermostat BTS

Thermostat BSDP
Thermostat BSDP

Anzeigethermometer
Thermometre

Leistung / Puissance
Einbaulénge (mm)
Longueur utile (mm)

Heizelement + Dichtung + Anode
Resistance + Joint + Anode

Leistung / Puissance
Einbaulénge (mm)
Longueur utile (mm)

Heizelement + Dichtung
Resistance + Joint

Lippendichtung
Joint a levre

Lippendichtung oben

Joint & levre au dessous

Flachdichtung
Joint plat

Verbindungskabel fur Widerstan-

de zu verbinden L130
Connexion bleu L 130

Magnesiumanode zum
Heizelement

Anode magnésium pour

corps de chauffe

Magnesiumanode zum
Heizelement

Anode magnésium pour

corps de chauffe
Magnesiumanode oben

Anode magnésium supérieure

Magnesiumanode oben

Anode magnésium supérieure

Thermostat 90°

Thermostatenanschlusskabel

L300/2.5 (x3)

Connexion blanc L300/2.5 (x3)

dés page: 130

Kal. -
Wo.
Juh’r Se- = Nr
Année .
mai-
ne

<2013 | <02 | 10

<2013 | <02 T

<2013 | <02 | 20

>2013 | >03 | 20

>2002 | >01 30

<2013 | <02 | 105

>2013 | >03 | 106

>2002  >01 175

<2013 | <02 | 21

>2013 | >03 | 212

<2013 | <02 | 227

<2013 | <02 | 228

>2013 | >03 | 229

>2002  >01 230

<2013 | <02 | 354

>2013 | >03 | 355

<2013 | <02 | 360

>2013 | >03
>2002 | >01
>2002 | >01

Exemples pour "Hersteller Nummer"

Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'au année

882086
$200 CH

892126
$ 300 CH

026088

026067

026153

026201

022196

070184

030475

070205

6.0 kW

060450

6.0 kW

030183

040158

040321

040843

023355

040173

040168

030307 040164
040842

551279

026296

892127
S 400 CH

8.0 kW

060451

8.0 kW

030184

040842

040166



atlantic

5

Beispiele zur "N/S"
Ab Seite: 130

Modell S ab 2015
Modele S a partir de 2015

Exemples pour "N/S"
dés page: 130

ZUBEHOR & ERSATZTEILE
ACCESOIRES & PIECES DETACHEES

Bezeichnung
Designation

Jahr
An-
née

882137 892215 892213
S 200CH $300 CH S 400 CH

219260
$ 500 CH

Abdeckung Schwarz
Capot Noir

947156

Anodenisolation D100x30 grau
Isolation anode D100x30 gris

947166

Verschlussschraube 5/4" M8x10
Vis de fermeture 5/4" M8x10

114173

Magnesiumanode oben
Anode magnésium supérieure

395030

(944642) 409803 328470

031526

Magnesiumanode + Anodendichtung
+Verschlussschraube 5/4" M8x10
Anode magnésium + joint anode + Vis de
fermeture 5/4" M8x10

3+4

944628 944630 944617

944615

Anodendichtung D20 D8.4x2
joint anode D20 D8.4x2

024463

Kunststoﬁmutter G1"WW rot
Ecrou en plastique G1" rouge

947155

Zeigerthermometer rund D63 0-120°C 1/2"
(HRS,LDS,PS,PZ)
Thermométre ronde D63 0-120° 1/2"
(HRS,LDS,PS, PZ)

2013

007047

Zeigerthermometer rund D61.8 x 56.8
Thermomeétre ronde D61.8 x 56.8

2002

246813

Abdeckring
Anneau de couverture

947167

Flachdichtung fur Flansch
Joint plat

094797
(944345)

Flanschschraube M12x25 (1 Stk.)
Vis pour bride M12x25 (1 piece)

10

944145

Abdeckung Schwarz
Capot Noir

n

175449
(944612)

Temperaturregelkopf
Molette de réglage de température

12

234189

Thermostat
Thermostat

231847

Thermostat 90°C
Thermostat 90°C

034970

Leistung / Puissance
Einbaulénge (mm)
Longueur utile (mm)

Heizelement EBH KDW + Dichtung +
Thermostat

Corps de chauffe EBH KDW + Joint +
Thermostat

7+8
+9+
10+
1+

4.0 kW 6.0 kW 8.0 kW

902611 902621 902631

10.0 kW

902641

Rosettenset
Pieds de réglage

13+
14+
15

947143

Stellfiisschen (3 Stiick)
Pieds de réglage

233377

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic
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atlontic

Beispiele zur "Hersteller Nummer"

Ab Seite: 130

Modelle ab 2014
Modeles & partir de 2014

atlantictil ¢
S IPX1
@3 rdrerEpa T

Type CE120EB Placard

HerstNr. AO10 000001

Nenninhalt 120 L

STAHL EMAILLIERT NACH DIN 4753 T3

zul. Betr.-iberdr. 0,6 MPa (6 bar)

Leist Arifhai

kW) (V)50Hz in (h)
1,20 kW 1x230 8
1,60 KW 1x230 6
2,40 KW 2x400 4

Abstrahlverlust: 1,49 kWh/24h

EN12897:2016

Exemples pour "Hersteller Nummer"

dés page: 130

Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'au année

Bezeichnung N 262370
Designation : CE120EB
Thermostat 1 236809
Thermostat (944546)
Ueberschubrohr G 3/8"x310 2 171215
Tube de poussée G 3/8 "x310 (944493)
Abdeckung
Capot 3 Auf Anfrage
Leistung / Puissance
Einbaulénge (mm)
Longueur utile (mm) 3.25 kW
4+14248+49
Heizelement + Thermostat + Dichtung + +10
Anode 903700
Corps de chauffet + thermostat + joint +
anode
Sicherungsscheibe DDM 12
Rondelle de sécurité DDM 12 5 Auf Anfrage
Flanschschraube M12 (1 Stk.)
Vis pour bride M12 (1 piece) 6 Auf Anfrage
Temperaturregelkopf
Molette de réglage de température 7 944183
Flachdichtung fur Flansch 8 094797
Joint plat (944345)
ngnesmmcpqde 9 169375
Anode magnésium
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Beispiele zur "Herst. Nr."
Ab Seite: 130

Modelle ab 2014
Modéles & partir de 2014

atlantic @ il

Atlantic Suisse AG  IPX3 3

Sonnenbergstrasse 9 g K

CH-6052 Hergiswil

Type: CE300EB Placard / W
Herstellnr. A300 000001
Nenninhal 300 L
Stahl emailliert nach DIN 4753 T 3
zul.Betr./Priifiiberdr. 0,6/1,2 MPa (6/12 bar)

ZUBEHOR & ERSATZTEILE
ACCESOIRES & PIECES DETACHEES

Exemples pour "Herst. Nr."
dés page: 130

(kW) (V) 50 Hz in (h)
3,00 2x400 8,0
4,00 2x400 6,0
6,00 3x400 4,0
Betriebstemperatur 95°C
Abstrahlwert 2,22 kWh/24h
Bezeichnung N 264280 266480 266490
Designation : CE200EB CE250EB = CE300EB
Thermostat
Thermostat 236809
Flachdichtung fir Flansch 1 094797
Joint plat (944345)
Abdeckkappe Sphworz 2 Auf Anfrage
Cache noir
Abdeckring D50/d27 / ¥." Blau
Anneau de recouvrement D50 / d27 / %" 3 Auf Anfrage
bleu
Abdeckring D50/d27 / 34" Rot
Anneau de recouvrement D50 / d27 / %" 4 Auf Anfrage
rouge
Leistung / Puissance
Einbaul&nge (mm) 4.0 kW 5.0 kW 6.0 kW
Longueur utile (mm) 5
Heizelement 903151 903910 903710
Corps de chauffet
Flanschschraube M12x25 (1 Stk.)
Vis pour bride M12x25 (1 piece) 6 9441450
Sicherungsscheibe DDM 12
Rondelle de sécurité DDM 12 U T
Kabelverschraubung PG 16
Presse-étoupe PG 16 8 944198
Magnesiumanode 9 174821 169375
Anode magnésium
Verschlussschraube G1"
Vis de fermeture G 1" 10 Auf Anfrage
Verschlussschraube 3/4"
Vis de fermeture 3/4" n Auf Anfrage
Zeigerthermometer rund D63 0-120°C 1/2"
(HRS,LDS,PS,PZ)
Thermometre ronde D63 0-120°1/2" 12 007047
(HRS,LDS,PS, PZ)
Abdeckung zu CE EB / SSP
Capot pour CE EB / SSP Y
Auﬂcgegestell _ 293020
Trépied
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Beispiele zur "Hersteller Nummer" /

"Herst. Nr."
Ab Seite: 130

EL 300 RE

T
091030

B 0601-3487
[aszt0_ |

Modelle Atlantic bis 2014 / Modell EL bis 2014
Modeles Atlantic jusqu'a 2014 / Modéles EL jusqu'a 2014

Exemples pour "Hersteller Nummer" /

[300 |
] "Herst. Nr."
s | dés page: 130
|
o
Bezeichnung 862002 862003 862001 862004 882087 882088 892132
Designation P 80 P 100 P 120 P 150 P 210 P 250 P 300
Thermostat
Thermostat 070209

Zeigethermometer rund _

Thermomeétre ronde
Leistung / Puissance
4.0 kW 4.8 kKW 5.7 kW

Einbaulénge (mm)
Longueur utile (mm) _ - - -

Heizkérper + Dichtung 060473 060474 060475
Resistance + Joint
Dichtung far Flansch 040376
Joint plat
Mognesiumcrjqde 040374
Anode magnésium
Auﬂogegestell - 062011
Trépied
Bezeichnung 992130 992131 992132
Designation EL 300 RE EL 400E EL S00E EL 800E EL 1000E
Abdeckung Auf Anfrage
Capot Sur Demande
Thermostat
Thermostat 070209
Helgkorper 060475 002105 1670151000 167015
Resistance
Flachdicht_ung fur Flansch 040376
Joint plat
Magnesiumanode oben 040374

Anode magnésium supérieure
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ZUBEHOR & ERSATZTEILE
ACCESOIRES & PIECES DETACHEES

Abmessungen HxBxT Gewicht
Code BDeezSeiicrl]'l;:gr? Fﬁrpl;t:ttﬁhr:ng Dimensionen HxLxP Poids
9 YR (mm) (kg)
Befestigungskonsole Wandboiler WO50 - 200
900190 Console de fixation universelle Chauffe-eau mureaux WO50 - 200 665x40x50 3
Auflagegestell Universell Wandboiler WO80 - 200
gousee Trépied universel quadripode Chauffe-eau mureaux WOS50 - 200 CHOE0ERD Es
Universal Deckenhalterung Wandboiler W150 - 200
900189 Kit d'accrochage au plafond Chauffe-eau mureaux W150 - 200 1140x200x90 14
Auflagegestell Universell
Trépied universel quadripode
(900992)
Das Atlantic Auflagegestell ist ein Zubehorteil g Le trépied universel Atlantic est un accessoire
zur UnterstUtzung eines Wandboilers, der unbe- - . qui permet de soutenir un chauffe-eau mural,
dingt mit geeigneten Dubeln an der Wand be- qui doit impérativement étre fixé au mur avec
festigt werden muss, um das Gewicht des Gerdts des chevilles adaptées pour supporter le poids
zu tragen. de l'appareil.
Es ist bei nicht tragenden Wanden vorgeschrie- Il est obligatoire sur les murs non porteurs et fort-
ben und wird bei Modellen tber 100L dringend ement recommandé pour les modéles supérieurs
empfohlen. a100L.
nJ
~ r*
Befestigungskonsole Universal Deckenhalterung
Console de fixation de universelle Kit d'accrochage au plafond
(200190) (200189)
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REGISTERBOILER
CHAUFFE-EAU A REGISTRE

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Biomasse, Holz, Solar

Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz,

HTP PREMIUM 101 - 501

mazout, biomasse, bois, solaire

@ g SVGew &

.
¢

- 1 Register mit montiertem Anoden-Tester und Folienmantel

- Emailliert

- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Hochwertige HFO-Isolierung 75mm

- Warmwasseranschluss nach oben garantiert vollstandige
Entlaftung

Produkt
¢ Betriebsdruck max: 10 bar
« Betriebstemperatur max: 70°C
¢ Emaillierung und Magnesiumanode nach DIN 4753 T3
* Thermometer, Blindflansch (@ 180mm) und Flanschisolier-
haube werkseitig montiert
*180mm o Flansch
¢ 3 Fusse hohenverstellbar miissen nur noch eingeschraubt werden
¢ HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten)

Atlantic by Austria Email

- 1 échangeur avec contréle d'anode et manteau

- Emaille

- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

- Isolation en HFO de haute qualité 75mm

- Sortie d'eau chaude vers le haut pour purge air
compléte

Produit

* Pression de service max: 10 bar

» Température de fonctionnement max: 70°C

* Emaillage et anode magnésium selon DIN 4753 T3

* Thermométre, bride pleine (@ 180mm) et capot
isolant a bride assemblés en usine

* @ bride 180mm

* 3 pieds réglables doivent seulement étre vissés

« CORPS DE CHAUFFE A COMMANDER SEPAREMENT
(voir tableau ci-dessous)

Abmessungen Heiz-
Inhalt Wérme- Dimensions Kippmass | element
Bezeichnung Capa- | tauscher (mm) Dim. ba- S. 59
Designation cité Serpentin sculement |  Appoint
(Lt) (m?) c (mm) élec.
p. 59
288247 HTP 101 Premium 160 0.6 263 503 583 650 668 305 668 131 828 1290 90261 81 L
289170  HTP 201 Premium 200 10 263 638 688 650 870 305 695 1353 1050 1485 902611 93 XL
256820 HTP 301 Premium 300 1.4 263 818 868 650 983 305 983 1810 1507 1905 902621 122 XXL
267460  HTP 401 Premium 400 1.8 320 925 975 720 1045 345 1000 1847 1521 1965 902631 154 XXL
299340  HTP 501 Premium 500 20 370 930 980 790 1050 370 1095 1838 1498 1982 902641 7 3XL
ww
o1 EC ,I::g:esium?qde
S / le magnésium 3 H
/T Zubehér ab Seite: 56
Accessoires dés page : 56
Anodentester g 7
Testeur d'anode /
Th ”
Thermomeétre é,’
%
" L=, -
Fou o H \ Tt
ES 1 ‘A
= i f Am‘vée;auanau'fage
(o]
8
© w
m‘U
Heizungsriicklauf
l 1 Retour eau chauffage
w 5 <
e e § Kaltwasser
g | Eau froide
AN |
i
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DOPPEL - REGISTERBOILER sovar
CHAUFFE-EAU A DEUX REGISTRE sovare

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Biomasse, Holz, Solar

Application: E haud itai
" bomaine dappication: sz, HTP PREMIUM 202 - 502

mazout, biomasse, bois, solaire Atlantic by Austria Email
E o SVGW %
©
C o

+ Doppelregisterboiler mit montiertem Anoden-Tester - 2 échangeur avec contréle d'anode et manteau

und Folienmantel )
+ Emailliert + Emaille
+ Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) + Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Hochwertige HFO-Isolierung 75mm - Isolation en HFO de haute qualité 75mm
+ Warmwasseranschluss nach oben garantiert vollsténdi- - Sortie d'eau chaude vers le haut pour purge air E’

ge Entluftung complete 7

. 49

Produkt Produit o
* Betriebsdruck max: 10 bar * Pression de service max: 10 bar E;
* Betriebstemperatur max: 70°C . 'I"empérature de fonctionnement max: 70°C % §
* Emaillierung und Magnesiumanode nach DIN 4753 T3 * Emaillage et anode magnésium selon DIN 4753 T3 Q i
* Thermometer, Blindflansch (@ 180mm) und Flansch- * Thermométre, bride pleine (@ 180mm) et capot = 2

isolierhaube werkseitig montiert isolant a bride assemblés en usine 5
*180mm @ Flansch * @ bride 180mm
* 3 Fiisse hohenverstellbar miissen nur noch eingeschraubt werden * 3 pieds réglables doivent seulement étre vissés
* HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN * CORPS DE CHAUFFE A COMMANDER SEPAREMENT

(vgl. Tabelle unten) (voir tableau ci-dessous)

Abmessungen

Inhalt Warme- DIFTIEEE

Ca- tauscher
pacité Serpentin
(Lt)

Bezeich-
nung
Designation

unten/ | oben/ S.59/
bas haut p. 59
233401 HTP 202 0 0.7 1020 305 1353 695 1050 360 688 1485 902611
Premium
255070 PHI'Ltﬂ?L?Fi 300 1.4 10 263 818 983 650 1083 1488 305 1810 983 1507 360 868 1257 1905 902621 138 XXL
HTP 402
267470 Premium 400 1.8 10 320 925 1045 720 M45 1505 345 1847 1000 1521 420 975 1317 1965 902631 167 XXL
HTP 502
269040 Prermium 500 20 10 370 930 1050 790 1150 1465 370 1838 1095 1498 475 980 1323 1982 902641 182 3XL

Zubehor ab Seite: 56

8%

Magnesiumanode

6 a . Y
. : /e magsiin Accessoires dés page : 56
| 7
— 7
pm 7
Anodentester \\
Testeur d'anode
I e '
Thermométre = "
I :) 7 : T Amivée eau chauffage
- |[—0 &
10
I
G '
o =0
=0 [/ &
" e ] ' } "
S — i Retour eau chauffage
Fiir SH = ‘ ! irkulati
Pour SH f ~ i I Circulation
A % A
= [ ,,,,L,,,, Y
! f Solarvorlauf
1 i Arivée eau solaire
- o % w
© 85
N
$5
E & i
-| S o
el “ -
P = Solarriicklauf
| Retour eau solaire
. ; i
= i
o ~ & >
’ 7 <L 1, N Kaltwasser
L > g Eau froide
IR o/ 1 l 1 |
@D
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REGISTERBOILER wirmerumpEN
CHAUFFE-EAU A REGISTRE rac

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Biomasse, Fernwéarme, WP

Application: E haud itai
e e HRS 200 - 900

biomasse, chauffage urbain, PAC Atlantic bv Austria Email
' g svew
‘ @ (HRS 200 - 500)
+ 1 Rohrregister mit grosser Heizfléche - 1registre avec grande surface de chauffe
+ Fur Warmepumpen geeignet - Adapté aux pompes a chaleur thermodynamique
- Emailliert - Emaillé
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) - Couleur: gris-argent (RAL 9006)
+ Energiesparende PU-Schaumisolierung 50mm - Isolation en mousse PU économe en énergie 50mm
- Umweltbewusste ECO Skin T00mm (HRS 750 + HRS 900) - ECO Skin écologigue 100mm (HRS 750 + HRS 900)
- Zirkulation 3/4" AG, WW / KW 1" AG - Circulation 3/4" FE, EC / EF 1" FE
Produkt Produit
¢ Betriebsdruck max: 10 bar * Pression de service max: 10 bar
« Betriebstemperatur max: 70°C » Température de fonctionnement max: 70°C
¢ Emadillierung und Magnesiumanode nach DIN 4753 T3 * Emaillage et anode magnésium selon DIN 4753 T3
* Fremdstromanode bei HRS 750 + HRS 900 * HRS 750 - 900 avec anode de courant
* Thermometer, héhenverstellbare Stellfiisse, Blindflansch und * Thermomeétre, pieds réglables, bride pleine et
Flanschisolierhaube werkseitig montiert capot isolant a bride assemblés en usine
¢ 2 x Fuhlerposition variabel ¢ Positionnement variable du capteur
¢ FOLIENMANTEL & HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT * GAINE & CORPS DE CHAUFFE A COMMANDER SEPARE-
WERDEN (vgl. Tabelle unten) MENT (voir tableau ci-dessous)

Abmessungen Heiz-

Dimensions LGl element

Inhalt Wérme- Dim
(mm) ' S.59

Bezeichnung | Capa- | tauscher bascu-

Designation cité Serpentin Appoint
(L) (m?) e élec.
p. 59
305 730 840

HRS 200
223290 Folienmantel /200 25 0 1057 305 1067 2P 980 1450 90261 15 w D
Gaine
HRS 300
225530 Folienmantel / 300 35 320 840 990 B9 meo 35 mse 4P q0s0 s o221 w0 xx MEP
Gaine
HRS 400
2M210  Folienmantel /400 50 320 1000 1260 99 s25 s 521 000 w30 1930 o023 22 xx P
Gaine
HRS 500
245329 Folienmantel /500 60 350 1040 1290 9 1500 370 wu9s 0% 1360 1970 goz6s1 254 ax. BEP
Gaine
HRS 750
13240 IsolationECO 750 60 1265 1000 Tes S0 mes 1ss0 - 92 - ws0 902041 3 XL
SKIN
HRS 900
15200 ksolationECO 900 75 ass TeO 15 o s w20 - FB - 2300 go0a  Im 4
SKIN
HRS 200 - 500 = HRS 750 - 900 Zubehor ab Seite: 56
i Accessoires dés page : 56
mumnn\,lu
Thermomeétre |
Y | 5| Wamwasser \\
YT | N
e = I o et oy
:’:’:‘ﬂ A | Flihl;;kzml
= - e
m'm ¢mu'
3 An;eesauchauﬂags
- ! —
HIE Circulation
© " H
. — X = .
max. Einbaulinge — ]
oy o W ; G . u
\ )
e A v
< T | s o
s — Heizungsriicklauf
Retour eau chauffage
) Sl o
i s
/ 00 -

Stellfisse 3x120° Piéds 3x120°

34 @ atlantic atlantic-suisse.ch




REGISTERBOILER soLar / wirMEPUMPEN
CHAUFFE-EAU A REGISTRE sovare / pac

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Solar, WP, Doppelregister

Application: E haud itai
e i e e WP SOL 350 - 600

LAY
PHEERRY

PAC, double registre Atlantic by Austria Email
- SVGW i 2
(WP Sol 350)
| : 9406-3240
- Doppelregisterboiler - Chauffe-eau a double registre
- Ix grosse Heizfléche + 1x Rohrregister fur Solar - Ix grande surface de chauffe + Ix registre pour solaire
+ FUr Warmepumpen geeignet - Adapté aux pompes a chaleur
« Emailliert - Emaillé
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) « Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Energiesparende PU-Schaumisolierung 50mm - Isolation en mousse PU économe en énergie 50 mm ‘é’
+ Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 Isolierung 100mm (WP SOL 600) + ECO SKIN 2.0 écologigue 100mm (WP SOL 600) o B
w0
e Produkt Produit ok
* Betriebsdruck max: 10 bar * Pression de service max: 10 bar & ';
* Betriebstemperatur max: 70°C » Température de fonctionnement max: 70°C & |
¢ Emaillierung und Magnesiumanode nach DIN 4753 T3 + Emaillage et anode magnésium selon DIN 4753 T3 Ow
* Fremdstromanode bei WP SOL 600 * WP SOL 600 avec anode de courant x5
* Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube * Thermomeétre, bride pleine et capot isolant a bride -
werkseitig montiert assemblés en usine ‘ -
* ISOLATION & HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT . ISOL'ATION & CORPS DE CHAUFFE A COMMANDER SE-
WERDEN (vgl. Tabelle unten) PAREMENT (voir tableau ci-dessous)

Abmessungen
Inhalt Dimensions Kipp-

sl Warmetauscher WL) mass

nung - h Dim.
Designa- . Serpentin bascu-
i lement
(mm)

Unten/ | Oben/ S
bas haut p.59

WP SOL
3250 >0
870070 Folien- 350 12 35 85 320 700 - 670 830 1000 1500 1834 1834 1800 1521 760 - 345 1930 902631  XXL
mantel /
Gaine
WP SOL
311032 600
825020  Isolation 600 1.45 4.25 85 370 795 650 850 965 1450 1635 2130 2045 2130 1790 895 855 370 2095 902641  3XL
ECO SKIN
WP SOL 350 Zubehér ab Seite: 56
Accessoires dés page : 56
Warmwaser / Eau-chaude
PU - Isolierung 50mm
" Isolation en PU 50mm
Thermometer] 1< WP - Vorlauf 5 % EL
Thermometre § : iy Thermometer] | SN, Warmwaser / Eau-chaude
- Arivée eau chauffage PAC Thermometrel WP -Vorlaut
N = o
= = = | — Arivée eau chauffage PAC
S . 8 5 — Fieranal | Canal-
g — ~1 Zir i
) — ET Circulation
= L Zirkulation / Circulation S —— [/ &  WP-Ricklauf
] Fiihlerkanal | Canal FirsH © — S| Retoureau T
. (O] de capteur T Pour SH — 1 chauffage PAC -
. T WP - Riicklauf z our —_— B Solarvorlauf -
« Fiir SH Retour eau L ———1 Amieceau ©
Pour SH1 _1 chauffage PAC o Fremdstrom- L B w
—1 -.|Solarvorlauf anode 1 : B S5
s |
2 Arm{ee eau s — 0 Solarriicklauf |
~ solaire [ | Reltqureau [S)
<l solaire
L —
- Solarriicklauf O = o
3 , S TKW
- TIEF<
— Bd =
D °
3
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REGISTERBOILER crossspeicHer
CHAUFFE-EAU A REGISTRE cranpE capACITE

Anwendung: Brauchwasser VT_N 800 — 1000 FRM

Einsatzgebiet: Gas, &I, Solar, Biomasse

Applicatir; Eau chaude sanitaie - \fT=N 800 - 1000 FRMR

mazout, solaire, biomasse Atlantic by Austria Email

UND MONTAGEFREUNDLICH

- Registerboiler / Doppelregisterboiler - Chauffe-eau & registre / double registre

- Emailliert - Emaille

- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) - Couleur: gris-argent (RAL 9006)

- Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 -Isolierung 100mm - Isolation ECO Skin 2.0 écologique 100mm de haute

qualité

Produkt Produit

* Betriebsdruck max: 6 bar * Pression de service max: 6 bar

* Betriebstemperatur max: 70°C » Température de fonctionnement max: 70°C

¢ Emaillierung und Magnesiumanode nach DIN 4753 * Emaillage et anode magnésium selon DIN 4753

* Stellfiisse ¢ Pieds réglables

e Zirkulationsanschluss * Raccordement circulation

* 240mm o Flansch * @ bride 240mm

* ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN + ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT

* HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN « CORPS DE CHAUFFE A COMMANDER SEPAREMENT
(vgl. Tabelle unten) (voir tableau ci-dessous)

Abmessungen
Dimensions

Wérmetau-
(mm)

Bezeichnung . scher
Designation ] Serpentin Appoint
c J élec.

Unten/ | Oben/ S.59
bas haut p.59

313170 VT-N 800 FRM 790 2000
. 800 20 415 1080 125 120 380 860 1025 1580 - - 1960 902041 239 3XL
827031 Isolation ECO SKIN 1000 -105
315170 VT-N 1000 FRM 790 2350
k 1000 2.4 415 1255 1300 120 380 1025 190 1920 = = 2300 902089 270 4XL
829041 Isolation ECO SKIN 1000 -105
VT-N FRMR
313150  VT-N 800 FRMR 790 2000
800 20 12 415 1080 1125 120 380 860 1025 1150 1465 1580 1960 902041 267 3XL
827031 Isolation ECO SKIN 1000 -105
315150 VT-N 1000 FRMR 790 2350
1000 24 12 415 1255 1300 120 380 1025 190 1335 1785 1920 2300 902089 288 4XL
829041 Isolation ECO SKIN 1000 -105
ECO-SKIN 2.0 Isolierung Muffe G2 ECO-SKIN 2.0 Isolierung
Isolation ECO-SKIN 2.0 Machon G2* Isolation ECO-SKIN 2.0 Muffe G2
Emailierter Innenkessel Emailierter Innenkessel Machon G2*
Cuve intérieure émaillée Cuve intérieure émaillée
Thermometer Thermometer
Thermometre £ Thermométre =
\ 8 \ 3
*Muffe Magnesi de G5/4° .
N — 2 3 S *Muffe Magnesiumanode G5/4“ < > W Eau chaude
‘Machon anode magnésium G5/4 j | Eau chaude *Machon anode magnésium G5/4° ¢ ] Heizungsvorlauf
1  Arivée eau chauffage
—— ol |
o < | 3 |Heizungsriicklauf
3 Mutfe G8/4 Einsch * OY O |Retour eau chauffz
Vaffe GOl £ ! :gi{ungsvozla;l;a Machon G64* &k i = §olarvorlauf
Fiir SH rivee eau chauiiage  corps de chauffe| — solaire ==
Machon S Zirkulation — 1 1Zirkulation
GE” — - Circulation ——— > F55 .| Circulation | -
pour SH X ) E
8| — © N
©l o S = _ O m B N -
s 5 5] 7EITS i3 | Solarriicklauf| —
G A $ ] o Heizungs Riicklauf . G A% Oyfetour eau
LA — Retour eau L4/ 1
- = o chauffage - KW,
l = Kaltwasser X -
% w Eau froide 1
/ = -
/ d @S| [*Fremdst de Nachriistbal X
/k 2 Sl node & courant extame posiblts de Flansch 0 240 @d &|  Fremdstromanode Nachriistbar
@D mise & niveau (lichte Weite 175mm) @D *Anode & courant externe possibilité de

Bride @ 240 mise a niveau
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REGISTERBOILER crossspeicher
CHAUFFE-EAU A REGISTRE cranpE capaciT

Al d :B h
Einsatzgebietr:]gzrs‘, g:gSoI::c::J Bciov::::seer VT-S 800 = 2000 FRM
Application: E haud itail
PP pomaine dappicaton car, VT T-S 800 - 2000 FRMR

mazout, solaire, biomasse Atlantic by Austria Email

i - S¥OV S [T

(800 - 1000L)

- Chauffe-eau a registre / double registre

- Regiisterboiler / Doppelregisterboiler « Emailleé
+ Emailliert + Couleur: gris-argent (RAL 9006)
+ Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) + Isolation ECO Skin 2.0 écologique 100mm de haute
+ Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 -Isolierung 100mm qualité
+ Mit Fremdstromanode und Thermometer + Avec anode en titane et thermometre @
o
Produkt Produit « B
« Betriebsdruck max: 10 bar (ab 1500L , 8 bar) * Pression de service max 10 bar = Q
(Wéarmetauscher 10 bar) (& partir de 1500L, 8 bar) (serpentin 10 bar) 9 :
* Betriebstemperatur max: 70°C * Température de fonctionnement max: 70°C E 2
* Emaillierung nach DIN 4753 * Emaillage selon DIN 4753 G 07
* Stellfiisse * Pieds réglables g e
¢ Zirkulationsanschluss * Raccordement circulation 2
¢ 240mm o Flansch * @ bride 240mm ) . 5
* ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN * ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT
* HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN » CORPS DE CHAUFFE A COMMANDER SEPAREMENT
(vgl. Tabelle unten) (voir tableau ci-dessous)

Abmessungen

Inhalt Warmetau- Dimensions
(mm)

Bezeichnung . scher .
Designation : Serpentin Appoint
J élec.
Unten/ | Obe S59/
bas haut p.59

313221 VT-S 800 FRM 790 2000

8 1080 1125 1025 1580 1960 902041
827031  Isolation ECO SKIN 1000 -105
315220  VT-S1000 FRM 790 2350

1000 351 415 1255 1300 120 380 1025 90 1920 - - 2300 902089 344 4XL
829041  Isolation ECO SKIN 1000 -105
318160  VT-S1500 FRM 1000 2215

1500 412 565 1206 525 M5 605 1225 1225 1730 M5 425 2335 902089 335 3XL
831260  Isolation ECO SKIN 1200 -105
319230  VT-S 2000 FRM 1250 2130

2000 572 631 1244 671 150 671 1321 1451 1581 TS0 491 902089 495  4XL
831280  Isolation ECO SKIN 1450 -105

VT-S FRMR

313230 VT-S800 FRMR 790 2000

800 28 12 415 1080 TI25 120 380 860 1025 1150 1465 1580 1960 902041 295 3XL
827031 Isolation ECO SKIN 1000 -105
315230 VT-S1000 FRMR 790 2350

1000 351 12 415 1255 1300 120 380 1025 190 1335 1785 1920 2300 902089 345  4XL
829041  Isolation ECO SKIN 1000 -105
318170  VT-S 1500 FRMR 1000 2215

1500 25 25 565 942 525 M5 605 1225 1225 1730 M5 425 2335 902089 355 3XL
831260  Isolation ECO SKIN 1250 -105
319240  VT-S 2000 FRMR 1250 2130

2000 31/31 631 1006 591 150 671 1150 150 1581 1050 491 902089 495
831280  Isolation ECO SKIN 1450 -105
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@ atlantic

Atlantic Suisse AG

MONOBLOC LUFT-WASSER WARMEPUMPEN m A
MONOBLOC POMPES A CHALEUR AIR-EAU A+ B R452b

LWPM / LWPMK DUO
(8, 11 & 14 KW)

IXTRAMTRI
(12, 15 & 17 KW)

Mehr Infos ab Seite 62
Plus d'infos a partir de la page 62

lhr Kompetenzzentrum fir Elektroboiler & Warmepumpenboiler, Warmepumpen, Wasserenthdrter, Badheizkérper
Votre centre de compétence pour Chauffe-eau électriques et chauffe-eau thermodynamiques, Pompes & chaleur,
Chauffe-eau & registres, Ballons accumulateurs et radiateurs salle de bain
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MONTAGE

ECO SKIN 2.0 - MONTAGE

REGISTERBOILER
CHAUFFE-EAU A REGISTRES

Unter allen Temperaturbedingungen einfachste Montage. Apropos Montage: nicht alle gangigen Isolierungen lassen sich
leicht montieren. Besonders bei niedrigen Temperaturen auf der Baustelle treten vielfach Probleme auf.

Montage trés simple dans toutes les conditions de température. A propos du montage : toutes les isolations courantes ne sont pas faciles &
monter.
sont faciles & monter. Des problemes surviennent souvent, en particulier lorsque les températures sur le chantier sont basses.

Mit der ECO SKIN Isolierung sind Montage und Handling
besonders einfach, weil:

Sich das Material sehr leicht zusammendricken ldsst,

ganz unabhdéngig von der Verarbeitungstemperatur.

Selbst bei Minusgraden ist die Montage méglich.

Die Verschluss-Hakenleisten auch bei resoluter

Handhabung kaum beschadigt werden kénnen —

im Gegensatz zum ReiBverschluss, der leicht defekt

wird oder gar aufplatzt. Durch die zweistufige

Hakenleiste kann das Spannen in mehreren Schritten

erfolgen (Einhéngen und dann Nachspannen).

Eventuelles Nachjustieren der Isolierung ist daher auch kein
Problem.

Fertigungstoleranzen durch das weichere Material besser aus-
geglichen werden und das Vlies die Anschlusse selbst dann
umschmiegt, wenn Lochung und Anschluss nicht genau deckungs-
gleich sind.

Die ECO SKIN 2.0 — Verpackung mit Tragegriffen

ausgestattet ist, die den Transport wesentlich erleichtern.

Die Rosetten durch die neue Sollbruchstelle nun auch

nach dem Rohranschluss montiert werden kénnen.

Avec l'isolation ECO SKIN, le montage et la manipulation sont
est particulierement simple, car :

Le matériau se comprime trés facilement, indépendamment de
la température de mise en ceuvre. Méme par des températures
négatives, le montage est possible.

Les barres de fermeture & crochets ne sont pas endommagées,
méme en cas de ne peuvent guére étre endommagées, méme
lors de la manipulation. contrairement aux fermetures & glissie-
re, qui se détériorent facilement ou méme se déchire. Gréce a

la fermeture & deux niveaux. La tension peut étre effectuée en
plusieurs étapes. (accrochage puis resserrage). Le réajustement
éventuel de l'isolation ne pose donc aucun probléme. Ne pose pas
de probléme.

Les tolérances de fabrication sont mieux compensées par le ma-
tériau plus souple et le non-tissé entoure les raccords méme si les
perforations et les raccords ne coincident pas exactement.
L'emballage ECO SKIN 2.0 est équipé de poignées de transport.
qui facilitent considérablement le transport.

Gréace au nouveau point de rupture, les rosaces peuvent désor-
mais étre montées également peuvent étre montées apreés le
raccordement du tube.
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LADESPEICHER
ACCUMULATEUR

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, Fernwérme, WP

Application: E haud itai
Domaine d’a’;,:JIli‘c::Zl:;:J’:r ngzf:mc:;lzoizas’glfl'lr: LDS 200 = 1000

biomasse, chauffage urban, PAC Atlantic by Austria Email
¢ @ v
UND MONTAGEFREUNDLICH

- Convient pour charger I'échangeur de serpetin externe

+ Ist fur die Beladung externer Warmetauscher geeignet - Emaille
+ Emailliert - Couleur: blanc (RAL 9016) /
+ Farbe: Weiss (RAL 9016) / gris-argent (800 - 1000) RAL 9006
Silber-grau (800 - 1000) RAL 9006 - Isolation PU 75mm
+ Hochwertige PU-Isolierung 75mm - Isolation ECO Skin 2.0 écologique 100mm de haute
+ Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 -Isolierung 100mm (LDS 800+1000) qualité (LDS 80 +1000)
+ Warmwassserabgabe seitlich - Sortie eau-chaude & cote
Produkt Produit
* Betriebsdruck max 10 bar * Pression de service max 10 bar
* Betriebstemperatur max 95°C » Température de fonctionnement max 95°C
¢ Emaillierung und Magnesiumanode nach DIN 4753 * Emaillage et anode magnésium selon de DIN 4753
e Zirkulationsanschluss 1" ¢ Raccordement de circulation 1"
¢ 180mm o Flansch * @ Bride: 180mm
Zubehér ab Seite: 56 Accessoires dés page : 56

Abmessungen Warmhalte-
Inhalt Dimensions Kippmass Heiz- verlust S ge-
: (mm) Hauteur element man EN 12897
Bezeichnung | Capa- :
: : o bascu- S. 59 Consommation
Designation cité | int &l d :
(Lt) c ement Appoint élec. entretien se-
(mm) p. 59 lon EN 12897
(kW/24)
203110 LDS 200 200 1300 600 244 259 414 652 914 1044 1400 902611 1.37 96 XL B
208130 LDS 500 500 1806 750 295 310 465 894 1348 1478 1910 902641 272 184 3XL
303120 LDS 800
Isolation ECO 800 2000 990 760 900 1450 1580 - - 1960 902641 2.62 200 3XL
827040
SKIN
305120 LDS 1000
|solation ECO 1000 2350 990 T06 1246 1774 1904 - - 2300 902641 3.05 270 4XL
829050
SKIN
- Magnesiumanode -
LDS200 - 500  ,,, Msresimancde LDS 800 - 1000
Thermometer / Thermométre
=
Warmwasser :
Thermometer 2 Eau-chaudel
Thermométre R T 50
B Ladevorlauf — Warmwasser
o Arivée de —5 Eau-chaude
charge = |
Iz Ladevorlauf
BRIk Arivée de
charge
Regelmuffe L Zirkulation L -
Manchon de R Circulation R
régulation © o o 5 Zi
o © w Circulation
«© i w
-~ o
. %
Regelmuffe ) Lader( ) : i o uf @
o — s riicklat
Manchon de o R f:;f:g de | Retour de
régulation < % KW @ L Lo charge
Eau froide * 7
- —
8
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BEISTELLBOILER
CHAUFFE-EAU

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, 1Register

Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire,
biomasse, 1registre

- Svaw

+ Wurde speziell zur Kombination mit Gas Heizkesseln
entwickelt

+ Korrosionssicher emailliert nach DIN 4753 T3

« PolypropylenauRenmantel weill (RAL 9016)

+ Hochwertige Warmeisolierung aus PU-Hartschaum

+ Mit Tauchhlse fur Reglerfuhler

Produkt
 Betriebsdruck max 10 bar
* Betriebstemperatur 95°C
* Runde Bauform

GTS 120 - 150

Atlantic by Austria Email

- Spécialement congu pour étre combiné avec

des chaudieres & gaz

- Emaillé corrosion-resistant selon DIN 4753 T3
- Couleur: blanc (RAL 9016)

- Isolation en PU haute qualité

- Avec doigt de gant pour la régulation

Produit

* Pression de service max 10 bar
 Température de fonctionnement 95°C
* Forme ronde

* Nur stehend montierbar ¢ installer uniquement verticale
¢ Magnesiumschutzanode am Flansch montiert ¢ Anode magnésium montée sur la bride
* Innenkessel direkt in der AuBenverkleidung einge- * Chaudiére intérieure directement dans I'habillage
schdumt extérieur
* 110mm o Flansch * @ Bride: 10mm
Abmessungen Warmhalte-
Register- Dimensions Kippmass | verlust S ge-
9 flache / (mm) Hauteur | mé&B EN 12897
Bezeichnung :
Designation Surface bascu- | Consommation
9 de registre lement d'entretien se-
(m?) (mm) lon EN 12897
(kW/24)
945468 GTS 120 s 11 810 570 980 1.05 45 L
945469 GTS 150 145 12 990 570 135 1.30 56 L
Magnesiumanode B
Anode i |
Tauchrohr / I %-
Innendurch 10mm |

Tube plongeur ||
diamétre intérieur 10mm -

151

Entleerung G1/2"
Vidange G 1/2*

Ricklauf R3/4"
Retour eau chauffage R3/4

Kaltwasser R3/4" §
Eau froide R3/4“
Zirkulation R3/4"
Circulation R3/4*
=3
Warmwasser R3/4" &
Eau Chaude R3/4*

Vorlauf R3/4"
Arivée eau chauffage R3/4*

75

-
N

Kabeldurchfiihrung
Passage de cable
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BEISTELLBOILER
CHAUFFE-EAU

Anwendung: Brauchwasser

. . . . - I' . ,
B i e ot LSP 150 - 500

Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse, Atlantic bv Austria Email
@ - SVGW
+ Kompaktsystem fur kleine Raume + Montage pour petite local
+ Emailliert + Emaillé
- Farbe: Weiss (RAL 9016) + Couleur: blanc (RAL 9016)
+ Hochwertige PU-Isolierung + Isolation PU
Produkt Produit
* Betriebsdruck max 10 bar * Presson de service max 10 bar
 LSP 150 & 200 Emaillierung und Magnesiumanode nach * LSP 150 & 200 émaillage et anode magnésium
DIN 4753 T3 selon de DIN 4753 T3
¢ LSP 350 & 500 mit Fremdstromanode * LSP 350 & 500 avec anode de courant externe
e Zirkulationsanschluss A" * Raccordement de circulation A¥%."
¢ 180mm o Flansch fiir Inspektions- und Reinigunszwecke * @ Bride: 180mm pour l'inspection et nettoyage
¢ Innenkessel direkt in der abnehmbaren Aulenverklei- e Chaudiére intérieure directement dans I'habillage
dung eingeschaumt extérieur démontable

Abmessungen Warmhalteverlust

Inhalt Waérmetauscher Dimensions S gemas EN 12897

Bezeichnung - : (mm) Consommation
Desi : Capacité Serpentin : :
esignation (L) (m?) d'entretien selon
EN 12897
(kW/24)
271110 LSP 150 150 1.0 550 600 1030 126 95 L
274650 LSP 200 200 1.3 550 600 1230 145 N4 XL
277240 LSP 350 350 1.6 750 750 1450 1.39 215 XXL
278280 LSP 500 500 20 750 750 1750 1.84 251 3XL

Thermometer
Thermometre
Warmwasser/
Magnesiumanode ]Eou chaude
Anode magnésium
Tauchrohr @ 15mm 7 Vorlauf G1/
Tube plongeur @ 15mm~ - —— § D) Avance Gl

T ‘
— = 7 Rucklaufl G1/
Retour G1
T IT
Flansch @ 180 : =
Bride @ 180 I T : Kaltwasser/
|

l Eau chaude

Stellfusse
pieds réglables

ANSCHLUSSSCHEMA ZU LSP 150 UND 200 ANSCHLUSSSCHEMA ZU LSP 300 UND 500
Schéma de raccordement pour LSP 150 et 200  Schéma de raccordement pour LSP 300 et 500
Warmwasser G5/4"  zusatzliches Tauchrohehr @ 15

Kabeldurchfihrung _Eau chaude G5/4"  Tube plongeur supplémenaire @ 15
Passage de cable Kabeldurchfihrung ) ) ) )
Passage de cable Zirkulation G1 /Circulation G1
s K
.y Warmwasser G1" Vorlauf G1'4
Vorlauf G1'G . - A
Arivée eau chauffage G1” Egg (,:h.ou\gfa...@ Arivée eau chauffage G1
s Zirkulation G1 /Circulation G1 [ -
= ét_(g_ el
= " ES ES
Rucklauf G1 ‘ . Ricklauf G1"
Retour de chauffage GI',  Kaltwasser GT'/ o chauffage GT' Entleerung G1/2"

Eau chaude G1 Kaltwasser G5/4"  Vidange G1/2"

Eau chaude G5/4"
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FRISCHWASSERSTATION
STATION D'EAU DOUCE

Anwendung: Brauchwasser, Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, 1 Register

Application: E haud itaire, chauff
o Demaine dappication: oer, mazon; ECO FRESH 800 - 1000

solaire, biomasse, 1registre Atlantic bv Austria Email

ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

+ Kompakte Bauweise - Construction compacte
- Armaturen und Komponenten komplett vormontiert + Raccords et composants entierement premontés et
sowie steckfertig verdrahtet cdblés, préts a étre branchés
+ Ausfihrung mit und ohne Zirkulationspumpe - Conception avec et sans pompe de circulation
- Elektronische Regelung - Régulation électronique
- Kaskadenbetrieb moglich + En cascade possible
- Bestmoglicher Verkalkungsschutz + La meilleure protection possible contre la calcification
+ Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) - Couleur: gris-argent (RAL 9006)
Produkt Produit
* Betriebsdruck Primdérkreis max 4 bar sekundér 10 bar * Pression de service circuit primaire max 4 bar 3
secondaire 10 bar 2
* Betriebstemperatur primér und sekundér max 95°C / * Température de fonctionnement primaire et secon- & g
70°C daire max 95°C / 70 °C g 8
Q
* ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN * ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT ""z’ 3'
O
Wérme- Abmessungen Warmhaltever- 9 ‘E
tauscher Dimensions lust S geméB EN ‘IJ n
=
AT unten (mm) 12897 a3
: : Serpen- Consommation < w
Designation : . : N !
tin d'entretien selon i E
sous c J EN 12897 &
(m?) (kW/24) =4
347330 ECO FRESH E 800 PZ 1700 790 (:5
800 - 260 365 630 1030 1430 855 1750 259 105 3XL
803810 Isolation ECO SKIN 2.0 85 200
347340 ECO FRESH E 800 PZR 1700 790
800 24 260 365 630 1030 1430 845 855 1750 259 142 3XL
803810 Isolation ECO SKIN 2.0 85 200
346640 ECO FRESH E 1000 PZ 2050 790
1000 - 310 415 745 1250 1710 - 1030 2090 3.02 122 4XL
803820 Isolation ECO SKIN 20 85 200
346650 ECO FRESH E 1000 PZR 2050 790
1000 3.0 310 415 745 1250 1710 1030 1030 2090 3.02 162 4XL
803820 Isolation ECO SKIN 2.0 85 200
347350 ECO FRESH EZ 800 PZ 1700 790
800 - 260 365 630 1030 1430 - 855 1750 259 105 3XL
803810 Isolation ECO SKIN 2.0 85 200
347360 ECO FRESH EZ 800 PZR 1700 790
800 2.4 260 365 630 1030 1430 845 855 1750 259 142 3XL
803810 Isolation ECO SKIN 2.0 85 200
346660  ECO FRESH EZ 1000 PZ 2050 790
1000 - 310 415 745 1250 1710 - 1030 2090 3.02 122 4XL
803820 Isolation ECO SKIN 2.0 85 200
346670 ECO FRESH EZ 1000 PZR 2050 790
1000 30 30 415 745 1250 1710 1030 1030 2090 302 162 XL
803820 Isolation ECO SKIN 20 85 200

394120 ECO FRESH EZ STATION
394130 ECO FRESH EZ STATION

[ECO FRESH B00-1000-PZ ECO FRESH B800-1000-PZR

Wi
Ll
B PRted
2 G co copler-
[t
hariiee: -
& Faroadrws
oy
Tharmischa Righing:
L.
e o i
ol o saosion W
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KOMBI-SCHICHTENBOILER
CHAUFFE-EAU COMBINE

Anwendung: Brauchwasser, Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, 1+ 2 Register

A e oo enaarese  KWS W 500 - 1500

solaire, biomasse, 1et 2 registre Atlantic bv Austria Email
LY/’ ¥ ) ENERGIESPAREND
: L= UND MONTAGEFREUNDLICH
- Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur Er- - Ballon tampon avec tuyau ondulé en acier inoxydable intég-
zeugung des Warmwassers ohne zus&tzliche Pumpen und ré pour la production d'eau chaude sans pompes ni appa-
Regeleinrichtungen. reils de controle supplémentaires.
* Register fur den Anschluss an eine Solaranlage * Registre pour la connexion & une installation solaire
- Qualitativ hochwertige Befestigung des Edelstahlwellrohrs - Fixation de haute qualité du tube ondulé en acier inoxydable
- Schichteinrichtung fur das energieeffiziente Einschichten - Dispositif de stratification pour une stratification efficace en
des Heizkreisruicklaufes énergie du retour du circuit de chauffage
- Farbe Silber-Grau (RAL 9006) + Couleur: gris-argent (RAL 9006)
Produkt Produit
* Betriebsdruck max. 4 bar Wellrohr 6 bar Register 10 bar * Pression de service max 4 bar tube ondulé 6 bar registre 10
¢ 2 Stiick 1 V2-Einschraub-Anschliisse fiir den wahlweisen bar
Einbau einer zusdtzlichen Elektroheizung * 2 raccords a visser 1%z pour l'installation facultative d'un
* Kaskadenschaltung méglich mit weiteren chauffage électrique supplémentaire
Pufferspeicher * Cascade possible avec mémoire tampon
ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN supplémentaire ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT
Abmessungen Warm-
Dimensions halte-
(mm) verlust S
: Inhalt Kippm G ge1|'t21:;!7£N
Bezeichnung Capa- Dim. ba- c
. ) o onsom-
Designation cité ’ sculement +ion
(Lt) (mm) [
entretien
selon EN
12897
(kW/24)
946215 KWS 500 W 1640 650
) 500 50 220 335 620 1010 1390 220 1425 1670 210 103 3XL
821080 Isolation ECO SKIN 2.0 100 200
946216 KWS 800 W 1700 790
- 800 65 260 368 630 1030 1430 253 1443 1750 2,66 128  3XL
821091 Isolation ECO SKIN 2.0 100 200
946217 KWS 1000 W 2050 790
) 1000 75 310 418 745 1250 1710 253 1793 2090 309 150 4XL
821100 Isolation ECO SKIN 2.0 100 200
946218 KWS 1500 W 2150 1000
) 1500 75 380 470 825 1350 1760 306 1826 2270 374 239 4XL
821110 Isolation ECO SKIN 2.0 100 200
& /4" nder Entliftung KWS W

6/4" ou ventilation

Warmnw asser 1" AG
{Edelstahl)
Eau chaude 1" (Inox)

wellrohr
Tube ondulé

1= Fuhlerprofile
Profile du sonde
T L
:kmufre far
- Einschraubheizung SH
Machon pour corps de chauffe SH

Kaltwasser 1" AS Thermische Schichteinrichtung
Edelstanl Heizungsrickiauf
au froide )1 (Inox) 2% bei 800/10001

1% el 500415001

Dispositif thermique de stratification
2x & 800/1000I

1x & 500/1500I
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KOMBI-SCHICHTENBOILER
CHAUFFE-EAU COMBINE

Anwendung: Brauchwasser, Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, 1+ 2 Register

Application: E haud itaire, chauff
P bemaine doppication: cor, mazor,  KW'S 500 = 1500

solaire, biomasse, 1et 2 registre Atlantic by Austria Email

- v [P

- Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur Er- - Ballon tampon avec tuyau ondulé en acier inoxydable intég-
zeugung des Warmwassers ohne zusdtzliche Pumpen und ré pour la production d'eau chaude sans pompes ni appa-
Regeleinrichtungen. reils de contréle supplémentaires.

- Regiister fur den Anschluss an eine Solaranlage - Regiistre pour la connexion & une installation solaire

- Qualitativ hochwertige Befestigung des Edelstahlwellrohrs - Fixation de haute qualité du tube ondulé en acier inoxydable

+ Schichteinrichtung fur das energieeffiziente Einschichten - Dispositif de stratification pour une stratification efficace en
des Heizkreisrucklaufes énergie du retour du circuit de chauffage

+ Farbe Silber-Grau (RAL 9006) - Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Produkt Produit

* Betriebsdruck max. 4 bar Wellrohr 6 bar Register 10 bar * Pression de service max 4 bar tube ondulé 6 bar registre

¢ 2 Stiick 1 ¥2-Einschraub-Anschliisse fiir den wahlweisen 10 bar &
Einbau einer zusdétzlichen Elektroheizung * 2 raccords a visser 1%z pour l'installation facultative d'un o z

* Kaskadenschaltung méglich mit weiteren chauffage électrique supplémentaire w g
Pufferspeicher ¢ Cascade possible avec mémoire tampon 8 o
ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN supplémentaire ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT g ;

Abmessungen Warm- o] _(_)
halte- oa
verlust S i @
: &R EN a2
Inhalt | Wé&rme- gema < w
: 12897 =4
Bezeichnung Ca- tauscher c 5 m w
: . - : onsom w
Designation pacité | Serpentin : % ™
(Lt) (m?) mation =
d'entretien <
T
selon EN o
12897
(kwW/24)
367310 KWS 500 1640 650
g21080 'S0t ECO 500 18 S0 o a00 220 335 620 1010 1390 220 1425 1670 210 29 3XL
SKIN 2.0
367320 KWS 800 1700 790
g21097 IsolationECO 800 25 65 o a0o 20 368 630 1030 1430 253 1443 1750 2.66 162 3XL
SKIN 2.0
367330  KWS 1000 2050 790
gamop  'solation ECO 1000 31 5 oo a0 SO 48 745 1250 1710 253 1793 2090 309 192 4xL
SKIN 2.0
367360  KWS 1500 2150 1000
21110 '”'Séfﬁl%co 1500 35 5 oo a0 80 470 825 1350 160 306 1826 2270 374 291 4xXL

KWS

6/4“ oder Entliiftung
6/4" ou ventilation
Warmwasser 1“ AG (Edelstahl)
Eau chaude 1“ (Inox)
Wellrohr
Tube ondulé

20

Fiihlerprofil
|~ Profile du sonde

|__Muffen fiir Einschraubheizung SH
Machon pour corps de chauffeSH

LD

Thermische Schichteinrichtung

Heizungsriicklauf
Kaltwasser 1“ AG (Edelstahl) 2x bei 800/1000L

Eau froide 1“ (Inox) 1x bei 500/1500L
Dispositif thermique de stratification
Retour eau chauffe
2x & 800/1000L
1x & 500/1500
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KOMBI-SCHICHTENBOILER
CHAUFFE-EAU COMBINE

Anwendung: Brauchwasser, Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, 1+ 2 Register

A omeine dappication cor, mezat,  KW'S R2 500 - 1500

solaire, biomasse, 1et 2 registre Atlantic bv Austria Email
svaw -1 ENERGIESPAREND
: = UND MONTAGEFREUNDLICH
- Pufferspeic er mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur Er- - Ballon tampon avec tuyau ondulé en acier inoxydable intég-
zeugung des Warmwassers ohne zus&tzliche Pumpen und ré pour la production d'eau chaude sans pompes ni appa-
Regeleinrichtungen. reils de contréle supplémentaires.
+ Register fur den Anschluss an eine Solaranlage + Registre pour la connexion & une installation solaire
- Qualitativ hochwertige Befestigung des Edelstahlwellrohrs - Fixation de haute qualité du tube ondulé en acier inoxydable
- Schichteinrichtung fur das energieeffiziente Einschichten - Dispositif de stratification pour une stratification efficace en
des Heizkreisruicklaufes énergie du retour du circuit de chauffage
- Farbe Silber-Grau (RAL 9006) - Couleur: gris-argent (RAL 9006)
Produkt Produit
 Betriebsdruck max. 4 bar Wellrohr 6 bar Register 10 bar * Pression de service max 4 bar tube ondulé 6 bar registre
¢ 2 Stiick 1 2-Einschraub-Anschliisse fiir den wahlweisen Einbau 10 bar
einer zusétzlichen Elektroheizung (ausser KWS 1500 R2) * 2 raccords a visser 1%z pour l'installation facultative d'un
¢ Kaskadenschaltung méglich mit weiteren chauffage électrique supplémentaire (sauf KWS 1500 R2)
Pufferspeicher * Cascade possible avec mémoire tampon
ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN supplémentaire ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT
Abmessungen Warm-
Dimensions halte-
(mm) verlust S
: Inhalt Kippmuss 991"2':275"
Bezeichnung Capa- Dim. ba- c
: ) - onsom-
DeS|gnot|on cité A sculement T
) {mm) d'entretien
selon EN
12897
(kW/24)
367520 KWS 500 R2 1640 650
_ 500 50 220 335 620 1010 1390 220 1425 1670 210 42 3XL
821080 Isolation ECO SKIN 2.0 100 200
367361 KWS 800 R2 1700 790
_ 800 65 260 368 630 1030 1430 253 1443 1750 2.66 166 3XL
821091 Isolation ECO SKIN 2.0 100 200
367370 KWS 1000 R2 2050 790
_ 1000 75 310 418 745 1250 1710 253 1793 2090 309 230 4XL
821100 Isolation ECO SKIN 2.0 100 200
367380 KWS 1500 R2 2150 1000
1500 75 380 470 825 1350 1760 306 1826 2270 374 319 4XL
821110 Isolation ECO SKIN 2.0 100 200

KWS R2

6/4“ oder Entliiftung u
6/4° ou ventilation Warmwasser 1“ AG (Edelstahl)

Eau chaude 1“ (Inox)

~ Wellrohr
" Tube ondulé

| Fiihlerprofil
Profile du sonde

AN

.| Muffen fiir Einschraubheizung SH
Machon pour corps de chauffeSH

Kaltwasser 1 AG (Edelstahl) D Thermische Schichteinrichtung
Eau froide 1“ (Inox) Dispositif thermique de stratification
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KOMBI-SCHICHTENBOILER
CHAUFFE-EAU COMBINE

KWS W / KSW / KWS R 500 - 1500

Atlantic by Austria Email

PRODUKTEVERGLEICH - EXPERTENTIPP
COMPARAISON DES PRODUITS - CONSEIL D'EXPERT
KWS W KWS KWS R2
500/800,/1000/1500 Liter 500/800,/1000/1500 Liter 500/800,/1000/1500 Liter

V Verflgt Uiber eine Schichteinrich-  V Dieser Hygienespeicher verfigt  + Eine Schichteinrichtung sorgt fur
tung fur das energieeffiziente Ein- Uber ein grosses Register fur den das energieeffiziente Einschichten
schichten des Heizkreisricklaufes Anschluss einer Solaranlage des Heizkreisrucklaufes

= Dispose d'un dispositif de Cet accumulateur hygiénique dis-  Un dispositif de stratification assure

= stratification pour une stratification  pose de d'un grand registre pour  la stratification efficace sur le plan

< é/ efficace du retour du circuit de le raccordement d'une installation  énergétique du retour du circuit de
chauffage. solaire chauffage

V Eine zweite Schichteinrichtung ist
bei KWS W 800-1000 vorgesehen

Un deuxieme dispositif de stra-
tification est prévu pour KWS W
800-1000

DURCHLAUFLEISTUNGEN / DEBITS

SPEZIAL - & KOMBIBOILER
CHAUFFE-EAU SPECIAL& COMBINES

KWS, KWS W, KWS R2

Entnehmbare Warmwassermenge mit 45° C / Speicher am Beginn voll aufgeheizt, keine Nachheizung
Quantité deau chaude prélevable & 45° C / Ballon entierement chauffé au moment de la rencontre, pas de chauffage d'appoint

KWS 500, 5.0 m? KWS 800, 6.5 m?

600

Beispiel

Beispiel
‘Speicher auf 80°C aufgeheizt.

550 =

pei fo
Entnahme mit 1300 lih
\mbare Menge: 710 Liter

| eninehmbare Menge: 490 Lier 700

500 650

450 — 600 Speicher
— Speicher temperatur

400

—TSp=80°C
450 —Tsp=s0°

350 —Tsp=80°C
——Tsp=60°C
300 —TSp=50'C

S

—Tsp=50°C

250

Warmwassermenge in Liter
Warmwassermenge in Liter
IS
&
8

200 = 250

100
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PUFFERSPEICHER MIT ANSCHLUSSMUFFEN
ACCUMULATEUR AVEC MANCHONS

Anwendung: Heizen

Einsatzgebiet: Gas, &I, Biomasse, WP
Application: chauff
Domair?:) éfp;;;lciigr’;{' ggz PSM 200 - 5000

mazout, biomasse, pompes a chaleur Atlantic bv Austria Email

s ®
- Pufferspeicher ohne Flansch - Stockage tampon sans bride
» Betriebsdruck 4 bar (3000 - 5000L 3 bar) « Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
» Prafdruck 6 bar (3000 - 5000L 4.5 bar) + Pression d'essai 6 bar (3000 - 5000L 4.5 bar)
- Aus Qualitatsstahl St 37-2 / S235JR - En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) + Couleur: gris-argent (RAL 9006)
ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT
Produkt Produit
* Betriebstemperatur 95°C * Température de fonctionnement 95°C
« 9x Anschliisse - 12" Gewinde / 2" ab 3000 - 5000 L * 9x connexions - filetage 1%:" / 2" de 3000 - 5000 L
* 4x Regelmuffen mit 2" Innengewinde * 4x manches a %" filetage intérieur

Abmessungen Warmhalteverlust S
Dimensions gemdn EN 12897 Kippmass Gewicht

Bezeichnung Zapfprofil

Desianation (mm) Consommation d'entre- | Dim. bascu- Poids Profi
9 tien selon EN12897 | lement (mm) |  (kg)
C 2G J (kW/24)
341110 PSM 200 500
200 230 630 1030 - 1253 1330 . 1290 69 XL
801070 Isolation ECO SKIN 2.0 200
341120 PSM 300 500
300 230 650 1070 1490 1710 1780 1740 71 XXL
801040 [solation ECO SKIN 2.0 200
341460 PSM 500 650
500 220 620 1010 1390 1640 1725 1670 85 3XL
803620 Isolation ECO SKIN 2.0 280
343160 PSM 800 790
800 260 630 1030 1430 1700 1785 2,59 1750 107 3XL
803030 Isolation ECO SKIN 2.0 200
343450 PSM 825 790
825 260 685 M40 1595 1857 1940 2,64 1900 m 3XL
803040 Isolation ECO SKIN 2.0 200
345300 PSM 1000 790
1000 310 745 1250 1710 2050 2135 3,02 2090 128 4XL
803050 Isolation ECO SKIN 2.0 200
348280 PSM 1500 1000
. 1500 380 825 1350 1760 2150 2235 3,67 2270 203 4XL
807030 Isolation ECO SKIN 2.0 200
349280 PSM 2000 100
X 2000 320 900 1490 2020 2380 2465 4,33 2460 249 4XL
807040 Isolation ECO SKIN 2.0 200
349040 PSM 3000 2" 1250
3000 375 985 1600 2205 2596 2681 552 2650 278 -
807140 Isolation ECO SKIN 2.0 200
349210 PSM 4000 2" 1400
4000 405 1022 1639 2255 2669 2754 6,53 2740 429 =
807150 Isolation ECO SKIN 2.0 200
349050 PSM 5000 2" 1600
5000 455 1065 1680 2285 2770 2855 7,35 2893 502 -
807160 Isolation ECO SKIN 2.0 200

Zubehor & Ersatzteile auf Seite: 56
Accessoires & piéces détachées sur la page : 56
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PUFFERSPEICHER MIT FLANSCH
ACCUMULATEUR AVEC BRIDE

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, &I, Biomasse, WP

Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz, PSF 500 = 5000
mazout, biomasse, pompes a chaleur Atlantic by Austria Email

PAREN
iiiil ND

+ Pufferspeicher mit Flansch @ 240mm + Stockage tampon avec bride @ 240mm

- Betriebsdruck 4 bar (3000 - 5000L 3 bar) - Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
« Prafdruck 6 bar (3000 - 5000L 4.5 bar) + Pression d'essai 6 bar (3000 - 5000L 4.5 bar)
- Aus Qualitatsstahl St 37-2 / S235JR - En acier de qualité St 37-2 / S235JR
+ Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) * Couleur: gris-argent (RAL 9006)
* |ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN * |[SOLATION A COMMANDER SEPAREMENT
* BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN * BRIDE BLINDE A COMMANDER SEPAREMENT
Produkt Produit
* Flansch @ 240mm * Bride @ 240mm
* Betriebstemperatur 70°C » Température de fonctionnement 70°C
* 9x Anschliisse - 172" Gewinde / 2" ab 3000 - 5000 L * 9x connexions - filetage 172 / 2" de 3000 - 5000 L
¢ 4x Muffen mit 2" Innengewinde * 4x manches a 2" filetage intérieur
Abmessungen Warm-
Dimensions halte-
(mm) verlust S
gemdB | yinomass
Bezei Inhalt EN12897 | 5
ezeichnung Capacité Comsem= || o ceaur
Designation F(JL ) mation |
t dent- ement
retien (mm))
selon EN
12897
(kW/24)
343170 PSF 800 790
) 800 260 630 1030 1430 1700 390 1785 273 1750 107 3XL
803100 Isolation ECO SKIN 2.0 200
345310 PSF 1000 790 o
) 1000 310 745 1250 1710 2050 390 2135 316 2090 128 4XL w &
803110 Isolation ECO SKIN 2.0 200 52
= =
348270 PSF 1500 1000 el
) 1500 380 825 1350 1760 2150 415 2235 381 2270 203 4XL 23
807060 Isolation ECO SKIN 2.0 200 i 3
349270 PSF 2000 1100 § o
074450 ) 2000 320 900 1490 2020 2380 423 2465 448 2460 249 4XL -
(807070) Isolation ECO SKIN 2.0 200
349080 PSF 3000 2" 1250
i 3000 375 985 1600 2205 2596 460 2681 566 2650 278 -
807140 Isolation ECO SKIN 2.0 200
349160 PSF 5000 2" 1600
) 5000 455 1065 1680 2285 2770 540 2855 749 2893 502 -
807160 Isolation ECO SKIN 2.0 200

Zubehoér & Ersatzteile auf Seite: 56
Accessoires & piéces détachées sur la page : 56
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SOLAR PUFFERSPEICHER MIT 1 REGISTER
ACCUMULATEUR SOLAIRE AVEC 1 REGISTRE

Anwendung: Heizen

Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage -
Domaine d'application: Gaz, Ps R 5 Oo 5000
mazout, solaire, biomasse, pompes a chaleur Atlontic bv Austria Em0|l

ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

+ Pufferspeicher mit 1 Register + Stockage tampon avec 1registre
- Betriebsdruck im Speicher 4 bar (3000 - 5000L 3 bar) + Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
« Prufdruck im Speicher 6 bar + Pression d'essai 6 bar
+ Betriebsdruck im Rohrregister max 10 bar + Pression de service dans serpetin max. 10 bar
+ Prufdruck im Rohrregister 15 bar + Pression d'essai dans serpetin max. 15 bar
- Aus Qualitatsstahl St 37-2 / S235JR - En acier de qualité St 37-2 / S235JR
+ Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) - Couleur: gris-argent (RAL 9006)
Produkt i o i Produit
* Betriebstemperatur 95°C / 110°C im Rohrregister » Température de fonctionnement 95°C / 110°dans le
serpentin
* 9x Anschliisse - 1%;" Gewinde / 2" ab 3000 - 5000 L * 9x connexions - filetage 1% / 2" de 3000 - 5000 L
* 4x Muffen mit 2" Innengewinde * 4x manches a %" filetage intérieur
ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT
Waér- Abmessungen Warmhal-
me- Dimensions teverlust S
Inhalt | tau- (mm) ge;;:l;fN
Bezeichnung . AL Consom-
A ] unten :
Designation . Ser- mation
& c J d'entretien
pentin selon EN
soue 12897
(m?) (kW/24)
341480 PSR 500 650
_ 500 18 220 620 1010 1390 1640 495 1765 220 - - 2,03 1670 85 S B2
803620 Isolation ECO SKIN 2.0 280
343180 PSR 800 790
} 800 24 260 630 1030 1430 1700 585 1785 260 1070 360 2,59 1750 107 3XL
803030 Isolation ECO SKIN 2.0 280
345320 PSR 1000 790
1000 30 310 745 1250 1710 2050 720 2135 310 T60 540 302 2090 128 4XL
803050 Isolation ECO SKIN 2.0 200
348290 PSR 1500 1000
) 1500 36 380 825 1350 1760 2150 800 2235 375 1260 500 3,67 2270 203 4XL
807030 Isolation ECO SKIN 2.0 200
349090 PSR 2000 1100
_ 2000 42 320 900 1490 2020 2380 800 2465 320 1420 540 433 2160 249 4XL
807040 Isolation ECO SKIN 2.0 200
349230 PSR 3000 2" 1250
) 3000 45 375 985 1600 2205 2596 720 2681 375 1665 540 552 2650 278 -
807140 Isolation ECO SKIN 2.0 200
243420 PSR 5000 2" 1600
_ 5000 60 455 1065 1680 2285 2770 720 2855 455 1745 540 735 2893 502 -
807160 Isolation ECO SKIN 2.0 200
Zubehor & Ersatzteile auf Seite: 56
Accessoires & piéces détachées sur la page : 56
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SOLAR PUFFERSPEICHER MIT 2 REGISTER
ACCUMULATEUR SOLAIRE AVEC 2 REGISTRES

Anwendung: Heizen

Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage

Domaine d'application: Gaz,

mazout, solaire, biomasse, pompes a chaleur

ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

PSRR 800 - 2000

Atlantic by Austria Email

- Pufferspeicher mit Doppelregister

- Betriebsdruck 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
+ Prufdruck 6 bar

+ Betriebsdruck im Rohrregister max 10 bar
+ Prufdruck im Rohrregister 15 bar

+ Aus Qualitétsstahl St 37-2 / S235JR

- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Stockage tampon avec deux registre

« Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
+ Pression d'essai 6 bar

+ Pression de service dans serpetin max. 10 bar
+ Pression d'essai dans serpetin max. 15 bar

- En acier de qualité St 37-2 / S235JR

- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Produkt . o . Produit
* Betriebstemperatur 95°C / 110°C im Rohrregister » Température de fonctionnement 95°C/ 110°dans le
serpentin

* 9x Anschlusse - 1%:" Gewinde
* 4x Muffen mit 2" Innengewinde
ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

* 9 connexions - filetage 12"
* 4x manches a 2" filetage intérieur
ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT

Abmessungen

Dimensions
(mm)

Unten/ | Oben/
bas a

Liliels Warmetau-

scher
Serpentin

Bezeichnung
Designation

345540 PSRR 800 790
lsolation ECO SKIN 800 24 18 260 630 1030 1430 1700 585 1785 260 1070 360 1750 107 3XL
803030 280
20 &2
348370 PSRR 1000 790 5 @
lsolation ECO SKIN 1000 30 24 310 745 1250 1710 2050 720 2135 310 160 540 2090 128  4XL o<
803050 50 200 =]
| x s
349370 PSRR 1500 1000 i3
lsolation ECO SKIN 1500 3.6 24 380 825 1350 1760 2150 800 2235 375 1260 500 2270 203 4XL 50
807030 20 200 a g
349350 PSRR 2000 7100
lsolation ECO SKIN 2000 42/28 320 900 1490 2020 2380 800 2465 320 1420 540 2460 249 4XL
807040 50 200

Zubehor & Ersatzteile auf Seite: 56

Accessoires & piéces détachées sur la page : 56
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SCHICHT PUFFERSPEICHER
ACCUMULATEUR STRATIFIE

Anwendung: Heizen

Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, WP

Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz, PZ / PZR / PZ RR 800 = 1500
mazout, solaire, biomasse, PAC Atlantic by Austria Email
S\ : e 352\ » ) Hochgezogene Anschlussrohre im Vorlauf zur besseren Ausnutzung des Pufferinhaltes und Fuh-
U o Le] el =2 21E 0 o R lerkandle zur flexiblen Positionierung der Temperaturfiihler runden das innovative Konzept ab.
Des tuyaux de raccordement surélevés dans le départ pour une meilleure utilisation du

contenu du tampon et des canaux de sonde pour un positionnement flexible des sondes de
température complétent ce concept innovant.

+ Pufferspeicher mit Schichteinrichtung im Heizungs- - Ballon tampon avec dispositif de stratification dans le retour
rucklauf und einer Schichttrennplatte du chauffage et une plaque de séparation des couches
- Betriebsdruck 4 bar (3000 - 5000L 3 bar) - Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
+ Prufdruck 6 bar + Pression d'essai 6 bar
+ Aus Qualitatsstahl St 37-2 / S235JR - En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) - Couleur: gris-argent (RAL 9006)
Produkt Produit
* Betriebstemperatur 95°C / 110°C im Rohrregister » Température de fonctionnement 95°C/ 110°dans le serpentin
¢ 9x Anschliisse - 172" Gewinde * 9 connexions - ﬁletqge 11"
¢ 4x Muffen mit 2" Innengewinde * 4x manches a 12" filetage intérieur
« 2x Fuhlerkandle zur variablen Positionierung der Fuhler « 2x Canaux variable de sondes
ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN ISOLATION A COMMANDER SEPAREMENT
Zubehoér & Ersatzteile auf Seite: 56 Accessoires & piéces détachées sur la page : 56

Abmessungen Warmhalte- .
Inhalt Waéarme- Dimensions verlust S gemé&s | Kippmass

Bezeichnung Capa- tauscher (mm) EN 12897 Dim.

. . . . Consommation bascule-
Designation cite Serpentin dlEmiEiEn s=len —
(Lt) (mZ) H" w24 (mm)
(kW/24)
[ N N YRS RS N I N N N N N A I B

Schicht Pufferspeicher PZ / Accumulateur Cappa PZ

343390 PZ 800 1700 790

, 800 - - 260 365 630 1030 1430 2,59 1750 107 3XL
404210 Isolation ECO SKIN 2.0 1785 990
345510 PZ 1000

- 1000 - - 2050 790 o0 | y5 |45 1250 W10 3,02 2090 128 4XL
803080 Isolation ECO SKIN 2.0 2135 990
348340 PZ 1500

i 1500 - - 21501000 35 480 @25 1350 1760 3,67 2270 203 4XL
807050 Isolation ECO SKIN 2.0 2235 1200

Schicht Pufferspeicher PZR / Accumulateur Cappa PZR

343400 PZR 800 1700 790

, 800 - 2.4 260 365 630 1030 1430 2,59 1750 107 3XL
404210 Isolation ECO SKIN 2.0 785 990
345520 PZR 1000 2050 790

- 1000 - 30 310 415 745 1250 1710 3,02 2090 128 4XL
803080 Isolation ECO SKIN 2.0 2135 990
348350 PZR 1500 2150 1000

) 1500 - 36 380 480 825 1350 1760 3,67 2270 203 4XL
807050 Isolation ECO SKIN 2.0 2235 1200

Schicht Pufferspeicher PZRR / Accumulateur Cappa PZRR

343410 PZRR 800 1700 790

) 800 2.4 16 260 365 630 1030 1430 2,59 1750 107 3XL
404210 Isolation ECO SKIN 2.0 1785 990
345530 PZRR 1000 2050 790

- 1000 30 2.4 310 415 745 1250 1710 3,02 2090 128 4XL
803080 Isolation ECO SKIN 2.0 2135 990
348360 PZRR 1500 2150 1000

) 1500 36 2.4 380 480 825 1350 1760 367 2270 203 4XL
807050 Isolation ECO SKIN 2.0 2235 1200

PZ PZR PZRR

Thermometer 1/2

“ Thermometer 1/2“
Thermometer 112! e 10
p Themometro 12° / N Themométre 1/2° Themometre 1/2
®’ o O Ao o o 6/4
2x Fhlerkanal [Schicht-| " Schicht- 2x Fiihlerkanal
i 2x Canal de capteur platte _ 2x Fiihlerkanal e Cannl .
S e lpanneau] 2« Canal de capteur zlam x Canal de capteu
=¥ tratifs anneau
stratiié Lii \ stratifié | - i
" 6/4" (2 6/4'
C) F )

i °
60"

schihtonsnrichung -— 64" - o 6/4"
ormische Rickiauf-
schichteneinrichtung

o ce svarcaton
/4"

. dispast
o /4 oot s 7
<| of of w|u z| o o 64" e o 64"
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SPEICHER IN SPEICHER
ACCUMULATEUR DANS ACCUMULATEUR

Anwendung: Brauchwasser + Heizen
Einsatzgebiet: Gas, O, Solar, Biomasse, WP
Application: eau chaude service + chauffage
Domaine d'application: Gaz,

mazout, solaire, biomasse, pompes a chaleur

SISS 750/150 - 1500/250

- Betriebsdruck: Brauchwasserspeicher 10 bar

+ Heizungspufferspeicher 3 bar

+ Rohrregister 10 bar

+ Brauchwasserspeicher und Heizungspufferspeicher
max. 95°C

- Warmetauscher max 110°C

« Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
Produkt

* Kaskadierung mit Pufferspeicher méglich

¢ Variable Fiihlerpositionierung durch zwei an der Auienwand
des Pufferspeichers angebrachte Doppelfiihlerkandle méglich

*100mm ECO SKIN 2.0 - Isolierung mit PS-Aussenmantel
Zubehor & Ersatzteile auf Seite: 56

Un registre de tubes lisses & haute efficacité et de grande surface (soudé directement

Atlantic by Austria Email
Ein groRflachiges Hochleistungsglattrohrregister (direkt in den Pufferspeicher einge-
schweift) garantiert optimale Warmetibertragung.

dans le réservoir tampon) garantit un transfert de chaleur optimal

+ Pression de service: réservoir ECS 10 bar

+ Tampon de chauffage 3 bar

- Serpetin 10 bar

+ Ballon d'eau chaude sanitaire et ballon tampon de
chauffage max. 95°C

+ Serpetin max 110°C

+ Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Produit

¢ Cascade avec ballon tampon possible

¢ Positionnement variable du capteur possible avec deux
canaux de capteur doubles fixés a la paroi extérieure du
réservoir tampon

*100mm ECO SKIN 2.0 - Isolant avec gaine extérieure en PS

Accessoires & piéces détachées sur la page : 56

" Abmessungen Warmhal-
Inhalt VEHIO- Dimensions teverlust S
Brauch- v (mm) gemdB EN
Unten/ 12897
. wasser
Bezeichnung c Oben Consom-
: 1 apa- ' . )
Designation it Serpentin mation
o Bas / d'entretien
ECS Haut selon EN
(Le) (m?) 12897
(kW/24)
364260 SISS 750/150
600 150 2.40 990 1773 1800 260 505 630 845 1030 1430 2.66 1840 200
821041 ISOLATION ECO SKIN 2.0
364270 SISS 900/200
700 200 3.00 990 2123 2150 310 555 745 1630 1250 1710 297 2180 234
821050 [ISOLATION ECO SKIN 2.0
364700 SISS 1500/250
1250 250 3.60 1200 2225 2250 380 - 825 175 1350 1760 3.84 2290 312
821070 ISOLATION ECO SKIN 2.0

Warmwasser G3/4"

Kaltwasser G3/4"
Eau chaude G3/4"

Eau froide G3/4"

Zirkulation G3/4"

Magnesiumanode

G6/4"

B Go/4"

g G6/4"

@D

Circulationa G3/4"

Fuhlerkanal (2x)

“Schichtplatte

SVL ... Solar Vorlauf G1"
SRL ... Solar Riicklauf G1"
EH ... Einschraubheizung G6/4"
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WARME-, KALTEPUFFERSPEICHER
ACCUMULATEUR CHAUD ET FROID

Anwgndung: Heizen, Kiihlen
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage, Refroidissement
Domaine d'application: Gaz, PS 50 - 100
mazout, solaire, biomasse, pompes & chaleur Atlantic by Austria Email
L Warmepumpen-Kaltepufferspeicher sind speziell fir den Betrieb fur Warmepumpen ausgelegt.
Die 2-in-1Funktion Heizen und Kuhlen ist ein besonderer Vorzug dieses Pufferspeichers.

Stockage tampon ideal pour pompes & chaleur spécialement congu pour le fonctionnement de PAC.
La fonction 2 en 1de chauffage et de refroidissement est un avantage particulier de ce réservoir tampon.

+ Stahlblechinnenkessel roh (St 37 / S235JR) - Tube de chaudiére & gouttiére en téle d'acier (St 37 / S235JR)
+ Energiesparende PU-Schaum-Isolierung + Isolation en mousse PU économe en énergie
+ Alle AnschlUsse mit Aussengewinde + Tous les raccords avec filetage extérieur
+ FUhlerrohr im Flansch integriert + Tube de sonde intégré dans la bride
+ Flansch @ 195 mm + Bride @ 195mm
+ Maox. Betriebsdruck 3 bar + Pression max. de service 3 bar
« Inkl. Standftsse 4stk (P) « Incl. pieds 4x (P)
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) + Couleur: gris-argent (RAL 9006)
Produkt Produit
« Betriebstemperatur -5°C* bis +95°C » Température de fonctionnement -5°C* & 95°C
« Pufferanschliisse 4x G 1" (PS50), 4x G 12" (PS 100) » Connexions de tampon 4x G 1" (PS50), 4x G 1%." (PS 100)
Innengewinde filetage intérieur
¢ Pulverbeschichteter StahlblechauBenmantel  Extérieur en téle d'acier a revétement en poudre
* Wandaufhéngung (PS 50) und Entliiftungsventil * Suspension murale (PS 50) et vanne de purge G 2"
G 12" werkseitig montiert assemblé en usine
Abmessqngen Warmhalteverlust S Kippmass
Inhalt Dimensions gemaﬂ EN 12897 Biim
Bezeichnung c it (mm) Consommation b o
Designation O'(DLCt‘)CI < d'entretien selon EN | QSCH
c 12897 ement
(kW/24) (mm)
074846 PS 50 50 130 280 285 E . 3% GV 519 460 500 072 38
400 - -
946003 PS 100 100 400 - 260 . 683 . 8% 460 500 117 997 44 M
6 1/2 6/4

*Fur Kalteanwendung mussen Flansch und Anschltsse bauseits diffusionsdicht nachgedédmmt werden!
*Pour une utilisation en froid, la bride et les raccords doivent étre isolés ultérieurement de maniére étanche & la diffusion par le client !

Zubehor & Ersatzteile auf Seite: 56
Accessoires & piéces détachées sur la page : 56
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WARME-, KALTEPUFFERSPEICHER
ACCUMULATEUR CHAUD ET FROID

Anwendung: Heizen, Kiihlen
Einsatzgebiet: Gas, Ol, Solar, Biomasse, WP

Application: chauffage, Refroidissement
B Domaine d'application: Gaz, WPPS 200 500
mazout, solaire, biomasse, pompes a chaleur Atlantic by Austria Email

Warmepumpen-Kaltepufferspeicher speziell fur den Betrieb fur Warmepumpen ausgelegt
Stockage tampon ideal pour pompes & chaleur spécialement congu pour le fonctionnement de PAC

+ Stahlblechinnenkessel roh (St 37 / S235JR) - Tube de chaudiére & gouttiére en téle d'acier (St 37 / S235JR)

+ Energiesparende PU-Schaum-Isolierung + Isolation en mousse PU économe en énergie

+ Alle AnschlUsse mit Aussengewinde + Tous les raccords avec filetage extérieur

+ Fuhlerkanal fur variable Fuhlerpositionierung - Canal de sonde pour positionnement variable de la sonde
(ausser WPPS 130) (sauf WPPS 130)

+ Flansch @ 180mm + Bride @ 180mm

- Betriebsdruck 6 bar, WPPS 130 Betrielbbsdruck 3 bar - Pression de service 6 bar, WPPS 130 Pression de service 3 bar

- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) + Couleur: gris-argent (RAL 9006)
Produkt Produit

« Betriebstemperatur -5°C bis +70°C » Température de fonctionnement -5°C & 70°C

¢ Pulverbeschichteter StahlblechauBenmantel  Extérieur en téle d'acier a revétement en poudre

* Blindflansch (& 180mm) und Flanschisolierhaube * bride pleine (2 180mm) et capot isolant & bride assamblé
werkseitig montiert (ausser WPPS 130) en usine (sauf WPPS 130)

Agl.nessubngen Warmhalteverlust S Kippmass
imensions geman EN 12897
. Inhalt Dim.
Bezeichnung ) (mm) Consommation
. ) Capacité ) : bascu-
Designation d'entretien selon EN
(Lt) 12897 lement
(kW/24) (mm)
341610 WPPS 130 130 600 340 - 480 742 15 1.21 800 80 L
341950 WPPS 200 200 600 246 222 703 654 963 1232 " 1.37 1310 18 XL
344600 WPPS 300 300 600 246 222 924 941 1420 1689 1. 1.61 1740 125 XXL
341850 WPPS 400 400 670 339 280 1029 964 1505 1834  T1%%" 1.76 1890 135 XXL
0
344590 WPPS 500 500 750 365 276 960 895 1414 1740 2" 190 1830 170 3XL 5 %
og
o o . w <
~5- N Zubehér & Ersatzteile auf Seite: 56 a3
chnit o
o e . . s
Accessoires & piéces détachées sur la page : 56 o 3
L
20
el 22
<7 |y
A7 g

s
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Code

114173

947166

052699

944628

944617

944615

944627

944625

944629

944810

94481

328470

944635

169375

944158

159228

945843

291110

MAGNESIUMANODEN + ZUBEHOR /
ANODE MAGNESIUM + ACCESSOIRES

Bezeichnung
Designation

Verschlussschraube 5/4" M8x10
Vis de fermeture 5/4" M8x10

Anodenisolation D100x30 grau
Isolation anode D100x30 gris

Magnesium Kettenanode 5/4" D33x800
Anode & chaine de magnésium 5/4" D33x800

Magnesiumanode 300
inkl. Verschlussschraube + Anodendichtung
Anode magnésium 300
incl. Vis de fermeture + Isolation anode

Magnesiumanode 430
inkl. Verschlussschraube + Anodendichtung
Anode magnésium 430
incl. Vis de fermeture + Isolation anode

Magnesiumanode 480
inkl. Verschlussschraube + Anodendichtung
Anode magnésium 480
incl. Vis de fermeture + Isolation anode

Magnesiumanode 600
inkl. Verschlussschraube + Anodendichtung
Anode magnésium 600
incl. Vis de fermeture + Isolation anode

Magnesiumanode 700
inkl. Verschlussschraube + Anodendichtung
Anode magnésium 700
incl. Vis de fermeture + Isolation anode

Magnesiumanode 750
inkl. Verschlussschraube + Anodendichtung
Anode magnésium 750
incl. Vis de fermeture + Isolation anode

Magnesiumanode 825
inkl. Verschlussschraube + Anodendichtung
Anode magnésium 825
incl. Vis de fermeture + Isolation anode

Magnesiumanode 1250
inkl. Verschlussschraube + Anodendichtung Anode magnésium 1250
incl. Vis de fermeture + Isolation anode

Magnesiumanode D33x430 / M8x10
Anode magnésium D33x430 / M8x10

Magnesiumanode D33x300/M8x25/30
Anode magnésium D33x300/M8x25/30

Magnesiumanode D33x350/M8x20/30
Anode magnésium D33x350/M8x20/30

Magnesiumanode D33x430/M8x25/30
Anode magnésium D33x430/M8x25/30

Magnesiumanode D33x750/M8x10
Anode magnésium D33x750/M8x10

FREMDSTROMANODEN /
ANODE DE COURANT ETRANGER

Fremdstromanode mit unverbrduchliche Titananode ab 500L

Anode de courant étranger avec anode en titane inutilisable & partir de 500L

Fremdstromanode %2" mit unverbrduchliche Titananode - 500L

Anode de courant étranger 2" avec anode en titane inutilisable - 500L

56 @ atlantic atlontic-suisse.ch

Fiir Modell
Pour le
modéle

alle

alle

alle

HTP Premium 101
HTP Premium 202
HT 160 ERM

HTP 201 Premium
HTP 302 Premium
HT 200 ERM

HT 200 ERMR
HT 300 ERM

HTP 301 Premium
HTP 402 Premium
HRS 200
HT 400 ERM

HTP 401 Premium

HTP 501 Premium

HTP 502 Premium
HT 300 ERMR
HT 500 ERM

HT 400 ERMR

HRS 300
HT 500 ERMR

HRS 400
HRS 500

HR 160

GBS 115/0.8

GBS M5/1.2

GBS 150/1.2

VT-N 800
VT-N 1000

ab 500L
a partir de 500L

-500L



+ Max. Temperatur 80°C

+ PN16 beidseitig Innengewinde

+ Tempéraure max. 80°C
- Filetage femelle PN16 des
deux cotes

ISOLIERSTUCKE ISO RID DF /
RACCORDS ISOLANTS ISO RID DF

Technische Daten

X Données techniques
Bezeichnung

Code - !
Designation Druck max. Isolierung elektrisch Gré
) A ) rosse
Pression Isolants électrique Di ;
imensions
max. (v)
02431 ISO-RID DF 16 bar Bis zu 600 72"
026060 ISO-RID DF 16 bar Bis zu 600 3"
024313 ISO-RID DF 16 bar Bis zu 600 1
024314 ISO-RID DF 16 bar Bis zu 600 1"
024315 ISO-RID DF 16 bar Bis zu 600 17"
024316 ISO-RID DF 16 bar Bis zu 600 2"
DICHTUNG ZU ISOLIERSTUCKEN /
JOINTS POUR RACCORDS ISOLANTS
) _ Dichtungsset zu ISO-RID DF 2"
770091 Dichtung zu ISO-RID DF Set de joint pour ISO-RID DF %"
: B Dichtungsset zu ISO-RID DF ¥."
770092 Dichtung zu ISO-RID DF Set de joint pour ISO-RID DF %"
' ~ Dichtungsset zu ISO-RID DF 1"
770093 Dichtung zu ISO-RID DF Set de joint pour ISO-RID DF 1*
: B Dichtungsset zu ISO-RID DF 172"
770094 Dichtung zu ISO-RID DF Set de joint pour ISO-RID DF 17"
EINBAU RIPPENROHR WARMETAUSCHER/
INSTALLATION D'ECHANGEUR DE CHALEUR A TUBES A AILETTES
q . . Register
. Reglster Einbaulénge Flansch @ Inhalt
Bezeichnung flache Longueur .
Code ~ ) - . ) Bride @ Volume de
Designation Serpetin  d'installation )
(m?) (mm) (mm) registre
(Lt)
906100 RWT 1-110D 11 370 180/8 0.8
906130 RWT 1-140D 14 440 180/8 15
905030 RWT 2-180 18 450 240/12 1.6
906150 RWT 2-230D 23 450 240/12 19
905050 RWT 2-360 3.6 650 240/12 25
906160 RWT 2-310D 31 530 240/12 3.0
905060 RWT 2-450 4.5 790 240/12 3.5
Zubehér / Accessoires
v e Isolierrohrverschraubung R 1" far RWT
394030 IS-vS1 Raccord de tuyau isolant R1" pour RWT
N Py
394040 1S-VS 34" Isolierverschraubung R %" far RWT

Raccord de tuyau isolant R¥4" pour RWT

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic
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#00

N -/

AN

Code

094797

010841

029630

029631

296150

296200

944839

Code

@ o
iy I P;j, 291020

169409
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Bezeichnung
Designation

Dichtung zu Flansch 180 / 8 Loch
Joint pour bride 180 / 8 trou

Dichtung zu Flansch 240 / 12 Loch
Joint pour bride 240 / 12 trou

Blindflanschset 180 inkl. Schrauben, Isolierung, Dichtung,
deckhaube
Vis, isolation, joint, Capot 180

Blindflanschset 240 inkl. Schrauben, Isolierung, Dichtung,
deckhaube
Vis, isolation, joint, Capot 240

Ab-

Ab-

Zwischenflansch von 240 auf 180, inkl. Schrauben und Dichtung

Bride intermédiaire de 240 & 180, vis et joint inclus

Kesselflanschset 240
Bride intermédiaire de 240 & 180

Verschlusschraube 6/4"
Vis de fermeteure 6/4"

Bezeichnung
Designation

Zeigerthermometer rund D63 0-120°C 1/2" (HRS,LDS,PS,PZ)
Thermometre ronde D63 0-120° 1/2" (HRS,LDS,PS, PZ)

Anbauthermomether
Thermometre & montage

Tauchrohr (HRS,LDS,PS,PZ)
Tube plongeur (HRS,LDS,PS, PZ)

Flansch @
Bride @
(mm)

180/8

240/12

180/8

240/12

240 /12

240/12

6/4"

Masse
Dimenssions
(mm)

D63



.ir .

- Lieferumfang REU,RDU, RSW, RUL, RDW, KDW:
Heizelement, Dichtung und Thermostat

+ Contenu de la livraison REU,RDU, RSW, RUL, RDW,
KDW: élément chauffant, joint et thermostat

/ . Einbaulénge
= rxa C€ p=¢ . Leistung Spannung Flansch @
@ Code Bezglchnqng Puissance Tension lll_onguegr Bride @
Type EBH-KDW -1 6,0 kW Designation (kW) ) d'installation "
HerstNr. 2009 505480 {mm)
Inhalt | ____ 1,0 MPa (10 bar) 182552 Thermostat fur RDU 18 / Thermostat pour RDU 18
Leistung Strom
3~400V 6,00 kW 10A 944321 Thermostat 90°C fur RDU / RDW
3~400V 4,00 kW 10A
3~400V 3,00 KW A 090811 REU 18-2.0 20 ~230 445 180
2~400V 3,00 kW 8A
T 70026 947084 REU 18-2.5 25 ~230 445 180
o ACT"“.“‘{: o 947085 REU 18-3.3 3.3 ~230 445 180
. 18-2. o =
Kupfer / Cuivre 902153 RDU 18-2.5 2.50 3~400 445 180
902149 RDU 18-3.0 30 3~400 445 180
902145 RDU 18-3.8 3.80 3~400 445 180
902147 RDU 18-5.0 50 3~400 445 180
902144 RDU 18-6.0 6.0 3~400 445 180
902152 RDW 18-75 75 3~400 445 180
902170 RDW 18-10 10 3~400 445 180
902360 RSW 1-12 2 3~400 530 180
902370 RSW 1-15 15 3~400 630 180
RUL 18-2/5 200 ~230
2.65 ~230
902380 Umklemmioare 500 180
Ausfuhrung fur 410 3~400
Direktanschluss 465 2N~400
226770 Thermostat fur RDW 2- / RSW 2- / Thermostat pour RDW 2- / RSW 2-
RDW 2-9 U 60
902021 “oneeption pouvant 75 3~400 430 240
étre fixée pour une
connexion directe 20
Einstellbereich 15°C - 70°C ROW 2-24 U 2
{ rel -
, . . 902041 Umklemmbare 16 3~400 530 240
Plage de réglage 15°C - 70°C Ausfihrung fiir
Schitzensteuerung 24
RSW 2-45U 20
Conception pouvant 30
Incoloy / Chrom-Nickel Stahl / 902089  é&tre fixée pour une o 3~400 630 240
i -Ni connexion comman-
Incoloy / Acier au chrome-nickel o b contoctoure 45
Einbauheizung Typ KDW / Corps de chauffe typ KDW
231847 Thermostat fur KDW / Thermostat pour KDW
2.00 ~230
EBH-KDWI1
902611 4kW/U 270 230 375 180
4.00 3~400
3.00
902621 EBH-KDWI 4.00 3~400 375 180
6KW/U 600
4.00
| EBH-KDWI1
= 902631 8KW/U 2'88 el = 1
Einstellbereich 15°C - 70°C :
. o o 500
Plage de reglage 15°C - 70°C EBH-KDW1 -
902641 10KW/U 6.50 3~400 530 180
. " s 10.00
Messing Schraubkérper incoloy / Einbauhei Tvp SHR &/4* / Coros de chauff SHR /4"
Chrom-Nickel Stahl / B e orpsdec g; —

L . . . 34y .,
Corps & visser en laiton incoloy / Acier 074480 SH-20 2.00 umKlemmmioar ~230 320 15
au chrome-nickel 400

074474 SH-2.5 2.50 urmklemmbar ~230 390 1.5"
3~400 "
074481 SH-3.0 3.00 urnklemmbar ~230 390 15
074488 SH-3.8 3.80 3~400 430 15"
Il 074489 SH-4.5 4.50 3~400 470 15"
J|‘
£ 074475 SH-60 600 3~400 620 15"
‘ 074491 SH-75 750 3~400 720 15"
Einstellbereich 15°C - 70°C / 074478 SH-90 900 3~400 780 15"

Plage de réglage 15°C - 70°C
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LUFT - WASSER WARMEPUMPE SPLIT
POMPES A CHALEUR AIR - EAU SPLIT

ALFEA / ALFEA HP A.l

Atlantic

Alféa ist eine Luft / Wasser - Warmepumpenlinie welche aus
verschiedenen Split-Ausfiihrungen besteht.
Die Ausseneinheit wird mittels einer Kalteleitung mit der Inneneinheit

3
H
H
3
:
s
3
H
H
8
5

verbunden.
7 N . . . European Quality Label
Alféa est une gamme de pompes & chaleur Aérothermie Split compo- for Heat Pumps
sée d'une unité extérieure raccordée par une conduite frigorifique &
un module hydraulique intérieur.
a- Ergonomisches Design: Einfache Handhabung e- Conception ergonomique: installation
und Installation et maintenance facilitée
* Grosse Auswahl an Zubehér: Fur alle individuellen Pojekte ¢ large gamme d'accessoires: pour tous projets individu-
els

e BT
(LR
afjouRc

"H}ii\;,‘

p —

L <
4L,
Marché du neuf

mALFEA EXTENSA A.l. R32

ALFEA EXTENSA A.l. R32

ALFEA EXTENSA DUO / ALFEA EXTENSA DUO A.l. R32 ALFEA EXTENSA DUO / ALFEA EXTENSA DUO A.l. R32
* Hohe Vielseitigkeit * Polyvalence et performances
Die Lésung fiir Niedertemperatur - Projekte Solution pour tout projet basse température

v v

ALFI?A EXCELLIA TRI / ALFEA EX'CELLIA A.lL TRI ALFI:EA EXCELLIA TRI / ALFEA EXS:ELLIA A.lL TRI

ALFI?A EXCELLIA DUO TRI / ALFEA EXCELLIA DUO A.l. TRI ALFI’EA EXCELLIA DUO TRI / ALFEA EXCELLIA DUO ALl TRI

ALFEA EXCELLIA HP DUO A.l. ALFEA EXCELLIA HP DUO A.l.

* Hohe Performance * Haute performance
J0 Die Lésung fiir Renovationen mit Warmepumpen J0 Solution rénovation PAC pour le remplacement

w ou la reléve de chaudiére.

Vergleich zwischen Inverter und herkdmmlicher Warmeregelung
Comparaison entre l'inverter et la régulation thermique traditionnelle COMPARAISON BETWEEN INVERTER AND

TRADITIONAL HEAT CONTROL
Optimierte Kontrolle um die Einstellungen zu maximieren.

Die Umrichtersteuerung passt ihre Stromversorgung der Aussen-
temperatur an, um die exakte Energiemenge fiir konstante und / \‘

wirtschaftliche Warme bereitzustellen. | 7=\ P, A\

Contréle optimisé pour maximiser les paramétres. La commande - - —%- - —%AQ@N%— - \\!_';//#kjjc —
Inverter adapte son alimentation en fonction de la température /| \ \
extérieure afin de fournir la quantité exacte d'énergie nécessaire pour
une chaleur constante et économique.
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LUFT - WASSER WARMEPUMPE SPLIT
POMPES A CHALEUR AIR - EAU SPLIT

ALFEA / ALFEA HP A.l

Atlantic

PATENTED
EXCHANGER

=3

a- Hydraulisches Design: Der maximalen Qualit&at und a- Conception Hydraulique dédiée: qualité et perfor-
Leistung gewidmet mance maximales
Das Alféa Programm profitiert von einem durch die La gamme Alféa bénéf cie d'un échangeur co-
Atlantic entwickelten und patentierten Koaxial- axial dévéloppé et breveté par Atlantic. Celui-ci est
Tauscher. Dieser ermdglicht, in Verbindung mit einem immergé dans un volume tampon qui lui permet un
Pufferspeicher, die Funktionsweise ohne Filterventil fonctionnement sans vanne filtre, ni contréleur de
und Durchflussregler. débit

__0.96

Gerduscharmer Ventilator/ Zyklusumkehrventil/
entilateur silencieux 6 Cycle vanne d'inversion

gModulcrer elektrischer Motor/ Metallabdeckung/ »
Moteur ¢lec. & vitesse variable (&) Revétement métallique traite

"Inverter" - Steuermodul/ @ Elachenverdampfer/
Module de contrdle ,inverter” Evaporateur de surface

Rucklauf Heizung / Kontrollleuchten und Tasten/ Elek. Expansionsventil/
@Retour de chauffage e\/oycmtg et boutons @ Détendeur électronique
Steuerkasten K&ltemittelanschliisse/ Anschlussklemmen ( Strqm,u-.){ JInverter” Kompressor/
0t0ble0u électéque eRocordements frigorifiques Bornes (alimentation et interc m Compresseur ,Inverter
Steuerung / Ausdehnungsgefass/ Kaltemittelakkumulatorflasche /=, Kalteanschlussventile/
Interface utilisateur, contréleur @\/ose d'expansion B,?utelllle qﬁ’occumulateur de @ Raccodement de réfrige-
réfrigéran -
Manometer / Sicherheitsventil/ rants o T
Manometre @Soupope de sécurité g o
Zirkulationsp_umr)e. / Koaxialer Warmetauscher/ :3
Pompe de circulation @Echongeur de chaleur coaxial = g
Vorlauf / Elektrisches Heizelement/
@Flux de chauffage mCorps de chauffe

Ein dediziertes hydraulisches Konzept fir verbesserte Leistungen

Die Alfea-Baureihe verfugt Uber einen koaxialen Warmetauscher, eine von Atlantic entwickelte
und patentierte Technologie zur Maximierung der Warmepumpenleistung.

Der koaxiale Warmetauscher befindet sich in einem Puffertank, der ohne Filterhahn oder
Wasserdurchflussregler funktioniert. Dies macht die Alfea-Warmepumpe zu einer zuverldssigen
und effizienten Lésung.

Une conception hydraulique dédiée pour de meilleures performances

La gamme Alfea bénéficie d'un échangeur de chaleur coaxial, une technologie développée et
brevetée par Atlantic pour optimiser les performances de la pompe a chaleur.

L'échangeur de chaleur coaxial est immergé dans un réservoir tampon lui permettant

de fonctionner sans robinet de filtrage ni régulateur de débit d'eau, ce qui fait de la pompe

& chaleur Alfea une solution fiable et efficace.

== il
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o, KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic 61



LUFT - WASSER WARMEPUMPE

POMPES A CHALEUR AIR - EAU

|\
FLUIDE
R452b

LWPM / LWPMK DUO
lle / 3 Modéle (8/11/14 KW)

e INTEGRIERTER KALTEKREISLAUF

IM AUSSENGERAT

Da alle wichtigen Komponenten des Systems
im Aussengerdt vereint sind, ist hier auch der
komplette Kaltekreislauf integriert.

In Kombination mit der ausgewdhlten Leis-
tung — der AuBReneinheit -

werden dann projektspezifisch die Kompo-
nenten Heizung mit

integrierter Warmwasserbereitung oder
externer Warmwasserbereitung, bei zum
Beispiel hoherem Warmwasser-Komfort,
ausgewdhlt.

1 & 14 KW
IXTRA
3 Modelle / 3 Modéle (12/15/17 KW)

8 KW

o
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e ELEGANTES UND ZEITLOSES DESIGN
Beste Performance und bestmdogliche Ver-
arbeitungs- und Produktqualitat stehen im
Vordergrund.

Auch auf das Design wurde groBRen Wert
gelegt: Das robuste Metallgehduse wirkt
elegant und zeitlos zugleich.
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MONOBLOC

Atlantic & Atlantic by Austria Email

e CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

INTEGRE DANS L'UNITE EXTERIEURE
Comme tous les composants importants du
systeme sont réunis dans I'unité extérieure, le
circuit frigorifique complet y est également
integre.

En combinaison avec la puissance choisie -

I'unité extérieure - les composants de
chauffage avec production d'eau chaude integrée
ou de production d'eau chaude externe, en cas de
confort d'eau chaude plus éleveé par exemple, sont

ensuite sélectionnés en fonction du projet.

e ELEGANT ET DESIGN INTEMPOREL
La meilleure performance
et la meilleure qualité de

traitement et de qualité des produits sont au
centre de nos préoccupations la priorité.
Une grande attention a également été
portée au design qui fait l'objet d'une
attention particuliere.

Le boitier métallique robuste est

élégant et intemporel.

VORTEILE AUF EINEN BLICK / LES AVANTAGES EN UN COUP D'CEIL

Leise
Silencieux

Umweltfreundlich

- Komfortabel
Ecologique

Confortable

RAUS AUS FOSSIL -

VIELFALTIGE KOMBINATIONSMOGLICHKEITEN!

Die Monobloc Warmepumpen sind mit dem klimafreundlichen Low GWP
Kaltemittel R452B ausgestattet:

+ kein CO2 Ausstoss + macht unabhcngig von steigenden Ol- und Gas-
preisen

+ laufende Energiekosten werden minimiert.

Mit drei Varianten von Innengerdten ergeben sich vielfaltige Kombinations-
moglichkeiten. Bei der LWPMK-Ausfiihrung sind ein emaillierter 190 | Warm-
wasserspeicher sowie eine elektrische Backup-Heizung integriert.

COMPACT 12/15/17 TRI LWPMK DUO

IXTRA M DUO 12/15/17 TRI

IXTRA M 12/15/17 TRI

Reéservoir d'E
de 19
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Effizient
Efficace

Zuverldssig
Fiable

&

SORTIR DE FOSSILE - DE MULTIPLES POSSIBILITES DE

COMBINAISON POSSIBILITES !

Les pompes & chaleur Monobloc sont équipées du réfrigérant R452B &

faible GWP, respectueux au climat:

+ pas d'émissions de CO2 + rend indépendant des prix croissants du
pétrole et du gaz + les colts énergétiques courants sont minimisés. és
Avec trois variantes d'unités intérieures, les possibilités de combinaison

sont multiples. Le modeéle LWPMK est équipé d'un

réservoir d'eau chaude émaillé de 190 | ainsi qu‘un chauffage électri-

que de secours sont intégrés..

LWPM CONTROLBOX

Video zu Monobloc LWPM
Vidéo de présentation
Monobloc LWPM




LUFT - WASSER WARMEPUMPE

POMPES A CHALEUR AIR - EAU

MONOBLOC

Atlantic & Atlantic by Austria Email

LWPMK DUO CONTROLBOX

Steuerkasten 0 Zwischenpufferspeicher 16L
tableau électrique Ballon tampon 16L

Steuerung @ Automatische Entliftung
Interface utilisateur, contréleur Purgeur automatique

@Ein/ Ausschalter A Durchflussmesser
Interrupteur marche/arrét Débitmétre
Ablasshahn @ Umwdlzpumpe
Robinet de vidange Circulateur .
Manometer m Entleerungshahn @ Manuelle EntlGftung @ Warmwasserspeicher 190L
Manometre Robinet de vidange Purgeur manuel Ballon ECS 190 L
@ Expansionsgefdss Sicherheitsthermostat @ Vorlaufanlagefihler Heizkreis @ gggggfggé
Vase d'expansion Thermostat de sécurité Sonde de depart chauffage

AUSSENEINHEITEN
UNITES EXTERIEURES

11 & 14 KW

WP / WPB
PAC / CETHI

0I,(ocxiolwdrmetouscher (24L) (mit elektrischem Zusatzheizstab)
Echangeur de chaleur coaxial (24L) (avec appoint électrique)

gKompressor Elektronische Karte
Compresseur Carte SEC
aAutomqtische Entluftung Stromanschlussblock
Purgeur automatique Bornier Alimentations
Stromversorgungsplatine Modbus-Klemmenblock
Driver Bornier Modbus
Ventilator Hochdruckfuhler
Ventilateur Capteur haute pression
Blindwiderstandskompensation Druckregler i i Verdampfer
@ Réactancels) m Pressostat @ B’gt’gﬂé'gﬂ rs ventil @ Eva poroE)ceur
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- Besonders leiser Betrieb
- Elegantes und zeitloses Design

+ Kompletter Kaltekreislauf ist im Aussengerait

integriert

- Geringe Betriebskosten durch hohe COP Werte

- klimafreundliches Kaltemittel R4528B
- Patentierter Koaxialwarmetauscher
+ Nachtmodus

¢ 3 verschiedene Inneneinheiten
* Vorlauftemperatur bis 60°C

* Aussentemperatur bis -25°C

¢ IP Schutzgrad: IP 24

* Kaskadenoption méglich

¢ mind. 5m Kdlteleitung

¢ max. 20m Kadlteleitung

LUFT - WASSER WARMEPUMPE MONOBLOCK
POMPES A CHALEUR AIR - EAU MONOBLOC

[\
FLUIDE

LWPM / LWPMK DUO
Atlantic by Austria Email

PATENTED
EXCHANGER

ACIH \|Steatite

: AVA AVA
| WPSYSTEMMODUL Yo" PACSYSTEMEMODULE Yo"

| EFFIZIENTE WARMEPUMPEN MIT SYSTEM POMPES A CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTEME

- Fonctionnement particulierement silencieux
- Design élégant et intemporel
+ Le circuit frigorifique complet est intégré
dans l'unité extérieure
- Colits d'exploitation réduits gréice a des valeurs COP élevées
+ Refrigérant R452B respectueux du climat
« Echangeur de chaleur coaxial breveté
+ Mode nuit

¢ 3 div. Module intérieure

» Température de départ jusqu’a 60°C
» Température extérieure jusqu’a -25°C
¢ Classe de protection: IP 24

e Option cascade possible

* Au moins 5m conduites frigorifiques

* Conduites frigorifiques max. 20m

Inhalt Leistungsdaten Heizen *Schalllei-
Koax. Chauffage des données de performance stungs- Gewicht
Bezeichnung WT. pegel nach | leer / voll
Designation Ca- A+2°C / A-7°C / A+7°C / A+7°C / *Puissance Poids
(Inneneinheit = IE pgcité W+35°C W+35°C W+35°C W+55°C acoustique Vide /
Unité interieure Ul) Ech. EN14511 EN14511 EN14511 EN14511 selon eau
oo | (lcw) (kW) (kW) (kW) EN12102-1 | (ko)
(Lt) dB(A)
526170+ LWPM 8+ 53 177/193
024152 IE/Ul LWPM 16 5.85 3.56 6.32 299 8.00 4.64 694 2.88 46 40/56
526170+ LWPM 8+ 177/193
024154 Comiielbox = 16 5.85 3.56 6.32 299 8.00 4.64 694 2.88 53 10/-
526170+ LWPM 8+ 53 177/193
024153 |E/Ul LWPMK DUO 190 16 585 3.56 6.32 299 8.00 4L4.64 694 2.88 46 145/359
526172+ LWPM 11+ 5S4 228/250
024152 IE/Ul LWPM = 24 8.37 391 8.47 312 10.00 4.52 928 2.82 46 40/56
526172+ LWPM 11+ 54 228/250
024154 Controlbox - 24 8.37 391 8.47 312 10.00 4.52 928 2.82 10/-
526172+ LWPM T1+ 54 228/250
024153 IE/UI LWPMK DUO 190 24 8.37 391 8.47 312 10.00 4.52 928 2.82 46 145/359
526173+ LWPM 14+ 54 228/250
024152 IE/Ul LWPM - 24 10.89 4.07 10.86 279 12.00 476 1293 3.00 46 40/56
526173+ LWPM 14+ 228/250
024154 Controlbox = 24 10.89 407 10.86 279 12.00 476 1293 3.00 54 10/-
526173+ LWPM 14+ 54 228/250
024153  IE/Ul LWPMK DUO 190 24 10.89 4.07 10.86 279 12.00 4.76 1293 3.00 46 145/359

*Der Schallleistungspegel nach EN 12102-1ist eine Eigenschaft der Schallquelle und ist deshalb distanzunabhdngig. Im Gegensatz zum Schalldruckpegel welcher von der Entfernung zur Schallquelle

abhdngig ist.

*La puissance acoustique selon EN 12102-1 est une mesurg en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau sonore, elle ne correspond pas & la mesure du ressenti.

Ausseneinheit / Unité extérieure
LWPM 11 & 14

765
Ausseneinheit / Unité extérieure
LWPM 8

029

816

1723

513

&

60|
1725

1022.5

700
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LUFT - WASSER WARMEPUMPE MONOBLOCK
POMPES A CHALEUR AIR - EAU MONOBLOC

LWPM / LWPMK DUO

Atlantic by Austria Email

Ausseneinheiten / Unités intérieures
3 Modelle / 3 Modéle (8/11/14 KW)

Da alle wichtigen Komponenten des Comme tous les composants importants du
Systems im Aussengerdt vereint sind, ist systéme sont réunis dans l'unité extérieure, le
hier auch der komplette Kaltekreislauf circuit frigorifique complet y est également
integriert. integre.

In Kombination mit der ausgewdhlten
Leistung — der AuBeneinheit —
werden dann projektspezifisch die
Komponenten Heizung mit

En combinaison avec la puissance choisie -
I'unité extérieure - les composants de
chauffage avec production d'eau chaude
intégrée ou de production d'eau chaude ex-
integrierter Warmwasserbereitung oder terne, en cas de confort d'eau chaude plus
externer Warmwasserbereitung, bei éleveé par exemple, sont ensuite sélectionnés
zum Beispiel héherem Warmwasser- 1 & 14 KW en fonction du projet.

Komfort, ausgewdhlt.

VORTEILE AUF EINEN BLICK / LES AVANTAGES EN UN COUP D'CEIL

Umweltfreundlich Komfortabel Leise Zuverldssig Effizient
Ecologique Confortable Silencieux Fiable Efficace

Inneneinheiten - vielféltige Kombinationsméglichekiten/
Unités intérieures - de nombreuses possibilités de combinaison

LWPMK DUO LWPM CONTROLBOX Mit drei Varianten von Innenger&ten ergeben sich vielfaltige

Kombinationsmoglichkeiten.

B Bei der LWPMK-Ausfiihrung sind ein emaillierter 190 | Warm-

B | wasserspeicher sowie eine elektrische Backup-Heizung

integriert.
Ideal fir Hybridanwendungen oder bei bereits
modernisierten Heizungskomponenten, bietet die
Controlbox eine perfekte Losung.
Avec trois variantes d'unités intérieures, les possibilités de
combinaison sont multiples.
Le modele LWPMK est équipé d'un réservoir d'eau chaude
émaille de 190 | ainsi qu'un chauffage électrique de secours
sont integres.

WP / WPB
PAC / CETHI

Ideéal pour les applications hybrides ou pour les
composants de chauffage modernisés, le systeme
Controlbox est une solution parfaite.

i LWPM CONTROLBOX Video zu Monobloc LWPM
Vidéo de présentation

Bl . Monobloc LWPM
5 — [=]% .4 =]
% .
o Eee
Lo :
g g g § 430 @DO
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T
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LUFT - WASSER WARMEPUMPE MONOBLOCK
POMPES A CHALEUR AIR - EAU MONOBLOC

()

RGS52b IXTRA M (12, 15 & 17 KW)

Atlantic
PN ACH ||Steatite  WPSYSTEMMODUL™A"  PACSYSTEMEMODULE %=

L gbru:l - : EFFIZIENTE WARMEPUMPEN MIT SYSTEM POMPES A CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTEME

- Besonders leiser Betrieb + Fonctionnement particulierement silencieux
+ Elegantes und zeitloses Design + Design élégant et intemporel
+ Kompletter Kaltekreislauf ist im Aussengerait + Le circuit frigorifigue complet est intégré
integriert dans l'unité extérieure
+ Geringe Betriebskosten durch hohe COP Werte + CoUts d'exploitation réduits gréce a des valeurs COP élevées
« klimafreundliches Kaltemittel R452B + Refrigérant R452B respectueux du climat
+ Patentierter Koaxialwérmetauscher « Echangeur de chaleur coaxial breveté
+ Nachtmodus + Mode nuit

a ¢ 3 verschiedene Inneneinheiten
* Vorlauftemperatur bis 60°C
* Aussentemperatur bis -25°C
¢ IP Schutzgrad: IP 24
* Kaskadenoption méglich
¢ mind. 5m Kdlteleitung
¢ max. 20m Kadlteleitung

a « 3 div. Module intérieure
» Température de départ jusqu’a 60°C
» Température extérieure jusqu’a -25°C
¢ Classe de protection: IP 24
e Option cascade possible
* Au moins 5m conduites frigorifiques
* Conduites frigorifiques max. 20m

Leistungsdaten Heizen
Inhalt Chauffage des données de performance *Schallleis-

Koax. tung gem. | Gewicht
: WT. *Puissance | leer / voll
Bezeichnung c - : Poid
i capa A+2°C / A+7°C / A+7°C / acoustique | Poids
cite Ech. | w+3s°C | A+2°c/ | w+35°C | A-7°C/ | w+35°C W+55°C | A+7°C / selon | Vide / eau
COQX. (kW) (kW) (kW) EN 12102-1 (kg)
Ly dB(A)
526216  IXTRAM 12 TR 24 943 336 847 299 581 452 928 282 54/ 228/250
526218 IXTRAMIS TR 24 1220 319 1086 279 852 480 1293 3 54 228/250
526219 IXTRAM T/ TRI 21 13.51 672 1209 262 1582 323 1678 241 52 228/250
s26280 TRAMPYC 90 24 943 334 847 299 581 452 928 282 54 228/250
s26282  TRY MOUO T 190 24 220 319 1086 279 852 480 1293 3 54 228/250
s26283 TROMPYO 90 24 13.51 672 1209 262 1582 323 1678 241 52 228/250
IXTRA M COM-
s26206 AN CO8 21 943 336 847 299 58] 452 928 282 54 228/250
IXTRA M COM-
s26208 AN EOh 24 1220 319 1086 279 852 480 1293 3 54 228/250
IXTRA M COM-
526209 XM EO 2 1351 672 1209 262 1582 323 1678 241 52 228/250

*Der Schallleistungspegel nach EN 12102-1ist eine Eigenschaft der Schallquelle und ist deshalb distanzunabhangig. Im Gegensatz zum Schalldruckpegel welcher von der Entfernung zur Schall-
quelle abhéngig ist.
*La puissance acoustique selon EN 12102-1 est une mesure en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau sonore, elle ne correspond pas & la mesure du ressenti.

IXTRA M (Inneneinheit / Unité intérieure) T IXTRA M DUO (Inneneinheit / Unité intérieure)
o T
P20
PSS T
v G |
L il o i @
o {12
o 2 Gl
3 ® o : d\-{y;—f,—ﬁ i H.._.l)
Oééf - ?ﬁﬁ
L] HEREE g3
Q AR il 2[®
©)
] =
% | o8 81! 7

Outdoor unit inlet Heating outlet
© 26x34 1" male ©26x34 1" male
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LUFT - WASSER WARMEPUMPE MONOBLOCK
T POMPES A CHALEUR AIR - EAU MONOBLOC

IXTRAM

Atlantic

Ausseneinheit / Unité Extérieure
3 Modelle / 3 Modéle (12/15/17 KW)

+ Ixtra M présente un design épure, avec une unité ex-
térieure carénée en métal qui cache complétement
le ventilateur.

+ Ixtra M est un modéle monobloc, avec seulement des
liaisons hydrauliques entre l'unité intérieure et lunité
extérieure.

Ixtra M est compatible avec tous les émetteurs & eau
chaude : radiateurs, planchers et plafonds chauf-

* Ixtra M verfiigt Uber ein schlankes Design
mit einer metallummantelten AuBeneinheit,
die den Ventilator vollstandig verbirgt.

+ Ixtra M ist ein Monoblock-Modell mit nur
hydraulischen Verbindungen zwischen der
Inneneinheit und der AuBeneinheit.

+ Ixtra M ist mit allen Warmwassergebern
kompatibel: Heizkérper, Heiz-/Kuhlbéden

i

&)
)

und -decken, Gebléasekonvektoren (dynami-

A

fants/rafraichissants, ventilo-convecteurs (radiateurs

sche/umkehrbare Heizkdrper).

dynamiques / réversibles).

VORTEILE AUF EINEN BLICK / LES AVANTAGES EN UN COUP D'CEIL

llmeeItfreundIich Komfortabel Leise
Ecologique Confortable

Inneneinheiten - vielféltige Kombinationsméglichekiten/
Unités intérieures - de nombreuses possibilités de combinaison

IXTRA M 12/15/17 TRI
» Das Modell Ixtra M Compact kann mit einer be-
stehenden Installation installiert werden. Dieses
Modell unterstiitzt nur die Heizfunktion (von 9 bis
17 kW).

IXTRA M DUO 12/15/17 TRI
* Ixtra M nutzt erneuerbare Energien und nutzt Ka- .

lorien aus der AuBenluft, um Wé&rme (und Warm-
wasser beim Duo-Modell) zu erzeugen. Dadurch
wird die Abhdngigkeit von fossilen Brennstoffen
wie Gas oder Heizdl verringert und Sie sparen
Energie. Ixtra M hat ein Energielabel von bis zu
A+++, die derzeit bestmogliche Leistung.

+ Geniessen Sie dank des integrierten 190-Liter-
Speichers das ganze Jahr Gber hohen Warm-
wasserkomfort.

Réservoir d'f
de 19

» GenieRen Sie optimalen Heizkomfort, auch bei
extremer Kalte (bis -10°C). Mit dem zusdtzlichen
Kihlset (optional) senken Sie die Innentempe-
ratur Ihres Zuhauses im Sommer fir noch mehr
Komfort.

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic 6/

Silencieux

o O
Zuverldssig
. Fiable

- Le modele Ixtra M Compact peut quant & lui

s'installer avec une installation déja existan-
te. Ce modele ne prend en charge que la
fonction chauffage (de 9 & 17 kW).

+ Ixtra M a recours aux énergies renouvelables

et utilise les calories de l'air extérieur pour
produire du chauffage (et de l'eau chaude
sanitaire sur le modéle Duo), réduisant ainsi
toute dépendance aux énergies fossiles
comme le gaz ou le fioul et vous faisant

ainsi faire des économies d'énergie. Ixtra M
présente une étiquette énergétique allant
jusqu'a A+++, la meilleure performance possi-
ble actuellement.

- Profitez aussi d'un trés grand confort en eau

chaude sanitaire, toute l'année, gréce au
ballon de stockage de 190L intégre.

- Profitez d'un confort optimal en chauffage,

méme par grands froids (jusqu'a -10°C). Avec
I'ajout du kit rafraichissement (en option),
faites descendre en été la température in-
térieure de votre logement pour encore plus
de confort.

Effizient
Efficace

PAC / CETHI
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OPTIONEN & ZUBEHOR
OPTIONS & ACCESSOIRES

MONOBLOC LWPM / LWPMK DUO

Atlantic by Austria Email

: Control | LWPM | LWPMK | LWPM 8 | LWPM T1 | LWPM 14
Bezeichnung Box DUO
Designation 024154 | 024152 | 024153 | 526170 | 526172 | 526173

Funk Raumthermostaten NAVILINK / Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK

073951 T55 (DE 074058) . . .
075313 T58 (Funk / Radio) (DE 075314) . . .
073954 T75 . . .
074061 T78 (Funk / Radio) . . .

2 Zonen Einbindungskit Split / Kit 2 Circuits split

2 Zonen Einbindung Split
074046 Kit 2 Zones Split

2 Zonen Einbindungskit Split DUO
074233 Kit 2 Zones Split DUO

Hybrid Kit, Kesseleinbindung
074236 Kit hybride, intégration de la chaudiére

Warmwassereinbindungskit / Kit sanitaire (ECS)

Warmwassereinbindungskit
074237 Kit sanitaire (ECS)

PWM-Umwaélzpumpenkit / Kit circulateur PWM

PWM-Umwdlzpumpenkit R
074238 Kit circulateur PWM

Zubehér fiir die Ausseneinheit / Accessoires pour unité extérieure

Systemtrennungkit 20kW
524809 Kit échangeur de barrage 20kW

074242 Frostschutzventilkit /Kit vanne antigel - - -
074240 Kondensatwanne / Bac & condensats .
\ 809644 Heizband / Traceur fond de bac .
7 074241 zodenkonsclJle Koutshchuk ) A )
A . upport sol caoutchouc

Inneneinheit Inneneinheit DUO
Unité intérieur Unité intérieur Duo Controlbox
LWPM LWPMK DUO

Anschluss- & Kombinationsméglichkeiten
Connexion et possibilités de combinaison

WICHTIG: Warmepumpe funktioniert nur mit einer Ausseneinheit UND einer Inneneinheit!
IMPORTANT: La pompe & chaleur ne fonctionne qu'avec une unité extérieure ET une unité intérieure!

Ausseneinheit /

Unité extérieure 8 KW : : :
Ausseneinheit / i i )
Unité extérieure 11 KW
Ausseneinheit / -
Unité extérieure 14 KW . . .
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LUFT - WASSER WARMEPUMPE MONOBLOCK
POMPES A CHALEUR AIR - EAU MONOBLOC

IXTRAM

Atlantic

IXTRA | IXTRA | IXTRA Ixtra M

Bezeichnung Com-
105 125 o Designation bz LU B pact 17
TRI TRI TRI TRI
).
Funk Raumthermostaten NAVILINK / Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK
- _J” 074501 Navilink 105 . . . . . . .
— - 074502 Novilink 125 Connect Cozytouch . . . . . . .
’ 074503  Navilink 128 Radio-Connect Cozytouch . . . . . . .
Z 2 Zonen Einbindungskit Split / Kit 2 Circuits split
2 Zonen Einbindung . . . .
074666 Kit 2 Zones
2 Zonen Einbindungskit DUO . . )
074667 Kit 2 Zones DUO
Warmwassereinbindungskit / Kit sanitaire (ECS)
Warmwassereinbindungskit )
074665 Kit sanitaire (ECS)
Kiihlungsoptionskit / Kit rafraichissement
Kihlungsoptionskit . ) ) ) . ) .
074670 Kit rafraichissement
PR ) Kesseleinbindungskit Ixtra M / Kit reléve Ixtra M
Mg Kesseleinbindungskit Ixtra M
C?Q 074668 Kit releve Ixtra M

Zirkulationspumpenkit Ixtra M Compact/ Kit pompe Ixtra M Compact

Zirkulationspumpenkit Ixtra M Compact

07467 Kit pompe Ixtra M Compact

Zubehér fir die Ausseneinheit / Accessoires pour unité extérieure

Bausatz zum Begrenzen der
524809 Kesselsteinablagerung . . . . . . .

Kit échangeur de barrage

ourne” Nouri 074242  Frostschutzventilkit /Kit 2 vanne antigel . . . . . . .

074241 ] Gummistitzenkit . R R .
Kit supports caoutchouc

£
20
S~
20
33

PATENTIERTER KOAXIAL TAUSCHER
ECHANGEUR DE CHALEUR COAXIAL BREVETE

Ein dediziertes hydraulisches Konzept fir
verbesserte Leistungen

Die Baureihe verfugt Uber einen koaxialen War-
metauscher, eine von Atlantic entwickelte und
patentierte Technologie zur Maximierung der
Wdarmepumpenleistung.

Der koaxiale Warmetauscher befindet sich in
einem Puffertank, der ohne Filterhahn funktio-
niert. Dies macht die Warmepumpe zu einer
zuverldssigen und effizienten Losung.

Une conception hydraulique dédiée pour de

meilleures performances

La gamme bénéficie d'un échangeur de chaleur

coaxial, une technologie développée et brevetée

par Atlantic pour optimiser les performances de la
pompe & chaleur.

'échangeur de chaleur coaxial est immergé dans un
kondensatim  F€SENVOIr tampon lui permettant de fonctionner sans
e men” robinet de filtrage ni régulateur de débit d'eau, ce
_conrerosn  qui fait de la pompe & chaleur une solution fiable et
efficace.

Heissgas im Gegenstromprinzip/
Gaz chauds a contre-courant
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LUFT - WASSER WARMEPUMPE
POMPES A CHALEUR AIR - EAU
ALFEA EXCELLIA

ALFEA EXCELLIA DUO TRI

Version DUO At | a nt| C

CovA aci ||Steatite

~Rybrid TECHNOLOGY

+ Patentierter Koaxial - Tauscher o
- Kaltemittel: R410a WP SYSTEMMODUL ¥&*
. COP b|S 452 EFFIZIENTE WARMEPUMPEN MIT SYSTEM

- Integrierte Umwalzpumpe

* Die elektrische Notheizung wird immer mitgeliefert

- Echangeur de chaleur coaxial breveté o
« Réfrigérant: R410a PACSYSTEMEMODULE Yo"
. COP Jusqu'(j 452 POMPES A CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTEME

+ Pompe de circulation intégrée

* Kit I'électrique secours est livré et fourni inclus dans

und ist im Preis inbegriffen le prix
a » Vorlauftemperatur bis 60°C a » Température de départ jusqu’a 60°C
* Bis -20°C Aussentemperatur » Température extérieure jusqu‘a -20°C
e Prifdruck: 12 bar * Pression d'essai: 12 bars
¢ IP Schutzgrad: IP 24 ¢ Classe de protection: IP 24
* Kaskadenoption méglich ¢ Option cascade possible
* mind. 5m Kdalteleitung ¢ Au moins 5m conduites frigorifiques
* max. 20m Kadlteleitung ¢ Conduites frigorifiques max. 20m
Leistungsdujl:en Heizen Schallpegel AE** | Gewicht
B Inhalt Chauffage des données de performance Niveau sonore leer / voll
Code | 205N tiog Capacité | A +2°c / A+7°C / A+7°C / UE™ Poidis
(Lt) W+35°C | A+2°C/ | W+35°C | A-7°C/ | W+35°C | A+7°C/ | W +55°C | A +7°C / EN 12102 Vide / eau
(kw) () (kw) dB(A) (kg)
522890 A‘fe‘% ETchle”'o 775 30 1038 243 10.80 430 929 264 46 42/58
522891 A'fe$4ETX§|e"'° 775 3 1220 238 13,00 418 1060 241 4 42/58
522892 A‘fe?éETxée”'o 775 3 1298 240 1517 410 12.24 248 48 42/58
522684 A::f)euooEﬁcTeF'e':O 190 775 31 1038 243 10.80 430 929 264 46 152/366
522685 A‘fof’oﬁf?gf’ 190 775 30 12.20 2.38 13.00 478 10.60 241 47 152/366
522686 Ag‘a%?f?gf 190 775 31 1298 2.40 15.17 470 12.24 248 48 152/366
Anfahrtspauschale
4101 Forfait déplacement
Kélteleitungsmontage bis 5 m
410169 ; ngsmon : )
Installation conduites frigorifiques & au moins 5 m
Kélteleitungsmontage pro 1m
410172 ; Smontage
Installation conduites frigorifiques par Tm
700056 Inbetriebonahme Wéarmepumpe

Mise en service pompes & chaleur

** Schallldruckpegel der AE mit 5m Abstand, 1.5m Gber dem Boden

** Niveau de pression sonore de I'UE & 5m de 'appareil, 1.5m du sol champ libre directivé 2 éi;
s 210
i 1 599
‘ ‘ =
450 Retour chauffage @ || —
Rucklauf
~ \ .
i O
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oo Départ chauffage Al
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OPTIONEN & ZUBEHOR
_OPTIONS & ACCESSOIRES
ALFEA EXTENSA / EXCELLIA TRI

ALFEA EXTENSA / EXCELLIA DUO TRI

Atlantic

Bezeichnun g Alféa
: ing Excellia Excellia | Extensa
Designation TRI Extensa +

Funk Raumthermostaten NAVILINK
Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK

073951 T55 (DE 074058) . . . .
075313 T58 (Funk / Radio) (DE 075314) . . ° °
073954 T75 o . . .
074061 T78 (Funk / Radio) . . . .
602231 Kit IO Homecontrol Comptage . . . .

Regulationserweiterungskit

07531 Kit extension régulation

Warmwassereinbindungskit
Kit sanitaire (ECS)

Warmwassereinbindungskit
Kit sanitaire (ECS)

Warmwassereinbindungskit DUO
Kit sanitaire (ECS) DUO

2 Zonen Einbindungskit split
Kit 2 Circuits split
2 Zonen Einbindungskit Split (074725 & 75311)
Kit 2 Zones Split

2 Zonen Einbindungskit Split DUO
Kit 2 Zones Split DUO ( 07401 & 075311)

Kesseleinbindungskit
Kit releve chaudiére

073991

075118

570630

g B a——( 0

570629

> -

(1 ‘l Kesseleinbindungskit Split
b 073989 Kit reléve chaudiéere

@ A ;5; Kesseleinbindungskit Split DUO

ey S 073990 Kit reléve chaudiére DUO

Umwadlzpumpenbausatz mit grosser Forderleistung
Kit circulateur gros débit

Kiihlungsoptionskit
Kit rafraichissement

074077

Kihlungsoptionskit

075312 Kit rafraichissement

Kit Abgénge nach oben
Kit saurtie haut

Kit Abgdnge nach oben 2 Zonen

075522 Kit saurtie haut 2 Zones

Swimmingpool Kit
Kit piscine
Schwimmbad Kit, 074726 & 075311

570631 Kit piscine, 074726 & 075311 : : : :

Pool-Wé&rmetauscher-Kit SP PAC mT

570615 Kit échangeur piscine SP PAC % (L__;

Elektrische Notheizung N~

Kit électrique secours 20

2 <

073985 6 kW ~230V . . o
073987 9 kW 3~400V . .

Zubehér fiir die Ausseneinheit
Accessoires pour unité extérieure

Schwingungsdé&mpfer (x4)
Anti-Vibratiles (x4)

809532 Bodenkonsole PVC 100 x 100 x 450 (x2) ) . . .
Suppot sol PVC 100 x 100 x 450 (x2)

Kappen fir Bodenkonsole PVC (x4)

523574

Installation meh Pumpen in ) 809540 Bouchons de finition pour sol plat PVC blanc (x4) : : . :
Kaskaden: Bodenkonsole Kautschuk 100 x 100 x 600 (x2)
Fur die Installation von 2 Pumpen 809536 odenkonsole Kautschul RUAY X 5 o 5 5
braucht es ein Master- und Sklaven- S Support sol Caoutchouc 100 x 100 x 600 (x2)
Kit, fur jede weitere ein weiteres Wandkonsole
Sklaven Kit, max. 3 Pumpen A 7 875033 Support mural : : ’ ’
Installation de plusi pompes en Heizband ) . ) )
cascades: AP _ /i LR Traceur fond de bac
Pour l'installation de deux PAC il faut

@ 074008 Kondensatwanne R )

un kit maitre et un kit esclave, pour
chaque pompe supplémentaire, il
faut un kit esclave en plus.

max 3 pompes.

Bac & condensat

Kaskaden MASTER Kit
pil Kit cascade Maitre )

075320 Ka;kaden SKLAVEN Kit .
Kit cascade Esclave
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LUFT - WASSER WARMEPUMPE
POMPES A CHALEUR AIR - EAU

i il > ALFEA EXTENSAB) R32
-
ALFEA EXTENSA DUO B) R32

Atlantic
G @ aci s |Steatite

35°C 55°C Version DUO

SMATL, E— homerontralr  Cozytouch

+ Al.- Atlantic Intelligente Steuerung * A.lL- Atlantic Intelligent Control
+ Patentierter Koaxial - Tauscher + Echangeur de chaleur coaxial breveté
« Kaltemittel: R32 . + Refrigerant: R32 -
- COP bis 4.65 WPSYSTEMMODUL Y&* - COP jusqu'a 4.65 PACSYSTEMEMODULE Y&
. |n'tegr|e|"te UmWOlZpumpe EFFIZIENTE WARMEPUMPEN MIT SYSTEM . Pompe de CIrCU|OtIOﬂ Intégl’ée POMPES A CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTEME
* Die elektrische Notheizung wird immer mitgeliefert * Kit I'électrique secours est livré et fourni inclus dans

und ist im Preis inbegriffen le prix

Produkt Produit
* Vorlauftemperatur bis 55°C » Température de départ jusqu‘a 55°C

* Bis -20°C Aussentemperatur
¢ Prifdruck: 12 bar
¢ IP Schutzgrad: IP 24

* Température extérieure jusqu'a -20°C

* Pression d’essai: 12 bars

¢ Classe de protection: IP 24

* mind. 3m Kalteleitung * Au moins 3m conduites frigorifiques

* max. 30m Kailteleitung « Conduites frigorifiques max. 30m

Zubehdr & Ersatzteile auf Seite: 76 Accessoires 2 piéces détachées sur la page : 76

Leistungsdafen Heizen — e Gewicht
Inhalt Chauffage des données de performance chalipegel leer / voll

Bezeichnung o o " " o Niveau sonore UE :
Designation | COP9Cite | A+2°C/ | COP | A-7°C/ | COP [ A+7°C/ [ COP | A+7°C/ cop EN 12102 ~ Poids
(Lt) W+35°C | A+2°C/ | W+35°C | A-7°C/ | W+35°C | A+7°C/ | W+55°C | A+7°C/ dB(A) Vide / eau
(kW) W+35°C (kw) |w+35°C| (kW) | W+35°C | (kW) | W+55°C (kg)
415 4,04 4.40 276 450 A 450 474

Alféa Extensa

526151 Al SR32 57 45/61
526152 A'fi‘f Exéigs" 501 380 500 263 550 465 550 465 57 45/61
526153 A'fi? gxé‘égso 556 346 570 268 750 443 700 443 60 45/61
Alféa Extensa
526159 Al DUO 5 R32 190 415 4.04 4.40 2.76 4.50 474 4.50 474 57 145/363
Alféa Extensa
526160 Al DUO 6 R32 190 501 3.80 500 2.63 5.50 4.65 5.50 4.65 57 145/363
Alféa Extensa
526161 Al DUO 8 R32 190 5.56 3.46 5.70 2.68 750 443 700 443 60 145/363
Anfahrtspauschale
410 Forfait déplacement
Kélteleitungsmontage bis 5 m
410169 . . S N .
Installation conduites frigorifiques & au moins 5 m
Kélteleitungsmontage pro 1m
410172 ; ) 27
Installation conduites frigorifiques par Tm
700056 I_nbetrlebnghme W&rmgpumpe
Mise en service pompes & chaleur
! g
349
‘ |
3 IEE EEE
B,
L ¢
- 81 T T30 o4 - 648
194 417 448
353
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.
At

35°C

- Al.- Atlantic Intelligente Steuerung
+ Patentierter Koaxial - Tauscher

« Kaltemittel: R410a
+ COP bis 4.52

- Integrierte Umwalzpumpe

55°C

WPSYSTEMMODUL %~

EFFIZIENTE WARMEPUMPEN MIT SYSTEM

* Die elektrische Notheizung wird immer mitgeliefert
und ist im Preis inbegriffen

Produkt
* Vorlauftemperatur bis 60°C
* Bis -25°C Aussentemperatur

 Prifd

ruck: 12 bar

¢ IP Schutzgrad: IP 24

* mind. 5m Kalteleitung

¢ max. 20m Kalteleitung
Zubehor & Ersatzteile auf Seite: 76

526352

Bezeichnung
Designation

Alféa Excellia

ALTTR
s M
526354 A'fAéf FgCT?gIllio
s [T
526358 £|IT%GU3<?E|¥E|
526359 ::.f%ﬂuéxigl#igl
41017
410169
410172
700056

.

Inhalt

Capacite

(Lt) W+35
(kW)
1700
1706
2176

190 775

190 775

190 2176

* Schalldruckpegel der AE mit 5m Abstand, 1.5m tber dem Boden

3n

3n

31

3n

3

3n

LUFT - WASSER WARMEPUMPE
POMPES A CHALEUR AIR - EAU

i,

Version DUO

PATENTED
EXCHANGER

®

SVARL

, ALFEA EXCELLIA@TRI
ALFEA EXCELLIA DUO @TRI

Atlantic
L]

ACH ISteatite

hybrid

homecontral®

TECHNOLOGY

- Al.- Atlantic Intelligent Control

- Echangeur coaxial breveté

+ Refrigérant: R410a

+ COP jusqu'a 4.52

- Pompe de circulation intégrée

* Kit I'électrique secours est livré et fourni inclus dans
le prix

PACSYSTEMEMODULE %

POMPES A CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTEME

Produit
» Température de départ jusqu’a 60°C
» Température extérieure jusqu’a -25°C
* Pression d'essai: 12 bars
¢ Classe de protection: IP 24
¢ Au moins 5m conduites frigorifiques
* Conduites frigorifiques max. 20m

Accessoires & piéces détachées sur la page: 76

Leistungsdaten Heizen
Chauffage des données de performance
COP

A+2°C/
W+35°C

Gewicht
leer / voll
Poids

Schallpegel AE**
Niveau sonore
UE™

A-7°Cc/| cop |A+°C/| copP |A+°C cop _

W +35°C| A-7°C/ | W+35°C | A+7°C/ | W +55°C | A +7°C / EN 12102 Vide / eau
(kw) |W+35°C| (kW) |w+35°C| (kW) | W+55°C dB(A) (kg)
10.38 243 10.80 430 929 264 46 42/58
12.20 2.38 13.00 478 10.60 2.41 47 42/58
1298 2.40 15.17 410 12.24 248 47 42/58
10.38 243 10.80 430 929 2.64 46 152/366
12.20 2.38 13.00 478 10.60 2.41 47 152/366
1298 2.40 15.17 410 12.24 248 47 152/366

** Niveau de pression sonore de I'UE & 5m de l'appareil, 1.5m du sol champ libre directivé 2

gl

Ausiaufefinung
Orfice d écovlemen

w

4 bohrungen o 12
Sous

ArEE

842

Draufsicht/ Ve do dessus

448

Anfahrtspauschale

Forfait déplacement

Kélteleitungsmontage bis 5 m
Installation conduites frigorifiques & au moins 5 m

Kélteleitungsmontage pro 1m
Installation conduites frigorifiques par Tm

Inbetriebnahme Wéarmepumpe
Mise en service pompes & chaleur

804

]

[

©

e}

® ©

Ricklouf / retour chauffage’
0126x34

Départ
chaufiage

Vorlauf
o M26x34

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic

481,

4

684
i ! 1144
T ; 7
Retour chauffage © .55
Rucklauf Ll
°
(5]
o o
Départ chauffage Ri;
Vorlauf
1)
By
ECS 3 M s
TWW & g
EFS
EE g
HE———H= L 507 115
;,L T . 878

73

WP / WPB
PAC / CETHI



LUFT - WASSER WARMEPUMPE
POMPES A CHALEUR AIR - EAU

. -3 -
_ ALFEA EXCELLIA HP&
ALFEA EXCELLIA HP DUO &

Atlantic
ISteatite

TECHNOLOGY

55°C Version DUO

D Q) pretdio mf

e =l=]

SMARWT homecontral*  Cozytouch
+ All.- Atlantic Intelligente Steuerung * Al.- Atlantic Intelligent Control
- Patentierter Koaxial - Tauscher - Echangeur de chaleur coaxial brevete
- Kaltemittel: R410 - Réfrigérant: R410
* Integrierte Umwalzpumpe + Pompe de circulation integrée
* Die elektrische Notheizung wird immer mitgeliefert * Kit I'électrique secours est livré et fourni inclus dans
und ist im Preis inbegriffen le prix
Produkt e Produit
* Vorlauftemperatur bis 60°C » Température de départ jusqu'a 60°C
* Bis -25°C Aussentemperatur « Température extérieure jusqu'a -25°C
* Priifdruck: 12 bar * Pression d'essai: 12 bars
* IP Schutzgrad: IP 24 * Classe de protection: IP 24
* mind. 5m Kalteleitung * Au moins 5m conduites frigorifiques
* max. 30m Kaélteleitung « Conduites frigorifiques max. 30m
Zubehér & Ersatzteile auf Seite: 75 Accessoires g piéces détachées sur la page : 75

Leistungsdaten Heizen Gewicht
Inhalt Chauffage des données de performance Schallpegel AE (|~ / voll

Bezeichnung c L S - 5 5 Niveau sonore UE Poid
Seseneien apacité | A +2°C cop A-7°C/ CoP | A+7 coP | As°C/ cop EN 12102  Poids
(Lt) W+35°C | A+2°C/ | W+35°C | A-7°C/ | W+35°C | A+7°C/ | W+55°C | A+7°C/ dB(A) Vide / eau
(kW) W+35°C (kw) |w+35°C| (kW) | W+35°C | (kW) | W+55°C (%))
301 291 427 271

Alféa Excellia

526652 HP AL TS 1398 14.09 16.12 . 12.88 67 53/75
526653 Alfﬁg ixlc%mo 16.25 300 1636 288 1829 426 15.37 284 67 53/75
Alféa Extensa
526662 HP DUO AL 15 190 1398 3.01 14.09 291 16.12 4.27 12.88 2.71 67 152/370
Alféa Extensa
526663 HP DUO AL 17 190 16.25 3.00 16.36 2.88 18.29 426 15.37 284 67 152/370
Anfahrtspauschale
40 Forfait déplacement
Kélteleitungsmontage bis 5 m
410169 ’ ) S N .
Installation conduites frigorifiques & au moins 5 m
Kalteleitungsmontage pro 1m
410172 ; ) e
Installation conduites frigorifiques par Tm
700056 Inbetriebonahme Warmepumpe

Mise en service pompes & chaleur

1080 40 480 12

175,210

1429

[EB=

]
3|
@50
o0
9222 oo )
1| T
| E=. >
T o)
O

gl‘ 5

ar

o 648

447
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OPTIONEN & ZUBEHOR
OPTIONS & ACCESSOIRES
ALFEA EXCELLIA HPE®)

ALFEA EXCELLIA HP DUO ®)

Alféa Excellia
HP A.l
DUO TRI

Bezeichnung Alféa Excellia HP
Designation A.l. TRI

Funk Raumthermostaten NAVILINK
Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK

074231

074232 NAVILINK NB AS9 . .
s - I 074213 NAVILINK A75 . .
= !; J 074214 NAVILINK A78 . .
e ’ 002449 COZYTOUCH BRIDGE . .
= PACK COZYTOUCH A.l. (BRIDGE + A59) . .
| | oE +E 501003 PACK COZYTOUCH NB Al. (BRIDGE + AS9B)
d & Warmwassereinbindungskit
Kit sanitaire (ECS)
Warmwassereinbindungskit .
073991 Kit sanitaire (ECS)
(D),
Warmwassereinbindungskit DUO .
o7sme Kit sanitaire (ECS) DUO
ﬁ%;\\ 2 Zonen Einbindungskit split
: o Kit 2 Circuits split
= 2 Zonen Einbindung Split (074725 & 75311) R
E 500097 Kit 2 Zones Split
® < 2 Zonen Einbindung Split DUO )
. i SOOUZE Kit 2 Zones Split DUO ( 07401 & 07531)
. Kesseleinbindungskit
Kit releve chaudiere
Kesseleinbdungskit Split .
Ol2esy Kit releve chaudiere
Kesseleinbdungskit Split DUO .
073990 Kit reléve chaudiére DUO
074077 Umwdlzpumpenbausatz mit grésser Férderleistung . .
Kit circulateur gros débit
Kuhlungsoptionskit
Kit rafraichissement
Kuhlungsoptionskit .
OJs=22 Kit rafraichissement
Kuhlungsoptionskit .
075329 Kit rafraichissement
Kit Abgénge nach oben
Kit saurtie haut
Kit Abgange nach oben 1Zone .
075526 Kit saurtie haut 1Zone
Kit Abgéinge nach oben 2 Zonen .
gles22 Kit saurtie haut 2 Zones
Simplifix
Simplifix
Simplifix Rechts 1Zone Links —
OIS0 Simplifix droite 1Zone ZI5s32 Gauche E E
[
Simplifix Rechts 2 Zonen Links 3 (3)
075531 Simplifix droite 2 Zonen 075533 Gauche S
o
Elektrische Notheizung ES &)
Kit électrique secours a
074044 6 kW ~230V
075327 6K W ~230V
074045 9 KW 3~400V .
Zubehér fiir die A inheit
Accessoires pour unité extérieure
Schwingungsddmpfer (x4) ) .
523574 Anti-Vibratiles (x&)
072889 Bodenkonsole PVC 100 x 100 x 450 (x2) . .
N Suppot sol PVC 100 x 100 x 450 (x2)
A 809540 Kappen fiir Bodenkonsole PVC (x4) ) i
| \ Bouchons de finition pour sol plat PVC blanc (x4)
809536 Bodenkonsole Kautschuk 100 x 100 x 600 (x2) . .
B Support sol Caoutchouc 100 x 100 x 600 (x2)
lv Wandkonsole 600mm
> J 875033 Support mural 600mm
~ )
() Heizband . )
Q‘ SO Traceur fond de bac
o - Kondensatwanne
,' 7/7 072888 Bac a condensat

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic /5



OPTIONEN & ZUBEHOR
’ OPTIONS & ACCESSOIRES
ALFEA EXTENSA () (R32) / EXCELLIA)TRI

ALFEA EXTENSA-E)(R32) / EXCELLIA DUOEITRI

Atlantic

Alféa Alféa
Bezeichnung Excellia Extensa
Designation Al . A.l. DUO
- - DUO TRI R32

Funk Raumthermostaten NAVILINK
Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK

I 83222:; NAVILINK NB AS9 . . o . o .
074213 NAVILINK A75 . . . . . .
J
e—— ’ 074214 NAVILINK A78 . . . . . .
. B 002449 COZYTOUCH BRIDGE . . . . . .
. EE E 501003 PACK COZYTOUCH A.l. (BRIDGE + A59) . . . . . .
g \j PACK COZYTOUCH NB Al (BRIDGE + A59B)
Warmwassereinbindungskit
Kit sanitaire (ECS)
Warmwassereinbindungskit . . .
073991 Kit sanitaire (ECS)
Warmwassereinbindungskit DUO . . )
o7snie Kit sanitaire (ECS) DUO
2 Zonen Einbindungskit split
Kit 2 Circuits split
2 Zonen Einbindung Split (074725 & 75311) . .
570630 Kit 2 Zones Split
2 Zonen Einbindung Split DUO . . .
270629 Kit 2 Zones Split DUO ( 074011 & 07531)
Kesseleinbindungskit
Kit releve chaudiere
Kesseleinbdungskit Split . . . .
oZseeY Kit releve chaudiere
Kesseleinbdungskit Split DUO . . .
073990 Kit reléve chaudiere DUO
074077 Umwdlzpumpenbausatz mit grésser Forderleistung . . .
Kit circulateur gros débit
Kuhlungsoptionskit
Kit rafraichissement
Kthlungsoptionskit . . .
R Kit rafraichissement
@3 a7 Kthlungsoptionskit
075329 Kit rafraichissement : ‘ ‘
Kit Abgénge nach oben
Kit saurtie haut
Kit Abg&nge nach oben 1Zone . . .
075526 Kit saurtie haut 1Zone
Kit Abgéinge nach oben 2 Zonen . . .
Orss22 Kit saurtie haut 2 Zones
Simplifix
Simplifix
Simplifix Rechts 1Zone Links R
(s Simplifix droite 1Zone Oses2 Gauche
Simplifix Rechts 2 Zonen Links .
075531 Simplifix droite 2 Zonen 075533 Gauche

Elektrische Notheizung

% Kit électrique secours
[/ - 074044 6 kW ~230V N N

- ST 075327 6K W ~230V . .
074045 9 KW 3~400V . .

Zubehdr fir die A inhei

w Accessoires pour unité extérieure
b 523574 Schwingungsdampfer (x4) R ) . . . .

Anti-Vibratiles (x4)

S 809532 Bodenkonsole PVC 100 x 100 x 450 (x2) . . . . . .
—a B ‘ Suppot sol PVC 100 x 100 x 450 (x2)
\ Kappen firr Bodenkonsole PVC (x4) . . . . . .
i 809540 Bouchons de finition pour sol plat PVC blanc (x4)
809536 Bodenkonsole Kautschuk 100 x 100 x 600 (x2) . . . . . .
’lj Support sol Caoutchouc 100 x 100 x 600 (x2)
. Wandkonsole 600mm
” 7N 875033 Support mural 600mm

(U .
\%‘ 809644 . Heizband . ) . i i )
/ﬁf - raceur fond de bac
7/7 074008 Kondgnsatqune X .
Bac & condensat

Kondensatwanne R32 800mm
CZEOLY Bac & condensat R32 800mm ) .

76 @ atlantic atlantic-suisse.ch



WARMEPUMPEN ZUBEHOR
ACCESSOIRES POUR PAC

PANAMA ACCESS

Atlantic
(O] © acilfs

SMART I"Rubrid |

homecontralr  Cozytouch

- Gleichmdassige Warme im Winter - Facade chauffante et chaleur homogene en hiver

+ In der Nebensaison klimatisiert mit Hilfe einer WP - Capable de climatiser en éte, assocoe & une PAC

- Gefilterte Umgebungsluft - Air filtré pour des murs propres et un air plus sain

- Flusterleise durch grofRzugig ausgelegten Radialltfter - Silencieux gréce & un ventilateur radial de conception

génereuse

- Farbe weiss RAL 9016 + Coleur blanc RAL 9016

+ 230V 50Hz Anschluss + Raccordements électrique 230V 50Hz
Produkt Produit

¢ Heiz- und Kiihlfunktion * Fonctions de chauffage et de refroidissement

* Hohe Leistung auch bei sehr niedrigen * Des performances élevées méme a des températures de
Vorlauftemperaturen flux trés basses

* Programmierung eines Zeitprogrammes Ulber Busleitung * Possibilité de programmation d'un programme horaire
moglich via une ligne de bus

* Anschluss 2x 2" Mdannlich Kondensat @16mm * Raccordement 2x 2" males condensats @16mm

Leistung Abmessungen
Elektrisch Dimensions Gewicht

Bezeichnung Y ——" (mm) Poids

Designation électrique Tiefe (kg)

w
080000 Panama 350 350 680 635 238 13.5
080480 Panama 500 500 680 635 238 13.5
080484 Panama 1000 1000 680 920 238 8.5

Heizfolie-Frostschutz-deaktivierbar

0 Lamellenwarmetauscher
Feuille chauffante - Antigel-désactivable

Echangeur de chaleur & lamelles

9 Elektrischer Lufter regulierbar Lufteintritt
Ventilateur électrique réglable Entrée d'air
e Steuereinheit Luftaustritt

Unité de contréle Sortie d'air

Panama 350 Panama 500 Panama 1000

Leise Leise Leise
silencieux silencieux silencieux

Schallpegel
Niveau sonore (dBA) 37 42 34 42 36 43

O N

Luftstrom
Débit dair (m*/H)
55°C/ 45°C
Leistung

Puissance (W) 690 950 1020 1400 2010 2780

Primérwasserdurchsatz
Débit d'eau (L/H) 120 120 240

Druckverluste
Perte de charge sur I'eau (Kpa)

45°C/ 40°C

WP / WPB
PAC / CETHI

5 5 13.3

Leistung
puissance (W) 470 650 700 954 1300 1905

Primérwasserdurchsatz
Débit d'eau (L/H) 166 166 331

Druckverluste
Perte de charge sur I'eau (Kpa)

35°C/ 30°C

Leistung 255 350 370 507 700 1025

Puissance (W)

Primérwasserdurchsatz
Débit d'eau (L/H) 88 88 78

Druckverluste

Perte de charge sur I'eau (Kpa) 4.1 4] 10.4

7°C/12°C
Leistung 320 530 480 780 703 1520

Puissance (W)

Fiihlbare Heizlei: (Ohne K ion)
Puissance sensible (W)

260 430 400 640 550 1220

Primarwasserdurchsatz

Débit d'eau (L/H) 136 136 264

Druckverluste
Perte de charge sur I'eau (Kpa) 6 6 172

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic /7



OPTIONEN & ZUBEHOR
OPTIONS & ACCESSOIRES

SCHALLHAUBE FUR WP

CAPOT INSONORISANTS POUR 5’&\%

+ Schutzt die Warmepumpe gegen Wind,
Feuchtigkeit, Frost, Warme, Hagel, Sonnenlicht und
mechanischer Besch&digung

+ Leichte und schnelle Montage

+ Dezentes und elegantes Design

Produkt
¢ Kein Leistungsverlust
¢ Verbesserte Luftstrémung durch Strémungsteiler

* Mindestens 7 dB(A) Reduktion von Schallleistung

Abmessungen Aussen
Dimensions a l'extérieur
(mm)

Héhe Breite Tiefe Héhe (kg)
Hauteur | Largeur Prof. H .

Bezeichnung

Designation

681930 WAVE 5

(135532) Fur Alféa Extensa / Pour Alféa Extensa 758
Lt Fir Alféa Extensa RIg?VPEoZr Alféa Extensa R32 1005
135533 R Al Exastir ! Por Aten Excell 1489
Ltk Fir Alféa Excell\ilc;m}vlfcglr Alféa Excellia 1489
681950 WAVE13 1733

Fur Alféa Excellia / Pour Alféa Excellia

LEICHTE UND SCHNELLE MONTAGE

Die Abdeckung wird mit Hilfe von sechs FuRen und Bolzen ver-
ankert, und zwar vorzugsweise auf einem Kiesbett mit Beton-
trégern. Fur den Einsatz auf einem Flachdach stehen spezielle
Montageplatten zur Verfigung

EINFACHE WARTUNG
Die Panele kénnen fir die Wartung der Warmepumpe ganz
leicht entfernt werden. Servicezugang vorhanden.

Larm Schallquellen Beispiele mit Abstand
Bruit sources sonores exemples avec distance

Dusenflugzeug in 30m Entfernung
Avion a réaction & 30 m de distance

Kettensdge in 1m Entfernung
Scie a chaine & Tm de distance

Disco, Tm vom Lautsprecher
Disco, & Im du haut-parleur

Rand einer Verkehrsstrasse 5m
Bord d'une route 5Sm

Normale Sprache in Tm Abstand
Langage normal & 1m de distance

Ausseneinheit mit Schallschutzhaube*
Unité extérieure avec capot insonorise

Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht
Chamibre a coucher tranquille la nuit

nés

165

nés

165

nés

100

+ Protege la pompe & chaleur contre le vent,

I'numidité, le gel, la chaleur, la gréle, la lumiere du
soleil et les dommages mécaniques.

- Installation simple et rapide
- Design discret et élégant

Produit

* Pas de perte de puissance
* Diviseur de flux d‘air a travers un diviseur de flux amé-

lioré

* Réduction de la puissance sonore d‘au moins 7 dB (A)

Abmessungen Innen
Dimensions a lintérieur
(mm)

Gewicht
Poids

1200 655 1060 490 102

1200 900 1060 490 52

1200 1390 1060 490 142

1200 1390 1060 490 142

1200 1650 1060 490 155
MONTAGE FACILE ET RAPIDE

La couverture est ancrée a l'aide de six pieds et de bou-
lons, de préférence sur un lit de gravier avec des poutres
en béton. Des plaques de montage spéciales sont dis-
ponibles pour une utilisation sur un toit plat.

ENTRETIEN FACILE

Les panneaux peuvent étre facilement retirés pour
I'entretien de la pompe & chaleur. Acces de service dis-
ponible.

Schalldruckpegel
Puissance acoustique
dB(A)

* 5m vom Gerdt, 1.5m vom Boden, Ausrichtung Q2 / * 5m de 'appareil, 1.5m du sol, alignement Q2

Quelle: http://www.sengpielaudio.com/TabelleDerSchallpegel.htm
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CAPOT

- Schutzt die Warmepumpe gegen Wind,
Feuchtigkeit, Frost, Warme, Hagel, Sonnenlicht und
mechanischer Beschadigung

- Leichte und schnelle Montage

- Dezentes und elegantes Design

Produkt

¢ Kein Leistungsverlust

¢ Ingeniése Ansaug- und Ausblaslufttrennung fur
optimalen Wirkungsgrad der Ausseneinheit

* HC mit bis zu 10 dB(A) / HCS mit bis zu 14 dB(A)
Reduktion von Emissionen

OPTIONEN & ZUBEHOR
OPTIONS & ACCESSOIRES
SCHALLHAUBE FUR WP

INSONORISANTS POUR PAC
SOLFLEX

- Protége la pompe & chaleur contre le vent,
I'numidité, le gel, la chaleur, la gréle, la lumiére du
soleil et les dommages mécaniques.

- Installation simple et rapide

- Design discret et élégant

Produit

¢ Pas de perte de puissance
* Séparation ingénieuse de l'air aspiré et de I'air soufflé

pour un rendement optimal de l'unité extérieure

* HC avec jusqu'a 10 dB(A) / HCS avec jusqu'a 14 dB(A)

Réduction des émissions

Abmessungen Aussen

Abmessungen Innen
Dimensions & lintérieur

Dimensions & l'extérieur

Bezeichnung Prinzip (mm) (mm) G;;::t
Designation Principe i
- - Hohe | Breite | Tiefe | Hohe BL';'_e Tiefe | (ko)
Hauteur | Largeur | Prof. | Hauteur Prof.
geur
Ansaug hinten, Ausblasung vorne
074567 HC200NP Alfea Excellia 11 - 16 TRI Aspiration & l'arriere, soufflage & 1620 1210 910 1550 100 450 190
lavant
Ansaug hinten, Ausblasung vorne
074568 HCS200NP Alfea Excellia 11 - 16 TRI Aspiration & l'arriere, soufflage & 1620 1210 910 1550 1100 450 200
lavant
Ansaug hinten, Ausblasung vorne
946604 HCS200NPVI Alfea Excellia 15 - 17 TRI Aspiration & l'arriere, soufflage ¢ 1680 1400 150 1610 1250 700 230

l'avant

Akkustische Dampfung fiir das Gehause HC in dB(A)

Amortissement acoustique pour les caissons taille HC en dB(A)

Frequenz Hz

Fréquence Hz 250

500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldammung dB(A)

Amortissement dB(A) 12.3

15.1 14.5 13.5 13.4

Akkustische Dampfung fiir das Gehé&use HCS in dB(A)

Amortissement acoustique pour les caissons taille HCS en dB(A)

m T

Frequenz Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 ek
Fréquence Hz 2 (8]
-

Schallddmmung dB{A) 10 60 10.0 15.0 18.0 20.0 190 210 X9)
Amortissement dB(A) . - . - ! . 4 K = E

N
|
N\

I \\\

LEICHTE UND SCHNELLE MONTAGE / MONTAGE FACILE ET RAPIDE

e

=
=
=
=
=
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OPTIONEN & ZUBEHOR
OPTIONS & ACCESSOIRES
SCHALLHAUBE FUR WP

CAPOT INSONORISANTS POUR PAC
WALL IN

+ Wirkungsvolle Schallleistungsreduktion von bis zu -20 dB - Réduction efficace de la puissance sonore jusqu'a

im innen,- und bis zu -3 dB im Aussenbereich -20 dB & l'intérieur et jusqu'a -3 dB en extérieur
+ Einfache Montage + Installation facile
- Kompatibel fur die Ausseneinheiten bis 8kW - Compatible avec les unités extérieures des gammes
jusqu'a 8kW
Produkt Produit
¢ Schallleistungs-Reduktion von bis zu -3 dB * Réduction de la puissance acoustique jusqu'a -3 dB
* Einfache Montage ¢ Installation facile
¢ Elegantes Design ¢ Design élégant

Abmessungen

: Dimensions
Bezeichnung (mm)

Designation = : :
Hoéhe Breite Tiefe
Hauteur | Largeur Prof.
20

Gitter Wall In

073325 Grile Wall In 1070 1070
Innenrahmen Wall In
iRt Cadre intérieur Wall In 1040 1040 S0
073327 Box WallIn 1070 1070 590
Caisson Wall In
Wall In R32
Wall In R32
Gitter Wall In
073383 Grille Wall In
Innenrahmen Wall In
LR Cadre intérieur Wall In
073385 Box Wall In

Caisson Wall In
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@ Deflektor / Déflecteur
@ Aussengitter /

® Elastome Isolierung / Isolation élastomeére

@ Kondensatwanne / Bac & condensats
@ Bodenkonsolen / Rails sur plots
@ Kondensatauslass / Evaciation des

condensats
@) Bodenwanne / Traceur fond de bac

@ Abnehmbare Seitenwiande / Prois
amovibles

OPTIONEN & ZUBEHOR
OPTIONS & ACCESSOIRES
SCHALLHAUBE FUR WP

CAPOT INSONORISANTS POUR PAC
WALL IN

150 a 300 mm
(Epaisseur du mur)
(Mauerdicke)

< >

. % 009 > 300 mm
FOUS oo og Distance /a plafond
2% o O o= (sortie tubes frigos)
A g Y
A Abstand zur Decke
(Ausgang fur die
Kalteleitungen)

1100 mm

(hauteur 1070 mm
ouverture (hauteur caisson)
murale) (Hohe Box)
(Hohe UE

Mauer-

ausschnitt)

D C e o > 500 mm
R i Distance /au sol
S 92080 590 mm Abstand zum Boden
0y C
Aussen | = Innen
Extérieur | - . intérieur
L]
1070 mm .
(Largeur du caisson) .
- N ’
) - Lénge der Box “ )
[} v |
. = .
. P .
. © \
- .
. o .
[} |
) ]
[ |
.‘ > 400 mm > 200 mm A
. Espace pour installation Espace
J et maintenance _ pour. .
" Abstand fur Installation und installation .
| Instandhaltung P - Abstand fur |
| 630 mm l Installation | .
Distance entre équerres
Distanz zwischen Halterungen
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+ Flexibel: Bei Neubauten oder Renovationen,
mit oder ohne Warmwassererwarmer

- 3 verschiedene Anschlussmoglichkeiten

+ Wasservorlauftemperatur bis zu 60°C

+ COP Werte bis 4.35

WASSER - WASSER & SOLE WARMEPUMPE
POMPES A CHALEUR EAU - EAU & GLYCOLEE
ALFEA GEOLIA

i .

35°C

55°C

5/7/13/17

- Flexible: pour les nouveaux bé&timents ou les
rénovations, avec ou sans chauffe-eau
jusqu'a 3 options de connexion différentes

- Température d'entrée d'eau jusqu'a 60 ° C

+ COP valeurs jusqu'a 4.35

Atlantic

Produkt
¢ Elegantes Design
¢ Einfache Installation

Zubehor & Ersatzteile auf Seite: 83

Produit

¢ Design élégant
¢ Installation facile

Abmessungen

Accessoires & piéces détachées sur la page : 83

Leistungsdaten Heizen
Chauffage des données de performance

Dimensions module Gewicht
: Nothei- intérieur leer / voll
Bezeichnung zung |p ToC] A 3 Poids
Designation (RS HELE0 = is= )
< kW Vor- Vor- COP nach | Schallleis Breite | Tiete Vide / eau
lauf+30°C | lauf+35°C (kg)
(kW) (kW)
522970 Atlantic Geolia 5 4.5 5.64 5.64 394 56 820 650 790 140/145
522971  Atlantic Geolia 7 45 702 702 3.86 57 820 650 790 150/155
522973 Atlantic Geolia 13 4.5 12.63 12.63 4.35 55 949 738 864 175/180
522974 Atlantic Géolia 17 4.5 16.63 16.63 4.31 55 949 738 864 185/190

Das Bohren muss durch einen Fachmann
erfolgen. Z.B. durch Lochhammer oder
Rohrtriebsverfahren. Wir empfehlen Ihnen
deshalb, vorgdngig mit einer Bohrungsfirma
in Kontakt zu treten, welche lhnen Auskunft
Uber die bendtigte Rohrléinge & -Leistung
geben kann.

Le forage est réalisé par un professionnel
selon différentes techniques. Nous vous
conseillons de contacter la société qui exé-
cutera les forages afin d'adapter la longeur
de forage & la nature de votre terrain et a
la puissance & capter.

82 @ atlantic atlontic-suisse.ch’

Vollstéindige Atlantic Lésung durch Installa-
tion mit Sondenkits: 700428,700348,
700350, 700435

Solution complete d'Atlantic avec l'offre
de kits capteurs 700428, 700348, 700350 &
700435

Alféa Geolia5 &7

650 790

Das Bohren muss durch einen Fachmann
erfolgen. Z.B. durch Lochhammer oder Rohr-
triebsverfahren. Wir empfehlen lhnen deshalb,
vorgdngig mit einer Bohrungsfirma in Kontakt
zu treten, welche lhnen Auskunft Uber die be-
ndtigte Rohrléinge & -Leistung geben kann.
Kits: 570623,570616,570618,570619

Le forage est réalisé par un professionnel
selon différentes techniques. Nous vous con-
seillons de contacter & la société qui exé-
cutera les forages afin d'adapter la longeur
de forage & la nature de votre terrain et & la
puissance a capter.

Kits: 570623,570616,570618,570619

738 864

60
00

820

Alféa Geéolia 13 & 17

0
06

949
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Cascaden Kit
Installation mehrerer Pumpen in Kaskaden
Installation plusieurs ompes en cascades

Tauscher Kit
Fur die Installation mit Grundwasser als
Warmequelle

Kit échangeur de barrage
Pour l'installation avec captage eau de nappe
comme source d'énergie

Kit Inklusive
Wird zu allen Atlantic Geolias geliefert
Kit mit hydraulischen Accesoires

Kit Inclus
Sera livré & tous les géolias de I'Atlantic
Kit accessoires hydraulique

073951
075313
073954

074061

074074

074076

074075

073957

074087

074088

570615

074021

074022

570623

570616

570618

570619

074090

700429

OPTIONEN & ZUBEHOR
OPTIONS & ACCESSOIRES

ALFEA GEOLIA

Atlantic

Atlantic
Geéolia
13/17

Atlantic Géolia
5/7

Bezeichnung
Designation

T55 (DE 074058)
T58 (Funk / Radio) (DE 075314) . .
T75 . .

T78 (Funk / Radio) . .

Warmwassereinbindungskit O/O
Kit sanitaire ECS O/O
2 Zonen Einbindungskit
Kit 2 zones
Kesseleinbindungskit O/O
Kit releve O/O

Entkopplungsflasche RLV
Bouteille de découplage RLV

Kihlungsoptionskit
Kit rafraichissement
Schwimmbad Kit
Kit piscine
Pool-Warmetauscher-Kit SP PAC
Kit échangeur piscine SP PAC
Kaskaden MASTER Kit
Kit cascade Maitre

Kaskaden SKLAVEN Kit
Kit cascade Esclave
 Warmetauscher KIT 5 kW
Echangeur de barrage 5 kW
~ Warmetauscher KIT 7/8 kW
Echangeur de barrage 7/8 kW
~ Warmetauscher KIT 13/15kW
Echangeur de barrage 13/15 kW
~ Warmetauscher KIT 17 kW
Echangeur de barrage 17 kW
Schlammabscheider
Pot & boue
Glykol Kanister 201
Bidon Glycol 201

Fiir die Vereinfachung der hydraulischen Installation
Facilite les raccordements hydrauliques au réseau

. .

Verbindungsschléuche
Flexibles de raccordement

2 Expansionsgefasse
2 vases d'expansion

2 Filterventile 2 automatische Fallen

2 vannes filtre 2 purgeurs automatiques E ':I__:

2 Absperrventille 2 Manometer 3 3

2 vannes d'arrét 2 manometres : ~
Anschlisse und Dichtungen Nippel S 2
Raccords et joints Mamelons =
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Frische Luft gelangt ins Haus durch Lufteinldsse welche
sich Uber den Schlaf- und Wohnzimmer Fenstern be-
finden.

o L'air neuf entre dans la maison

par des entrées d'air situées au-dessus des fenétres des
chambres et du salon

Warme Abluft
(Umgebungstemp. ca. 20°C) wird durch Luftungs-
6ffnungen in der Kliche und im Bad extrahiert.

L'air vicié chaude
(temp. ambiante +/- 20°C) est extrait par des bouches
situées dans la cuisine, la salle de bains et les WC.

@ Ein Gehduse

zentralisiert die heisse Abluft welche durch ein
Verbindungsnetz im 2 in 1 System zugefihrt wird.

Un cassion de distribution
centralise l'air vicié qui arrive via un réseau de conduits
jusqu'au systéme 2 en 1.

Kuhle Abluft

wird wieder nach draussen gefuhrt, nachdem die
Energie darin gebraucht wurde, um das Wasser zu er-
warmen.

L'air vicié froid

est rejeté a l'extérieur apres avoir fourni I'énergie pour
chauffer 'eau

Installationen mit der
Wandhalterung, in einem
Schrank mit einer Steigzone
Installation dans un placard
avec étriers et easy fix de
série

84 @ atlantic atlantic-suisse.ch
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WARMEPUMPENBOILER FUR ABLUFT
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

AQUACOSY 100 - 2

Zugangsluke fur den Filter
Trappe d'acceés au filtre

Display
Boitier de commande

Abnehmbare Griffe
Poignées de prehension amovi-
bles

Flanschabdeckung
Trappe d'acces au raccordement
électrique

Abnehmbare Hebelaschen
Sangles de levage amovibles

Hydraulische Anschlisse
Raccordements hydraulique

Installationen mit dem
Auflagegestell, in einem
Schrank mit einer Steigzone
Installation optimisée en
placard avec trépied uni-
versel

00 L

tiantic




+ Gerduscharm

+ Einfache Handhabung

+ Kaltemittel R134a

- Legionellenfunktion

+ Steatite Heizeinsatz, minimale Verkalkung
+ Hochwertige Fertigung

Produkt
* Emailliert
* Spannung 230V 50Hz 16A
*2in1Lésung WPB + VMC

* Anwendung fiir Neu- und Renovationsbauten

Zubehor & Ersatzteile auf Seite: 101

COP bei

A20°C
nach Abmessungen
" Inhalt | e \6147 HxBxT
Bezeichnung | Ca- _ ¢
Dasanatonicaata :20M Dimensions
= p(m CoP & HxLxP
A20°C (mm)
EN16147 :
201
350101 AV 100L 100 249 1209x588
x605
350102 AV 200L 200 419 1709x588
x605
350103 SV 100L 100 235 1209x588
x605
350104 SV 200L 200 370 1709x588
x605

Aquacosy AV: Mit Ventilator
Warmepumpenboiler bestehend aus:

1. Warmepumpe

2. Extraktor VMC mit sehr geringem Verbrauch
3. Warmwasserbereiter 100 / 200 Liter

Aquacosy AV: Avec ventilateur

Chauffe-eau thermodynamique constitué de:
1. Pompe-a-chaleur

2. Extracteur VMC tres basse consommation
3. Ballon d'eau chaude 100 / 200 litres

WARMEPUMPENBOILER FUR ABLUFT
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

AQUACOSY 100 - 200 L

Atlantic

11 |Steatite

TECHNOLOGY

VT
s homecontral  Cozytouch

+ Pas de bruit

+ Manipulation facile

+ Refrigerant R134a

- Fonction Legionelles

- Insert chauffant en stéatite, calcification minimale
- Production de haute qualité

Produit

* Emaillé

e Tension 230V 50Hz 16A

¢ Solution 2 en1: CETHI + VMC

¢ Application en maison individuelle neuve ou en
rénovation

Accessoires & piéces détachées sur la page : 101

Max Leistung Ventilateur
Leistungs- Leistung VMC : Schall-

abgabe | /o iilateur (m?/h) lelstung
WP : i
Puissance Puis.

Puissance : .
absorbée ventilateur acous.
() =

max. Normal Maximal
(w) Nominal Max.

14 25-165 240 43 M 6l

14 25 - 165 240 41 L 79
470 1800

- - - 43 M 59

= = = 39 L 77

Aquacosy SV: Ohne Ventilator
Warmepumpenboiler bestehend aus:

1. Warmepumpe

2. Extraktor VMC mit sehr geringem Verbrauch
3. Warmwasserbereiter 100 / 200 Liter

m I
a -
24
g
<}
28

Aquacosy SV: Sans ventilateur

Chauffe-eau thermodynamique constitué de:
1. Pompe-a-chaleur

2. Extracteur VMC tres basse consommation
3. Ballon d'eau chaude 100 / 200 litres
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WARMEPUMPENBOILER

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

LUFT - WASSER, MONOBLOC
AIR - EAU MONOBLOC

Funktionsweise / Commet ca marche

4 Verdichter N\
évaporateur

Kuhlere Luft
Air refroidi

Umgebungsluft
Lair ambiance

verdampft.

Ventilator

Ventliateur
Kompressor
Compresseur

Expansionsventil
Soupape de
détente

ACI SCHUTZ / ACI HYBRID PROTECTION
Patentiertes ACI-Hybridsystem: Kathodischer Schutz nach

A e i dem neusten Stand der Technik mit Titananode
Das Anti-Corrosive Integrated-System (ACI-Hybrid) bietet
maximalen Schutz fir den Tank.
Die Titananode, die sich in der Mitte des Gerdts befindet,
wird von einer elektronischen Leiterplatte angetrieben, die
einen milden Spannungsstrom erzeugt, der an das Wasser

gesendet wird, wodurch der Tank lebenslang geschitzt
wird.

STEATITE TECHNOLOGIE / STEATITE TECHNOLGOIE
Trockenheizelement aus Keramik: Hervorragende und ein-
zigartige patentierte Steatite-Technologie, angepasst an

l . stark mineralisiertes, entsalztes oder hartes Wasser.

I StEQEINEg Das Steatite-Heizelement ist durch eine emaillierte Stahl-
hulse geschutzt. Dies bietet eine groRe Warmeaustausch-
flache, die Kalk- und Heizgerdusche reduziert. Das kera-
mische Heizelement ist nicht nur duBerst effizient, sondern
eignet sich auch besonders gut fur aggressives, stark
mineralisiertes und entsalztes Wasser. Beim Austausch muss
der Boiler nicht zur Wartung entleert werden.

Die Luft wird durch den Ventilator angesaugt.
L'air est aspiré par le ventilateur.

GEPRUFTE
QUALITAT

CERTIFICAT
DE QUALITE

Das Fluid zirkuliert im Verdampfer, absorbiert die Warme aus der Luft und
Le fluide circule dans l'évaporateur, capte la chaleur de l'air et sévapore.

Der Druck und die Temperatur des Kuhlmittels steigen im Kompressor an.
La pression et la température du fluide augmente dans le compresseur.

Die Flussigkeit zirkuliert im Kondensator, Ubertragt seine Warme an das
Wasser im Tank und kondensiert.

Le fluide circule dans le condenseur, transme sa chaleur & l'eau

du ballon et se condense.

Der Druck und die Temperatur der Kihlflussigkeit werden im Expansionsgefdss
wieder verringert. Ein neuer Kreislauf kann beginnen.

La pressionet la température du fluide diminuent dans le vase d'expansion.
Un nouveau ucycle peut comencer.

Das elektrische Heizelement schaltet sich nur bei Bedarf ein.
L'appoint électrique se déclenche uniguement en cas de besoin.

Le systéme intégré anti-corrosif (hybride ACI) assure une
protection maximale du réservoir.

'anode en titane située au centre de l'appareil est ent-
rainée par une carte électronique qui produit un courant
électrique en millivoltage envoyé & l'eau, offrant ainsi une
protection & vie au réservoir. Un voyant de contréle indi-
que que le systeme hybride ACI est opérationnel.

Elément chauffant & sec en céramique: technologie Stea-
tite brevetée exceptionnelle et unique, adaptée aux eaux
fortement minéralisées, dessalées ou calcaires.

L'élément chauffant en stéatite est protégeé par un man-
chon en acier émaillé. Cela confere une grande surface
d'é¢change thermique, ce qui réduit le bruit de calcaire et
de chauffage. En plus d'étre extrémement efficace, l'élé-
ment chauffant en céramique est particulierement bien
adapté aux eaux agressives, fortement minéralisées et
dessalées. Lors du remplacement, le chauffe-eau n'a pas
besoin d'étre vidé pour l'entretien.

PHOTOVOLTAIK & SMART GRID/ PHOTOVOLTAIQUE & SMART GRID

Wenn Sie einen Explorer mit einer Photovoltaikanlage
verbinden, kombinieren Sie zwei griine Energien, um beim
Erhitzen des Hauswassers optimal Energie zu sparen.

Wenn Sie den Explorer mit einer Photovoltaikanlage ver-
binden, dient er als Speicher fiir freie Energie: Die Solarmo-
dule sammeln kostenlose Sonnenenergie und leiten sie zur
Speicherung und Nutzung an den Explorer weiter.

(X X4
SMART GRD

READY

Smart
heatpump
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Lors de la connexion d'un exploreur & un systeme photo-
voltaique, vous combinez deux énergies vertes pour réali-
ser des économies d'énergie optimales lors du chauffage
de l'eau domestique.

Si l'on relie I'Explorer & un systeme photovoltaique, il sert
de stockage dénergie libre: les panneaux solaires récupe-
rent I'énergie solaire gratuite et I'envoyent & I'Explorer pour
stockage et utilisation.




WARMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

LUFT - WASSER, MONOBLOC
AIR - EAU MONOBLOC

SMART CONTROL

Dank SMART CONTROL integriert sich der Explorer perfekt
in Ihr Leben ein. Er erkennt lhre Gewohnheiten von Woche
zu Woche und speichert diese um Ihnen den optimalen
Komfort in Verbindung mit der Optimierung lhres
Energieverbrauches zu gewdhrleisten.

Einbauvorschriften / Consignes d'installation

Gréce & SMART CONTROL l'explorer s'intégre parfaitement
dans votre vie. Il apprend vos habitudes chaque semaine,
pour vous assurer un confort optimal combiné & l'optimisa-

tion de votre consommation d'énergie.

700 mm
665 mm

@160 mm

610 mm
1100 mm

V707077727772

100 mm

[ DNNNNNNNNN

680 mm

SMART ENERGY

Sobald eine zusdatzliche Warmequelle am Warmetauscher Water temperature (°C)

angeschlossen wird, aktiviert der Explorer die Smart Energy 62
60 1 Boiler —

Funktion welche bei der Wahl der optimalen Warmequelle o |
zum richtigen Zeitpunkt hilft (Warmepumpe oder Heizung). . /
5
Dabei beachtet das System die Wasser - -
Y ) ) 45 / / _ /
und Lufttemperatur und kalkuliert den Energieverbrauch. /f /, /
40

. . . 35 L 4
Une fois une source de chaleur supplémentaire est rac-

Loa iz . ., . 30
cordé a I'échangeur de chaleur, la fonction Smart énergie

. . . Heat
sélectionne la source de chaleur optimale au bon moment » / /' pump
(pompe & chaleur ou chauffage). Le systéme observe la 2 I' /
température de l'eau et la température de l'air et calcule la 1
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 43

consommation d'énergie.

Air temperature (°C) [ E
e 20
[ Prioritat Warmepumpe / Bl Prioritat Zusatzwéarmequelle / ~<
Pompe & chaleur priorite Priorité source de chaleur supplémentaire § %
Die W&rmepumpe wird zu Beginn eingeschalten. Zusatzwdrmequelle wird nur am Ende eines Heizzyklus akti-
. . . -}
Dies fiir Temperaturen héher als 10°C. viert, fiir sehr tiefe Temperaturen (tiefer als 7°C).
Priorité source de chaleur supplémentaire. La La source de chaleur supplémentaire est activé uniquement
pompe & chaleur est mise en marche au début. a la fin d'un cycle de chauffage, pour des températures tres
Pour des températures supérieures & 10°C. basses (en dessous de 7°C)

[ Zusatzwdarmequelle optimiert /

B Warmepumpe optimiert / . A
Pompe a& chaleur optimisée

Serpentin optimisé

Die Warmepumpe wird zu Beginn eingeschalten,

je nach Lufttemperatur.

La source de chaleur supplémentaire est activée unique-
ment & la fin d'un cycle de chauffage. Cela dépend de sur
le température de l'air.

Zusatzwdrmequelle wird nur am Ende der Heizung
aktiviert. Zeitpunkt variiert je nach Lufttemperatur.
La pompe & chaleur est mise en marche au début.
Cela dépend de la température de l'air.
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WARMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

A+
CALYPSO VM 100 / 150

Atlantic

Anwendung: Brauchwasser, Einsatzgebiet: Elektro, WP

Application: eau chaude service,Domaine d'application: Electro, PAC
- ° o . 7
2 (6\ ACIH ile |Steatite _- Svew @
SMART e
="l = homecontralr  Cozytouch R
+ Gerguscharm CRERYT + Faible niveau de bruit S

+ Einfache Handhabung

- Kaéltemittel R134a

- Anti-Legionellen Funktion

- Steatite Heizeinsatz, minimale Verkalkung
+ Hochwertige Fertigung

+ Weiss RAL 9016

+ Manipulation facile

+ Refrigerant R134a

+ Fonction Anti-légionelle

+ Insert chauffant en stéatite, calcification minimale
+ Production de haute qualité

+ Blanc RAL 9016

Produkt Produit
¢ Emailliert ¢ Emdillé
* Spannung 230V 50Hz 16A * Tension 230V 50Hz 16A

* Betriebstemperatur WP -5°C bis +43°C

* Lautstdrke 45 dB

 Temperatur bis 62°C méglich

* Mit Schalteingang fiir Photovoltaikanlage

Zubehor & Ersatzteile ab Seite: 95

* Rayon de fonctionnement PAC -5°C & + 43°C

¢ Volume 45 dB

» Température possible jusqu’a 62°C

* Option pour raccordement a un station photovoltaique

Accessoires & piéces détachées dés page : 95

: Min. Max
COP bei Ll Raum- LeisT:: o Leistungs-
A20°C Abmessungen | Kippmass | volumen 9 aufnahme
aufnahme 3
: nach HxBxT Voume du Gerdat
Bezeichnung ) ) WP )
. : EN16147 : Dimensions local dans : Puissance
Designation . Serpentin Puissance
COP & 2 HXLxP lequel est . du moteur
o (m?) . | absorbée
A20°C (mm) prélevé o max.
EN16147 I'aiir (W)A CETHI
() ()
866016 VM 100 100 33 51 122?3(55322 20 350 1550 1200 M 57
876303 VM 150 150 36 814 15%);222 20 350 2150 1800 L 66
Inbetriebnahme Warmepumpenboiler
700063 ) A )
Mise en service chauffe-eau thermodynamique
522

440

Entree
eau froide

88 @ atlantic atlantic-suisse.ch
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A+

WARMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

EXPLORER COZYTOUCH VERSION 4 200 / 270

o

Warmwasser-

Warmepumpe
GEPRUFTE

- Gerduscharm

QUALITAT

- einfache Handhabung

- Kaltemittel R513a

+ Anti-Legionellen Funktion
- Steatite Heizeinsatz, minimale Verkalkung
+ hochwertige Fertigung

- Weiss RAL 9016

Produkt
¢ Emailliert
* Spannung 230V 50Hz 16A
* Betriebstemperatur WP -5°C - +43°C
¢ Lautstdarke 53 dB
 Temperatur bis 62°C méglich
* Steckerfertig geliefert (Schuko-T23)

* Mit Schalteingang fiir Photovoltaikanlage
Zubehor & Ersatzteile ab Seite: 98

Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP
Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC

®

SMART

ACH

e =IT=]

homecontral*

E l|Steatite - svew s

TECHNOLOGY

chauffe-cau
pompe & chaleur

CERTIFICAT

DE QUALITE

Cozytouch

+ Faible niveau de bruit

+ Manipulation facile

- Reéfrigérant R513a

+ Fonction Anti-legionelle
- Insert chauffant en stéatite, calcification minimale
+ Production de haute qualite

- Blanc RAL 9016

Produit
* Emaillé
¢ Tension 230V 50Hz 16A
* Rayon de fonctionnement PAC -5°C a + 43°C
* Volume 53 dB
» Température possible jusqu’a 62°C
* Prét a brancher (Schuko-T23)
e Option pour raccordement a un station photovoltaique
Accessoires & piéces détachées dés page : 98

q Max
Spei- | COP bei alcle Heu : e Leistungs-
o Abmessun- | . volumen | Leistungs-
cher- A20°C Kippmass aufnahme
gen Volume | aufnahme m +
: Nennvo-| nach Hauteur Gerat Gewicht
Bezeichnung . du local wpP : :
: ; lumen EN16147 : ) bascu- : Puissance Poids
Designation . Dimensions dans Puissance
Volume | COP & lement : du moteur (kg)
- 0 HxLxP lequel est | absorbée
cuve A20°C (mm) (mm) A o max.
(Lt) EN16147 P P ' CETHI
I'ciir (w) )
(m3)
ATL 200
986090 _XPlorer 200 332 55 12 1617x620 1750 20 700 2500 1800 L 97
Cozytouch X665
Version 4
ATL 270
9gs091 L XPlorer 270 381 A 12 1957x620 2070 20 700 2500 1800 XL il
Cozytouch x665
Version 4
Inbetriebnahme Wéarmepumpenboiler
700063 . ; )
Mise en service chauffe-eau thermodynamique
A B c D E F G H A= Kondensatablauf E= Brei
. = Breite
Sortie condensats
. B= Hohe Lergeur
200 Liter néé 1617 462 961 620 665 418 640 Hauteur F=Tiefe
©= Kult\{vasser S/I'H.R -~ G= irt?:::de L'Jo'rffnung E I:E
Entrée eau froide E ; ]
D= Warmwasser %" R AG nfroxe [eeuEiEE o
" . H= Warmetauscher VL S~
) Zirkulationsanschluss m a
270 Liter 1525 1957 462 1300 620 665 418 640 "R AG / RLT'RpIG O
§ . Entrée / Sortie =<
Sortie eau chaude ¥ “changeur T' R o
Racec. circulation %" echanged e
* Nettovolumen mit WT und Einbauten 197 L / 263.5 L E
* Volume net cuve avec serpetin et autres 197L / 263.5L . |
o SO
‘/ff/}‘ @160
v i <«
S— -

|
|
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WARMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
ODYSSEE SPLIT INVERTER V2

VS 270
Atlantic

Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP
| Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC

© aci

SMARL

+ Gerguscharm

+ Einfache Handhabung

+ Kaltemittel R32

+ Anti-Legionellen Funktion

+ Steatite Heizeinsatz, minimale Verkalkung
+ Hochwertige Fertigung

- Farbe: Weiss (RAL 9016), Grau (RAL 9007)

hybrid

homecontral®

@ ISteatite

Cozytouch

TECHNOLOGY

- Faible niveau de bruit

- Manipulation facile

- Refrigerant R32

- Fonction Anti-légionelle

- Insert chauffant en stéatite, calcification minimale
- Production de haute qualité

- Couleur: Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9007)

Produkt Produit
* Emailliert * Emaillé
* Spannung 230V 50Hz 13A * Tension 230V 50Hz 13A
* Betriebstemperatur WP -15°C bis +37°C * Rayon de fonctionnement PAC -15°C & + 37°C
e Lautstarke 58 dB * Volume 58 dB

* Max. Kalteleitung 20m
* Temperatur bis 62°C méglich

Zubehor & Ersatzteile ab Seite: 96

COP bei Aufheiz-

A7°C
nach
EN16147
COP &
A7°C
EN16147

Inhalt
Bezeichnung | Capa-
cité
(Lt)

Wéarme-

tauscher

Serpentin
(m?)

chauffe
PAC

10°- 54°C
(h)

Designation

Abmessungen | Kippmass
HxBxT

Dimensions
HxLxP
(mm)

* Conduites frigorifiques max. 20m
» Température possible jusqu’a 62°C

Accessoires & piéces détachées dés page : 96
Min.
Raum-
volumen
Volume
du local
dans

Max
Leistungs-
abgabe
WP
Puissance
du moteur
max. PAC
(w)

Max
Leistungs-
aufnahme

WP
Puissance
lequel est | absorbée

prélevé max.

|'ciir (w)

(m3)

Hauteur

bascu-

lement
(mm)

232514 VS 270 270 4.27 - 1600x588x652 n - Moo - 1800 XL 66
Aussen-
232401 einheit 3.09 535x743x283 = = = = 26
UE
Inbetriebnahme Wéarmepumpenboiler
700063 . p )
Mise en service chauffe-eau thermodynamique
Anfahrtspauschale
4o Forfait déplacement
Kélteleitungsmontage bis 5 m
410169 . ) - N )
Installation conduites frigorifiques & au moins 5 m
Kélteleitungsmontage pro 1m
410170 ; ) St
Installation conduites frigorifiques par Tm
]

3 8

0 S 20 663 60 _ 293

D o

0 1l T |
[ ——
bl
3 NORD
—® - 0 Y*’W
= ael®
-
VS 270 L UNITE EXTERIEURE
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WARMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

ODYSSEE SPLIT INVERTER V3
VM 150 / VM 200 / VS 270

tlantic

Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP
Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC

@ aci c |Steatite

gbr:d
TECHNOLOGY
hemecontral®  Cozytouch

S MART

+ Gerduscharm

+ Einfache Handhabung

- Kaltemittel R32

- Anti-Legionellen Funktion

- Steatite Heizeinsatz, minimale Verkalkung

+ Hochwertige Fertigung

« Farbe: Weiss (RAL 9016), Grau (RAL 9007)
+ Wi-Fi-Konnektivitat und Fernsteuerung

+ Faible niveau de bruit
+ Manipulation facile
+ Réfrigerant R32
+ Fonction Anti-légionelle
+ Insert chauffant en stéatite, calcification minimale
+ Production de haute qualité
+ Couleur: Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9007)
- Connectivité Wi-Fi et pilotage & distance

Produkt Produit
* Emailliert * Emaillé
* Spannung 230V 50Hz 13A * Tension 230V 50Hz 13A
* Betriebstemperatur WP -15°C bis +37°C * Rayon de fonctionnement PAC -15°C & + 37°C
¢ Lautstarke 50 dB * Volume 50 dB

* Max. Kalteleitung 20m
* Temperatur bis 62°C méglich

* Conduites frigorifiques max. 20m
» Température possible jusqu’a 62°C

Accessoires & piéces détachées: sur demande
Min.

Zubehor & Ersatzteile: auf Anfrage

. | Aufheiz- Raum- Max Max
COP bei - 0 N 0
o Wérme- Kipp- volumen | Leistungs- | Leistungs-
9 A7°C Abmessungen
Bezeich- | Inhalt tau- mass Volume | aufnahme | abgabe
nach HxBxT
nung Capa- scher ) ) Hauteur | du local WP WP
: o EN16147 Dimensions : :
Designa-| cité ! Serpen- bascu- dans Puissance | Puissance
. COP & ) HxLxP .
tion (Lt) o tin lement | lequel est | absorbée | du moteur
A7°C 2 (mm) o
ENT6I4T (m?) (mm) prelevé max. max. PAC
I'qir (\)] (w)
(m3)
232518 VM 150 150 3.09 2.22 - TI77x567x586 - - 100 - 1800 L 53
232519 VM 200 200 3.07 2.59 - 1497x567x586 - - 1100 - 1800 L 63
232520 VS 270 270 3.37 3.46 - 1586x617x651 7n - 100 - 1800 XL 73
Aussen-
232002 einheit 3.09 735x535x330 = = = 1450 = 236
UE
Inbetriebnahme Wé&rmepumpenboiler
700063 ) ; A
Mise en service chauffe-eau thermodynamique
Anfahrtspauschale @ T
410171 Forfait déplacement 24
N~
Kalteleitungsmontage bis 5 m (-9
so169 Installation conduites frigorifiques & au moins 5 m 3 E
Kélteleitungsmontage pro 1m
410170 ] ; 2T
Installation conduites frigorifiques par Tm
. 440 _ s
v ]
[
~ 8 5 § ‘%
88" 5 "
[N —@ o
— R
Floor-standing 270 L
20 663 60 _293

T—T( 7

535
:
|

wikm

=

Outdoor unit
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CHROMSTAHL WARMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE INOX

atlantic

A+

«l ) Modbus-fahig

+ Gerguscharm

- Einfache Handhabung

- Isolation 70mm

- Kaltemittel R134a

+ Anti-Legionellen Funktion

+ Hochwertige Fertigung

- Farbe: Weiss (RAL 9016), Grau (RAL 9007)
Produkt

e Chromstahl V4a

* Spannung 230V 50Hz 13A

* Betriebstemperatur WP -10°C bis +35°C

* Lautstdarke 63 dB

» Steckfertig geliefert (Schuko-T12)

» Temperatur bis 62°C méglich

* Mit Schalteingang fiir Photovoltaikanlage

Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP
Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC

WPB CR 300

Atlantic

@compqtible modbus | ||

- Faible niveau de bruit

+ Manipulation facile

- Isolation 70mm

+ Refrigerant R134a

- Fonction Anti-légionelle

+ Production de haute qualité

- Couleur: Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9007)
Produit

e Acier Inox V4a

* Tension 230V 50Hz 13A

* Rayon de fonctionnement PAC -10°C & + 35°C

* Volume 63 dB

* Prét & brancher (Schuko-T12)

» Température possible jusqu’a 62°C

¢ Option pour raccordement & un station photovoltaique

Min.
el AUfh'ell' vzlt::::‘e-n Lei:::: s- | Leistungs-
: A20°C Abmessungen | Kippmass 9 9
Bezeich- Volume | aufnahme | abgabe
nach HxBxT Hauteur
nung tauscher : ) du local WP WP
: EN16147 : Dimensions bascu- ) :
Designa- . Serpentin dans Puissance | Puissance
. COP & HxLxP lement >
tion o lequel est | absorbée | du moteur
A20°C (mm) (mm) o
ENT6147 préleve mMax. max. PAC
I'air (W) (\")]
(m3)
WPB-CR
302515 300 295 3.61 8.48 1.0 1768x707x707 2000 20 395 1421 1500 XL 142
700063 Inbetriebnahme Wé&armepumpenboiler

Mise en service chauffe-eau thermodynamique

* Nettovolumen mit WT und Einbauten 290 L
* Volume net cuve avec serpetin et autres 290 L

Zubehér & Ersatzteile ab Seite: 99
Accessoires & piéces détachées dés page : 99
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S e S R io\f
ot 2707 -
1) Luft Auslass / Sortie d'air - @ 160mm
-
2) Luft Einlass/ Entrée d'air - @ 160mm O
20) Kondensatablauf / Raccord condensat - RY."
19) Warmwasseraustritt / Sortie eau chaude - R 1" -
17) Zirkulation / circulationt = R¥a" ~
18) Heizungsriicklauf/ Retour chauffage - R 1"

16) Heizungsvorlauf / Départ chauffage - R 1"
12) Kaltwassereintritt / Entrée eau froid = R 1"

?2 @ atantic atlontic-suisse.ch




A+

+ Gerguscharm

+ Einfache Handhabung

+ Kaltemittel R134a

- Anti-Legionellen Funktion

+ Minimale Verkalkung

+ Hochwertige Fertigung

- Farbe: Silber-Grau (RAL 2006)
Produkt

* Emailliert nach DIN 4753

* Spannung 230V 50Hz 16A

* Betriebstemperatur WP -7°C bis +35°C

* Lautstdrke 57 dB

* Steckfertig geliefert (Schuko-T12)

» Temperatur bis 75°C méglich

* Mit Schalteingang fiir Photovoltaikanlage

Application: eau chaude service

WARMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Anwendung: Brauchwasser
Ausstattung: 1 Register

WPA 303 ECO-2

Atlantic by Austria Email

- SVGw & @ @

Warmwasser- chautfe-cou
Wimnepumpe pompo 4 chalour
GEPRUFTE CERTIFICAT
QUALITAT DE QUALITE

Equipement: 1registre

+ Faible niveau de bruit

+ Manipulation facile

- Refrigérant R134a

+ Fonction Anti-légionelle

+ Calcification minimale

+ Production de haute qualité

- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
Produit

* Emaillé selon DIN 4753

* Tension 230V 50Hz 16A

* Rayon de fonctionnement PAC -7°C & + 35°C

¢ Volume 57 dB

* Prét & brancher (Schuko-T12)

» Température possible jusqu’a 75°C

¢ Option pour raccordement a un station photovoltaique

COP bei Aufheiz- Raum- Max
3 Abmessun- n volumen | Leistungs- | Leistungs-
8 A20°C Kippmass
Bezeich- gen Volume | aufnahme | abgabe
nach Hauteur
nung du local WP WP
: EN16147 : : bascu- : :
Designa- . Dimensions dans Puissance | Puissance
. COP & lement )
tion 5 HxLxP lequel est | absorbée | du moteur
A20°C (mm) o
N préleve max. max. PAC
I'air ()] (w)
(m3)
WPA 303 1848x675
411890 ECO-2 300 3.85 8.25 12 <675 1940 30 560 1850 1500 XL 150
700063 Inbetriebnahme Warmepumpenboiler

Mise en service chauffe-eau thermodynamique

* Nettovolumen mit WT und Einbauten 290 L

* Volume net cuve avec serpetin et autres 290 L

Warmepumpegehause
Capot

Ventilator
Ventilateur

l Verdampfer
‘ Vaporisateur

Verdichter

) ' Compresseur

Steuerung
Contréle

\. Warmwasserspeicher

Cuve

| e Fuhlerkanal-extern
Canal de capteur
Fuhlertauchrohr
//‘
- Anode de magnésium
El. Heizstab

Tube plongeur capteur
Corps de chauffe électrique

P

Mg. Anode

| ——=@ Heizwasserwarmetauscher

Surface de chauffe

\0 Verflissiger
Condenseur

Nivellierstellflisse
Pieds de mise & niveau

KATALOG 2024 / CATALOGUE 2024 @ atlantic

Zubehér & Ersatzteile ab Seite: 100
Accessoires & piéces détachées dés page : 100

Min. Raumhdéhe: 2200mm

72150 72150 _ Hauteur minimale de la local: 2200mm

1848 mm

1422 mm
1375 mm @16

1175 mm AG1”?

900 mm AG3/4”

780 mmDN 120
700 mmIG1”’

320mmI1G1”’

85mmAG1”’

93

WP / WPB
PAC / CETHI



WARMEPUMPENBOILER
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Anwendung: Brauchwasser
Ausstattung: 2 Register

Application: eau chaude service WPA 4 50 ECO

Equipement: 2 registre Atlantic by Austria Email
Svews | :
¥ k
® e hastvsad

. soer| (R
+ Ger@uscharm + Faible niveau de bruit
+ Einfache Handhabung + Manipulation facile
- Kaltemittel R134a - Réfrigérant R134a
- Anti-Legionellen Funktion - Fonction Anti-légionelle
- Minimale Verkalkung + Calcification minimale
+ Hochwertige Fertigung + Production de haute qualité
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006) - Farbe: gris-argent (RAL 9006)

Produkt Produit

* Emailliert nach DIN 4753 * Emaillé selon DIN 4753
» Spannung 230V 50Hz 13A/ 400V 50Hz 16A * Tension 230V 50Hz 13A / 400V 50Hz 16A
* Betriebstemperatur WP -7°C bis +35°C * Rayon de fonctionnement PAC -7°C & + 35°C
¢ Lautstdrke 67 dB * Volume 67 dB
» Temperatur bis 75°C méglich » Température possible jusqu’a 75°C

¢ Option pour raccordement a un station photovoltaique
Min.

¢ Mit Schalteingang fiir Photovoltaikanlage

Spei- | COP bei Aufheiz- Raum- Max
P 9 i Abmessun- | . volumen | Leistungs- | Leistungs-
cher- A20°C - Kippmass
gen Volume | aufnahme | abgabe
9 Nennvo- | nach Hauteur
Bezeichnung - HxBxT du local wpP WP
: : lumen* | EN16147 : : . bascu- : :
Designation . dans Puissance | Puissance
Volume | COP & lement )
- o HxLxP lequel est | absorbée | du moteur
cuve A20°C (mm) oy PA
(Le) ENT6147 (mm) preleve max. max. PAC
[Kellg ()]
(m?)
411820 WPA 450 450 39 525 1.76 2070x792 2220 50 980 3830 2x2000  XXL 240
ECO x856
Inbetriebnahme Wéarmepumpenboiler
700063 . A )
Mise en service chauffe-eau thermodynamique
1) Wérmepumpe 6) Anschlussklemmbrett A) Kaltwassereintritt R1* AG F) Kondensatablauf RY2"
Pompes & chaleur Connexion de controle Entrée eau froide R1" Raccord condensat RY2"
2) Regler 7) Solarwérmetauscher B) Heizungsriicklauf R1"IG  G) Anschluss fur zusétzliche
Regulateur Serpetin de solaire Retour chauffage R1” E-Heizung G 6/4"
3) Hartschaumisolierung 50mm 8) Kondensator C) Heizungsvorlauf R1" IG Raccord pour corps de
Isolation en mousse 50mm Condensateur Départ chauffage R1” chauffe supplémentaire
4) Muffe G 6/4" 9) Flansch mit Elektroheizung und Magnesiumanode D) Zirkulation R3/4" AG Go/4"
Manche G 6/4" Corps de chauffe avev anode de magnésium Circulation R.3/4"
5) Magnesiumanode 10) Warmwassersammelbehdlter E) Warmwasseraustritt R1" AG
Anode de magnésium Cuve Sortie eau chaude R1"
* Nettovolumen mit WT und Einbauten 439 L = . [P
* Volume net cuve avec serpetin et autres 439 L . ZUb.e‘hor & 'Ersatz'telle f:b Seite: 100
Accessoires & piéces détachées dés page : 100
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ERSATZTEILE
PIECES DETACHEES

Calypso VM 100 / 150

Atlantic
: Calypso Calypso
Bezeichnung Jahr
Designation Année LUy EHIES
‘ 866016 876303
(O S - R R
y Steatite Heizelement
o Resistance Statite o1 060177 060178
Legende / Legende | Flanschbefestigungsschraube 02 026063
» Ab Jahrgang / de 'année Vis fixation Bride
« Bis Jahrgang / jusqu'au année Flanschmutter 03 o
Ecrou fixation bride
Hybrides Heizelement
Corps de chauffe cethi mural or g22s7
Kompressordeckel
Couvercle Compresserur 05 029680
Kompressormanschette
Jaquette compresseur sans couvercle 08 022572
Luftersteuerung + Kabel
Ens pilotage ventilo cet mu 07 029681
Ventilatorgehduse
Volute cet. mur. o8 2287
Frontabdeckung Weiss
Ensemble colonne blanche 1001 / 1501 ¢ 2019 | «34 09 022809 022810
Frontabdeckung Weiss
Ensemble colonne blanche 1001 /1501~ ZOIZRES 0% Q22924 22025
2 Sonden mit Klipp 12 026336
Faisceau 2 sondes avec clip
Digitale Regulierung
Commande digitale cet. mur. E 029CRY
Bodenkappe fiir Frontblende
—~ Bouchon bas colonne cet. mur. 1% 022813
(37) Deckel mit Gittern
o Ensemble couvercle isole cet. mur. = 022815
Ventilator AC 2160
o (Eg‘) Ventilateur AC @160 cet. mur. 16 022816
e Hintere Abdeckung
Ensemble virole arriére cet. mur. w 022808
— Anschlusskabel
A1) Cable alim. cet.Mur. i 026338
Kondensator 10 pF
Condensateur 10 pF 20 22882
WP Block
Ensemble compresseur cet. mur. 2 029683
Joint & levre
Lippendichtung & R
- o o Erdqngskabel fur Frontblende 23 026342
(03] (017129 : Filterre colonne cet. mur
- Warmwasserfihler
ioa Sonde ECS cet. mur. 2% 28337
B Vordere Abdeckung
Ensemble Virole avant cet. mur. 2 022807
Verbindungsleitung WP
Filerie comp + VGC Pac 28 027688
Schnittstelle
Faisceau liaison carte / boitier digit z 026335 ‘.ﬁ
Abdeckung S
28 022266
Capot g &)
Kabel fir Steatite Heizung Wi
Filerie resistance steatite 2 026340 {:‘ (a]
dizusipleilie 30 029691 e b i
Carte de regul cethi mural % 8
o
Wandhalterung 3 022308 : %
Etrier de fixation (022379) o) @
I
o
Druckminderer / Expansionsventil mit ﬁ 6
Filtertrockner 32 029687 <K%
Detendeur avec filtre deshydrateur 3
i (8]
Schraderventil 33 029685 b=
Vanne schrader
Thermische Sicherung Kompressor 34 029684
Securite thermique compresseur
Magnetventil
Electrovanne 35 029876
Halterung fir die Frontplatte 37 023450

Systeme fixation colonne cetmu
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ERSATZTEILE
PIECES DETACHEES
ODYSSEE SPLIT

ODYSSEE SPLIT V2

Atlantic

Odyssee Odyssee Odyssee
: Split 300 Split V2 Split V2
Designation e | e VM200 | vs270
9 ‘ 232505

/232504 232515 232514

Deckel fur Blende
Bouchon Superieur Colonne Split A 022782
Blende
Colonne de facade split 30/2 Q22760 Q22782
Unterer Deckel firr Blende /3 022781
Bouchon inferieur colonne split
Digitale Regulierung _
Commande digitale 184/ 4 DZZSSS
Anschlusskabel fur die digitale Regulierung /5 026526
Faisceau Commande Digital
Steuerkarte
Carte e électronique / interface /6 C26518
Anschlussklemmen
Faisceau eléctrique + bornier /7 026302
Sicherheitsthermostat
Thermostat de Securite /9 e
Abdeckung fur Elektroheizeinsatz
Cappot appoint électrique n/w 022492 022389
Steatite Heizelement
Resistance Statite S GveC2e peope
Flanschplatte
Patte fixation steatite bride plate /12 «2019 | «34 026075
Flanschplatte
Patte fixation steatite bride plate /e el 026206
Kabel Heizelement 026256
Filerie / Faisceau resistance élec. /13 026304 (026349)
Hybrides Heizelement + Dichtung
Corps de chauffe + joint e wAY  wdt CERLY
Hybrides Heizelement + Dichtung
Corps de chauffe + joint /14 »2019 »35 030141 030146
el 228/15 «2019 «34 099060
Joint & lecvre @80
Lippendichtung @112 _
Joint & lecvre @120 de 228/15 »2019 »35 040158
ACI Kabel
Ty T ——o 297/ 16 026130 026303 026251
Regulierungskarte A - 029653 029654
Carte de regulation
Anschlussklemmen 186/19/ 026128 026305
Faisceau communication 18
Fuhler DDG-HB
Sonde double DDG-HB /9 026301
Sondenkappe
Capuchon de Sonde /20 28127
Befestigungswinkel
Etrier de fixation /a/ 022308
Kondensationsfuhler
Sonde de condensation = pRc
Abstandhalter fur Universal Auflagegestell
Entretoise trépied CETHI /23 022951
Heizeinsatz und Dichtung
Corps de chauffe + joint 300/ 30167
Zubehor Ausseneinheit
¥ Accessoires pour unité extérieure
Einstellbarefiisschen (x4)
Sol irrégulier (x4) Support sol réglable BOSS2E
Wandkonsole fur AE
Support Mural pour UE 875032
Bodenkonsole Kautschuk (2x)
Support sol cautchouc (2x) Bagss]
Bodenkonsole PVC (2x)
Support sol PVC (2x) 809532
Kappen fiir Bodenkonsole weiss PVC (4x)
Bouchons de finition pour sol plat PVC 809540
blanc (4x)
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ERSATZTEILE
PIECES DETACHEES
EXPLORER 200 / 270

EXPLORER COZYTOUCH READY 200 4 |270
tlantic

Explorer Explorer
Cozytouch: | Cozytouch:
200/ 2701
886072 886073

Kal. - Explorer: | Explorer:
Wo. . 2001 2701
Semaine - 886056 886057

Bezeichnung
Designation

Bodendeckel grau

Enjoliveur gris bas colonne /5 - 022702

Digitaldisplay /7
Commande digitale

Elektrischer Kabelbaum WPB
Faisceau électrique CETHI

Vordere Haube WPB
Capot avant PAC CETHI

Hintere Haube WPB
Capot arriere PAC CETHI

- 029561

10/29 026202 026256

n/3 022551

12/2 022552

Set. Verdrahtung Klemmleiste

Ens. Filerie Bornier /12 026210

Ventilator + Kabelbaum

Moto-ventilateur + faisceau électrique B3/13 0292680
Oberes und unteres Ventllqtorgehquse /74 022553
Ensemble volute sup et inf
Regulierbarer Luft Ein - und Ausslass 15/1 0z

Ens. bouche orientable)

Filtertrockner

Filtre deshydrateur /16 = 029529

Magnetventilspule /17

Bobine electrovanne - 029527 / 029526

Regulierbare Stellftisschen (1x / 4x)
Patin plastique reglable (1x / 4x)

Kabelbaum far ACI L1300
Faisceau ACI L1300

21/ 35 026043 022673

22/27 026213 026251

Frontabdeckung Atlantic

Colonne Facade Atlantic 30/4 022548 - 022698

Abdeckung fiir Heizeinsatz

Capot appoint électrique 3/ 022546

Ventilatorenkabel

Filerie ventilateur /31 - 026275

(201} 100 ) 31 | Halterung fur die Fernbedienung 32/ 022550
e Support télecommande
Kabel fur Steuereinheit
\ Faisceau commande digitale IHM /32 - 025250
_ = Halterung fiir Frontabdeckung (x2)
{21 |22 Support Colone Habilage (x2) 33/8 022547 022668 022669
Kabelbaum WP
Faisceau electrique PAC /1 - 022282
Kompressor 34/1 029357
Compresseur
Kompressordeckel /o _ 022688
Couvercle Compresserur
Kompressormanschette
Jaguette compresseur (sans couvercle) /10 022687
Druckminderer / Expansionsventil 35/15 029358
Detendeur
Pressostat / Létdruckschalter
Pressostat brase 36/18 029359
Fuhlerabdeckung fur Register _
Capuchon de sonde /37 28127
Steuerkarte fur die Regulation
Carte regulation Prog ATL 185/26 029564 029565
Kondensator Kompressor 15 pF
Condensateur compresseur 15 pF 40/19 020288
Kondensator Ventilator 4 uF
Condensateur ventilateur 4 pF 42/20 026205 gu)
o ‘i
Verdampferfuhler T
Sonde evaporateur haut g 0282 026250 5 (§)
. =g
Temperaturfihler [T
Sonde témperature refoulement 44 029375 h 'g
. " =
3 Fuhler WP / 4 Fiihler WP awn
Faisceau 3 sondes cethi / 4 sondes r/ & 025558 028252 g:) ("")‘
Sicherheitsthermostat 110°C L
Thermostat de securite 10°C » 2014 »35 109 029443 - @ o
x
Sicherheitsthermostat /22 _ 070282 Q '.ﬁ
o Securite mecanique CETHI (030264) E g
(z7) \;ga: g 6
Funkmodul MRF 3 N
[ Module Radio MRF 3 186/ 029351 ) 3
[= Steatite Heizkorper 1800W 230V (8]
Resistance Steatite 1800W 230V oo 0SCrE <
Lippendichtung @80mm
[ Joint & Levre 280mm 27/25 099060
(2) (a0 (a1) Flansch ACI Hybride + Dichtung _
= & = Corps de chauffe ACI Hybride + Joint » 2014 »14 200 G201
Legende / Légende Flansch ACI Hybride + Dichtung 300/ 24 030146
' . v ]
» Ab Jahrgang / de l'année Corps de chauffe ACI Hybride + Joint
« Bis Jahrgang / jusqu'au année Fernbedienung
gang / jusq o O 184/ 029385
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ERSATZTEILE
PIECES DETACHEES

EXPLORER COZYTOUCH VERSION 4 200 /A t|279

Explorer Cozytouch Explorer Cozyto:
version 4 2001 version & 2701
986090 986091

Bezeichnung
Designation

Regulierbarer Luft Ein- und Ausslass (1x)

ENS. bouche orientable (1x) 1 022900
Hintere Haube WPB
Capot arriere PAC CETHI 2 z2esy
Vordere Haube WPB
Capot avant PAC CETHI 3 022898
Frontabdeckung grau
Colonne facade gris & L2828 gz2e
Bodendeckel grau
Bouchon inferieur gris 5 022902
Halterung Regulierung grau 6 022901
Pupitre gris
Digitaldisplay
Commande digitale 7 029872
Befestigungsschienen fir Frontabdeckung
Rail fixation capot facade (2x) = 022655 022655
Kompressordeckel 9 022850
Couvercle Compresserur
Kompressormanschette 10 022849
Jaquette compresseur (sans couvercle)
Kompressor vertikal 2978
Compresseur vertical n o 1
Schraderventil 12 029685
Vanne schrader
Ventilator FAN CV4E 3 022911
Ventilateur.
Druckminderer / Expansionsventil
Detendeur B 029782
Filtertrockner
) Filtre deshydrateur 16 029785
Heissgasventil 7 029782
vanne gaz chaud
Pressostat / Druckschalter WP
Pressostat PAC 18 029359
Kondensator Kompressor 15 puF
Condensateur compresseur 15 pF W (R
Hinteres Vent:latgrgehduse 20 022903
Volute arriere
Vorderes Ventilatorgeh&use 2 022904
Volute avant
Sicherheitsthermostat
Thermostat de Securite 2 070282 / (030264)
Steatite Heizelement
Resistance Statite 2 CEOLElz6208)
Flansch ACI Hybride + Dichtung
Corps de chauffe ACI Hybride + Joint 2 030147
Lippendichtung @80mm 9060
Joint & Levre 280mm 73 G
Steuerplatine 26 029813 029814
Carte regulation
ACI Kabel
Filerie ACI z 026251
Wassertemperaturfiihler
Sonde de température d'eau 28 026254
!(u pel El_ektrohelzlelem_ent 29 026256 / (026349)
Filerie resistance électrique
3 Fuhler (Umgebung, Verdampfer) 30 026350
Faisceau 3 sondes (ambiant, evaporateur)
Set. Verdrahtung Klemmleiste
Ens. Filerie Bornier dl 022712
Kabel fur Steuereinheit
Faisceau commande digitale IHM 32 026250
Ruckschlagventil
Clapet anti retour B2 (S
Ruckschlagventil
Kabelbaum Heissgasventil 34 026356
Regulierbare Stehfisschen 0226
Pied reglable (x2) == =
) Kabelbaun_l Kompressor 36 026355
Faisceau electrique compresseur
Anschlusskqbel mit Stgcker 38 022914
Cable alim avec Prise
Isolierstiick 20x27
Raccord dielectrique tournant 20x27 “ 026060
Zubehorkarton mit Kondensschlagch etc. 42 022908
Carton acc tuyau equerre sol dielect
Kondenswasserstopfen 43 022905
Bouchon condensats
Dehydratorfilter 12952
Filtre deshydrateur Gz « 2
O-ring 90x2.5 0229
Joint torique 90x2.5 had 06
Kabelverschraubungskappe 45 022907
Chapeau passe cable
Fihlerabdeckung 46 022909

Bouchon sonde chaudiere
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ERSATZTEILE
PIECES DETACHEES

WPB 300 CR

WPB CR 270 / WPB CR 270 SOLAR

Atlantic

WPB CR 270
SOLAR / 2WT
302514 /
Bezeichnung . . WPB 300 CR 302513 /
Designation Année | Semai- . 302510 302512
ne
WPB CR 300
302515

Haube "
Capor de facade 3/2 025111 Auf Anfrage
Regulierung komplett 11/16 .
Boiter de régulation complett A+B L Leidly
Drehknopf Sch_wqrz /23 529317
Bouton noir

Magnesiumanode

Anode magnésium 2 SOCO0S -
Heizelement "
Corps de chauffe-eau /25 025140 706023
Dichtung fur Heizelement 025140
Joint pour corps de chauffe électrique 025119* -

025140

Lippendichtung
Joint & levres

Relais fur Kompressor SCIOGHH 117-7425

2014 01-52 025117*

Relais pour compresseur SCI0GHH 117-7425 38/ LS
PE/:og netventil /1 706139
ectrovanne
Ho;hdruckpres;ostat /14 709172
aute pression
Kondensator 5 puF
Condensateur 5 pF /13 706098
Kondensator Kompressor 15 pF D
Condensateur compresseur 15 uF B/ SR
Kondensator 40 pF
Condensateur 40 uF /15 706097
Ventilatorkondensator 2 yF
Condensateur pour ventilateur 2 uF /3 P
Ventilatorkondensator SuF .
Condensateur pour ventilateur 2 uF 2/ 317012
Ventilatorkondensator 6 uF
Condensateur pour ventilateur 6 pF /32 DS
Luft und Wassertemperaturflhler unten "
Sonde pour Air et ECS sous /2 013003 709148
Luft und Wassertemperaturfihler oben M
Sonde pour Air et ECS au-dessus /121 DL pe ey
Elektrische Steuerkarte %/ 309004°

Care de commande électrique

* Ersatzteile auslaufend - solange Vorrat / Pieces détachées en fin de vie - jusqu'a épuisement du stock

ZUBEHOR & ERSATZTEILE
ACCESOIRES & PIECES DETACHEES
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ERSATZTEILE
PIECES DETACHEES
WPA 303 ECO-2

WPA 450 ECO

Atlantic

Bezeichnung . V\élg:).’:g3 WPA 450 ECO
Designation . 411890 411820

Haube

Capot 2/1 944796 463100

Blende oben
Colonne de facade ci-dessus 3/ Eas

Lufter Kondensator /2

Condensateur pour ventilateur - 046960

Blende vorne

Colonne de facade devant i O e

Blende hinten

Colonne de facade arriere 5/3 043651 046970

Verdampfer

. 10/ 6 944724 004621
Evaporateur

Kompressor

7/10 043654 004218
Compresseur

Ventilator

Ventilateur 9 /15 049950 004204

Filtertrockner

Filtre déshydrateur n/e 004234 004623

Expansionsventil

Vel el clienie 12/16 004660 004624

Magnetventil

. 13/8 046124 046980
Electrovanne

Druckleitung

Conduite sous pression /14 L

Hochdruckschalter

Pressostat haute pression /13 004613

Relais Platine

Tableau de relais 16/22 043625

Displayplatine

Panneau d'affichage 17/25 043626

Sicherheitsthermostat

Thermostat sécurite B/a Y g

Kondensator fur Kompressor

19/17 043623 004231
Condensateur pour compresseu

Kondensator fur Elektronik

Condensateur pour élec. 20/ Er)

Magnesiumanode /23 246088 169375
Anode magnésium

Relclg Druckschglter /24 043585
Relais de pression

23+24
+25+26
+27/
23+28+30

Heizeinsatz komplett mit Dichtung + Anode
Corps de chauffe-eau complette avec
joint + anode

245991 246075

Abflussstutzen

Raccordement condensation /32 Ll

Flachdichtung fur Flansch
Joint plat
Stutzscheibe 180
Disque de soutien 180
Uberschubrohr
Surtube

Fahler Wasser
Sonde ECS

Fuhler Luft
Sonde Air

Fuhler \/erdompfer 043622
Sonde Evaporateur

27/ 094797

210856

184598

043620

043621

Pressostat
Pressostat
Fuhler PT 1000
Sonde PT 1000
Fuhler NTC
Sonde NTC

Optokoppler
Optokoppler gRec

046350

403504

403622
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900992

538436

422308

524682

Auflagegestell/Trépied

Schalldémpfer / Silencieux
-3 dB(A) 5
@ 235mm L=200mm

Schalldampfer / Silencieux
-3dB(A) 5
@ 125mm L=200mm

Schalldémpfer / PAS 160
-10 dB(A)
@ 160mm B=205mm L=550mm

ERSATZTEILE
PIECES DETACHEES
ZUBEHOR

ACCESSOIRES

Atlantic

m
Designation

Calypso VM 100/150

Explorer Cozytouch 200/270
WPB CR 270 Solar 2WT
WPB CR 300

Calypso VM/150

Explorer Cozytouch 200/270
WPB CR 270 Solar 2WT
WPB CR 300
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.WIR STELLEN VOR..."
. NOUS VOUS PRESENTONS..."

COZYTOUCH BRIDGE 2

Atlantic

Cozytouch  hamecontral®

Bathroam radators

—
( €2‘D e
\_.

HP thot water)

Cozytouch

e Vollstdndige Kontrolle = immer und tberall
Contréle complet — & tout moment et n'importe ou

2007

21.0° (] 24.5°
|

02 239"

Diese Losung ermdglicht es Ihnen, Ihren Warmebedarf einfach zu verwalten und
dies zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort.

Dank einfachem Planen von Abwesenheiten und Einsehen in lhren
Energieverbrauch, sparen Sie gleichzeitig Zeit und Energie.

Cette solution permet de gérer simplement vos besoins en énergie et ce, & tout
moment et n'importe ou. Une planification simple de vos absences et de consulta-
tion de votre consommation énergétique vous permettra de gagner du temps et
de l'argent.

Abmessungen
Anschluss HxBxT
Raccordement Dimensions
HxLxP
(mm)

Bezeichnung

Designation

024490 Cozytouch bridge 2 WLAN 16 x72x172 470.00
Unterstiitzte Produkte: Alle Produkte welche ein Cozytouch Logo haben. Max. 20 Gerdate GETIT ON
Produits compatible: Tout les Produit avec de logo Cozytouch. Max. 20 appareils > Google Play

1.) Verbinden die Cozytouch Bridge Ger&t mit Inren WLAN. .

#_  Download on the

Connectez lappareil Cozytouch Bridge & votre réseau WLAN. ' App Sto re

2.) Laden Sie die Applikation Cozytouch gratis herunter.

Télécharger 'application gratuite Cozytouch.
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

NEFERTITI

Atlantic

Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

el 38

TPIPTE Comfort System

+ Designbadheizkorper

- In rein elektrischer Ausfuhrung oder hydraulischer
und elektrischer Ausfuhrung

- Elektroanschluss: ~230V

- Radiateur de salle de bain design

- En version électrique ou en version hydraulique et
électrique

+ Branchement électrique: ~230V

Produit
* Télécommande programmable

* Augmentation rapide de la température en option
grace au ventilateur

Produkt

* Programmierbare Fernbedienung

* Optional schnelle Erh6hung der Temperatur dank
einem integrierten Ventilator

« Etroit

* Schmal
¢ Mit oder ohne Ventilator erhéltlich * Avec ou sans ventilateur disponible
¢ IP Schutzgrad: IP24 * Classe de protection:IP 24

Abmessungen
Dimensions

Leistung (mm)

Ventilator
Puissance
Ventilateur | Breite

(w) Largeur

- Leistung | Leistung

Puissance | Puissance
(W) (At50°C)

Hauteur | Epaisseur

Nefertiti mixte Weiss / Nefertiti mixte Blanc

851720 1000 897 1000 555 1750 150 25
Nefertiti elektrisch, schmale Ausfiihrung, Weiss / électrique, étroit, Blanc

850508 750 = = 450 1760 138 21

NEFERTITI SCHMAL / ETROIT NEFERTITI MIXTE

)]

BADHEIZKORPER
RADIATEURS SALLE DE BAIN
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=
ACOUSTIC
ENGINEERING
=2

Cabasse

ce [O

Cozytouch

- Designbadheizkdrper

- In rein elektrischer Ausfuhrung.

- Elektroanschluss: ~230V

- Die Tragstange und die Offnungen an der Seite
erleichtern das aufhdngen der Handtucher.

Produkt

* Optional schnelle Erh6hung der Temperatur dank
einem integrierten Ventilator

* Mit Wetter und Zeitanzeige

* Boost-Funkton

* Premium: USB Port und steuerbar per Smartphone
(Bluetooth)

¢ IP Schutzgrad IP 24

Abmessungen
Dimensions
(mm)

Leistung

Puissance Brilliant
(w) Breite | Héhe Weiss
Largeur | Hauteur Blanc bril-
liant

Serenis weiss links/Serenis Blanc Carat Mat a gauche

850532 500 550 1223 170 27
850558 750 550 1497 170 33
850492 500 + 1000 550 1223 170 29
850512 750 + 1000 550 1497 170 35

Serenis weiss rechts/Serenis Blanc Carat Mat a droite

850533 500 550 1223 170 27
850559 750 550 1497 170 BS
850493 500 +1000 550 1223 170 29
850513 750 + 1000 550 1497 170 ES

Serenis Premium brilliant rechts/
Serenis Premium Blanc brilliant Mat a droite

= 750 +1000 550 1497 170 36 850454

Météo et heure

Port USB

Programmation
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

SERENIS

Atlantic
€3 Bluetooth’

- Radiateurs de salle de bains design

+ En version électrique

- Branchement électrique: ~230V

- La barre de transport et l'ouverture sur les cotés
facilitent le séchage et la poussée des serviettes.

Produit
¢ Augmentation rapide de la température en option

grdce au ventilateur

¢ Avec 13 de la météo et de I'heure

* Fonction Boost

¢ Premium: Port USB et pilotable par smartphone
(Bluetooth)

* Classe de protection: IP 24

550 mm 550 mm

1497 mm
1497 mm

750 + 1000 W 750 + 1000 W

ACOUSTIC
ENGINEERING
- By
/ . Cabasse
£




BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

ADELIS 2

Atlantic

Cozytouch

+ Designbadheizkorper
+ In rein elektrischer Ausfuhrung
+ Elektroanschluss: ~230V

Produkt

* Optional schnelle Erh6hung der Temperatur
dank einem integrierten Ventilator

¢ IP Schutzgrad IP 24

Abmessungen
Dimensions
(mm)

Brilliant Weiss /
Blanc brillian

Leistung
Puissance
(w) Hoéhe

Hauteur

Breite
Largeur
Code

_ Tiefe
Epaisseur

+ Radiateur de salle de bain design
+ En version électrique
+ Branchement électrique: ~230V

Produit

¢ Augmentation rapide de la température en option
grdce au ventilateur

¢ Classe de protection: IP 24

Carat Weiss /
Blanc carat

Gewicht
Poids
(kg) Schwarz

Noir

Adelis 2 weiss mit Ventilator/Adelis 2 blanc brilliant avec ventilateur

861916 750 +1000 556 1402 120 29

Adelis 2 weiss ohne Ventilator/Adelis 2 blanc brilliant sans ventilateur

861911 500 556 1027 100 20 862570 -
861912 750 556 1402 100 27 862670 862668
Adelis 2 schmale version weiss mit Ventilator/Adelis 2 étroit blanc brilliant avec ventilateur
- 500 + 1000 456 1402 100 25 861943 861941
862771 750 +1000 456 1702 100 30 - 861936
Adelis 2 schmale version weiss ohne Ventilator/Adelis 2 étroit blanc brilliant sans ventilateur
862768 500 456 1402 100 23 - 861919
862769 750 456 1702 100 28 - 861927
D, o]
L Il
fefp g L
I
H
H
A ] w 1l
l Il
et Ll _ —
T N i
ﬁ:g] ZBOT 280 w
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen

Ei biet: Badezi , WC
i DORIS 2012

Domaine d'application: salle de bain, toilette Atlantic

+ Design + Design
- Farbe: weiss (RAL 9016) + Couleur: Blanc (RAL 9016)
- Rein elektrisch oder rein hydraulisch - Seulement électrique ou seulement hydraulique
- Elektroanschluss: ~230V - Branchement électrique: ~230V
- Anschlusse 1/2" beim Hydraulischen modell mittig - Raccord 1/2" modelé hydraulique centrés 50mm
S0mm
Produkt Produit
¢ Einfache Montage * Installation facile
¢ Einfache Bedienung * Opération facile
* 24h Funktion AUTO Heizung und * Fonction 24h AUTO chauffage et
24h AUTO Trocknung 24h AUTO séchage
¢ IP Schutzgrad: IP24 * Classe de protection: IP 24
Abmessungen / .-#—;
Leistung Dimensions Gewicht O ) w— iy
Puissance (mm) Poids — - -
Largeur Hauteur Epaisseur {—— [ ]
Doris 2012, schmale Ausfiihrung, Weiss / électrique, étroit, blanc | — ] : :
831403 300 400 798 100 7 —_—
831405 500 400 1248 100 il | ’ ‘
Doris 2012, Weiss / Blanc '\‘“-ﬂ : [ ‘
831107 750 480 1453 100 15 — e . 1 \
831110 1000 550 1781 100 20 f—— § ' !
_— | |
— : (
’\‘—\\_ I [
\‘\ t [
\ i i
Abmessungen :‘:‘\‘\ ;
Leistung Dimensions Gewicht '\f'\‘:;\\w l [
Puissance (mm) Poids N"“\\ =
Largeur Hauteur Epaisseur B X - :
S s o e e h DORIs 2012 Evt
831426 408 500 920 80 6 ?
831619 609 500 1375 80 8 ( J}
831849 844 550 1703 80 il [
Doris 2012 hydraulisch Weiss, Anschliisse mittig, Weiss / [ , T
Hydraulique, Blanc, raccordement centrés 1 Na @ty
833426 408 500 920 80 6 ] " 0O W
833849 844 550 1703 80 il DORIS 2012 Hy d;ﬁ'l»isch -, C
833950 042 600 1703 80 13 DORIS 2012 Regulierung

Code
Modgll Weiss
Modeéle
blanc L
—

Kleiderhaken

-
Patére Crochet 850202 = /t

2 300w
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+ Design

- Farbe: weiss (RAL 9016)
+ 3 Punkte Aufhéngung

+ Rundrohrausftihrung

- Elektroanschluss: ~230V

Produkt

BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage

Domaine d'application: salle dtec)ikla;itr; DORIS 2012 DIGAITAL

tlantic

Cozytouch

+ Design

+ Couleur: Blanc (RAL 9016)

+ 3 points de fixation

+ Tubes ronds droits

+ Branchement électrique: ~230V

Produit

¢ Digitale und programmierbare Bedienung

¢ Handtuchstange integriert in der standard Ausfiihrung
* Boost Funktion, fiir schnelles Aufheizen

¢ IP Schutzgrad: IP24

* Boitier de commande digital et programmable

* Barre de Portage intégrée dans le série standard

* Fonction Boost pour une montée en température rapide
¢ Classe de protection: IP 24

Abmessungen
Leistung Dimensions Gewicht
Puissance (mm) Poids

(w) Breite Héhe  Tiefe (kg)
Largeur Hauteur Epaisseur

Doris 2012 Digital, schmale Ausfiihrung, Weiss / électrique, étroit, blanc

83141 300 400 899 83 656 270 8.5
831412 500 400 1498 83 m8e 270 138
B D
< > -

— {
e S : . |

e e e ] Y O = NSSS— mm—
A — |
r’_____—‘ |
'_—————_' {

———

——

——

S
‘\‘ﬁnﬂ ’ |
T > ——] !
———— ) 1
e S |

'\‘\\.
'\‘\_ |
o — S i
N\‘\\ "
5 EEGY _______ ~——] '
e r
< 2 200 min. TN ™
\
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN
Anwendung: Heizen DORIS 4

Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

Application: chauffage DORIS 4 SCH MAL / ETA%OIT

Domaine d'application: salle de bain, toilette antic

e 3l

TTIpTe Comfort System:

* Neues Design - Nouveau Design
- In rein elektrischer AUSfCIhI’UI’]g oder Hydroulischer « En version électr]que ou en version hydrgul]que et
und Elektrischer Ausfiihrung électrique
+ Elektroanschluss: ~230V « Branchement électrique: ~230V
+ Inkl. Anschlusskabel - Incl. cable de raccordement
Produkt Produit
* Energieersparnis bis zu 25% ¢ Jusqu'a 25% d'économies d'énergie
¢ Boost Funktion, fiir schnelles Aufheizen ¢ Fonction Boost pour une montée en température rapide
* Neues digitales Bedienfeld * Nouveau boiter digital simple et intuitif a portée de
main
¢ positionierbare Handtuchhaken  crochets porte-serviettes positionnables
¢ IP Schutzgrad: IP24 ¢ Classe de protection: IP 24

Abmessungen
Dimensions
(mm)

Brilliant Leistung Leistung Gewicht

Weiss / Puissance Puissance Poids Anthrazit

Bleie (w) (ats0°C) B[::t_e Hohe Tiefe (kg) Schwarz Anthracite

brilliant geur Hauteur | Epaisseur Noir

RAL 7016

Code

Doris 4 Standard Mixte, Ventilo & hydraulisch /
Mixte, ventilo & hydraulique

851130 500 + 1000 487 500 1095 105 7
851131 750 +1000 717 500 1590 105 22
851133 1000 + 1000 924 500 1837 105 27
Doris 4 Standard Ventilo e
Standard Ventilo WO o
851127 500 + 1000 - 500 1040 105 16

851128 750 + 1000 - 500 1539 105 21
851129 1000 + 1000 = 500 1785 105 26

Doris 4 elektrisch Weiss /
Electrique blanc

850257 500 = 500 1095 105 14 850176 = 850174
850258 750 - 500 1590 105 9 - 850182 850183

850259 1000 S 500 1837 105 24 S = S

Doris 4 schmal elektrisch Weiss /
Doris 4 étroit Electrique blanc

851134 300 S 400 850 90 9 851181 = S
851135 500 - 400 1380 90 13

Doris 4 schmal standard Ventilo Weiss /
Doris 4 étroit standard Ventilo

851137 300 + 1000 - 400 850 120 10

-
851138 500 + 1000 = 400 1380 120 15
— — —
| — ——
| | - — ]
: = .\: 3

‘otlontic atlantic-suisse.ch
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

applcation chautoge  SENSIUM / SYMPHONIK

Domaine d'application: salle de bain, toilette Atlantic

e (‘\ c . GBBIuetooth
SMART mm o

hemecontralt  COZytouch

- Design Badheizkorper + Séche Serviettes design
- Rein elektrisch - Seulement électrique
+ Elektroanschluss: ~230V - Branchement électrique: ~230V
+ mit Ventilator TO00W - Avec ventilateur T000W
Produkt Produit
¢ High-Definition-Sound dank dem Audiosystem * Un son haute définition grace au systéme audio
von Cabasse
¢ Energieeinsparung dank der SMART Technologie ¢ Le Pilotage intelligent pour plus d'économies
« Steuerbar per Smartphone (Bluetooth) « Pilotable par smartphone (Bluetooth)
¢ In 2 Farben erhdltlich  Disponible en 2 couleurs
¢ Digitales Bedienelement ¢ Contréle digital
¢ Integriertes Zeitschaltprogramm * Programme de minuterie intégré
¢ IP Schutzgrad: IP24 ¢ Classe de protection: IP 24

Abmessungen
Leistung Dimensions
Leistung | Ventilator (mm) Gewicht
Puissance | Puissance Poids
(w) Ventilateur | Breite 6 (kg)
()] Largeur | Hauteur | Epaisseur

Farbe Montage

S Couleur | Montage

814117 Weiss Rechts

(814118)  Blonc  Droite 720 1000 %65 1340 150 28

g0 SCNworz Rechts 750 1000 565 1340 150 28
Noir Droite

(::Z::;) eiss dmks 750 1000 565 1340 150 28

e 750 1000 565 1340 150 28

(814121) Noir Gauche

e

ACOUSTIC
ENGINEERING

BADHEIZKORPER
RADIATEURS SALLE DE BAIN
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

Application: chauffage BOLZANO ﬁomm

Domaine d'application: salle de bain, toilette Azzarinl

« Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch + Hydraulique / adapté & électrique
+ Karbonstahl Weiss RAL 9016 oder Chrom - Acier au carbone blanc RAL 9016 /chrome
- Gerade / Gebogen - Droit / plie
- Heizkreis - Anschlusse: 3xV2" - Circuit de chauffage - connexions: 3x2"
« Betriebstemperatur max: 120°C - Température de service max: 120°C
+ Betriebsdruck max: 10 bar + Pression de service max: 10 bar
Produkt Produit
* Kompakt 50mm * Compact 50mm
¢ Einfache Montage * Installation facile
« Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen) * Incl. kit de montage mural (4 consoles)
¢ Inkl. 1 Entliftungsventil und 1 Blindstopfen ¢ Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne
Zubehér ab Seite: 120 Accessoires dés page : 120
Weiss - Gerade/ Blanc - droit Chrom Gerade / Chrome droit
Dimensions Heizstab 5 Dimensions
(mm) Résis- | GeWicht (mm)
: Naben tance P(ilc;s e
Entraxe (w) 9 o
382818 500 803 50 331 300 49
382026 600 803 50 386 300 55
388644 450 1188 50 454 500 69
382819 500 1188 50 496 500 T4 382923 500 1188 50 345 300 75
382027 600 1188 50 580 700 83 382924 600 1188 50 402 300 85
384794 750 1188 50 706 700 98
382930 500 1600 50 679 700 105 382925 500 1600 50 467 500 105
382028 600 1600 50 793 700 19 382926 600 1600 50 548 500 19
382931 750 1600 50 965 1000 137
382932 500 1785 50 763 700 1.2 382927 500 1785 50 524 500 1.2
382053 600 1785 50 891 1000 12.5 382928 400 1785 50 614 700 125
382933 750 1785 50 1082 1000 4.7
Bolzano weiss 50mm gebogen /blanc 50
mm plié
382934 500 803 50 331 300 49
382020 600 803 50 386 300 55
382935 500 188 50 496 500 74
382022 600 188 50 580 700 8.3
384761 750 1188 50 706 700 98 _ /
382936 500 1600 50 679 700 105
382023 600 1600 50 793 700 ne
382937 750 1600 50 965 1000 137 ‘ |
382938 500 1785 50 763 700 1 ‘/
382024 600 1785 50 891 1000 12.5 i 4
382939 750 1785 50 1082 1000 4.7 a
80/95 \ STRAIGHT « GERADE N 0 *j ‘
W2 CURVED » GEBOGEN P\ |
£) e a
;:I‘t: wi w2 i
collectors 500 72/87 | 83/98 I—
Kollektoren
40x30 A 600 84/99 | 95/110 :°
] @'60/75:
PIPES PPES —— | PPE
ROHRE ROHRE | ROH
2 13 | L ] 131
STRAIGHT « GERADE C ] ) 0 ) |
CURVED « GEBOGEN [~ -1 — 1 — — 1
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen

Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

Application: chauffage BO LgAN O

Domaine d'application: salle de bain, toilette azzarini

7 ci g —

« Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch « Hydraulique / adapté a électrique

+ Karbonstahl Weiss RAL 9016 oder Chrom - Acier au carbone blanc RAL 9016 /chrome

- Gerade / gebogen - Droit / plié

- Heizkreis - AnschlUsse: 6xV2" - Circuit de chauffage - connexions: 6x2"

+ Betriebstemperatur max: 120°C - Température de service max: 120°C

+ Betriebsdruck max: 10 boar + Pression de service max: 10 bar
Produkt Produit

* Einfache Montage ¢ Installation facile

¢ Einfaches Design * Conception simple

* Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen) * Incl. kit de montage mural (4 consoles)

¢ Inkl. 1 Entliiftungsventil und 1 Blindstopfen ¢ Incl 1 vanne de purge d‘air et 1 bouchon borgne

Zubehér ab Seite: 120 Accessoires dés page : 120

Weiss gerade / blanc droit Chrom gerade / Chrome droit

Abmessungen Elek. Abmessungen i
Dimensions Heizstab : Dimensions elek.
(m Résis- Gew_lcht ) Heizstab | Gewicht
Code : - tance P(?(Id)s Chou‘ffof
Entraxe (W) E
384032 450 803 400 304 300 4.6
382902 500 803 450 331 300 49 383241 500 803 450 235 200 49
382903 600 803 550 386 300 55 383243 600 803 550 268 300 55
390056 400 1188 350 417 500 6.4
384034 450 1188 400 454 500 69
382904 500 188 450 496 500 74 383245 500 188 450 345 300 75
382905 600 188 550 580 700 83 383247 600 188 550 402 300 8.5
390057 400 1600 350 567 500 93
384036 450 1600 400 621 700 99
382906 500 1600 450 679 700 105 384041 500 1600 450 467 500 10.5
382907 600 1600 550 793 700 19 384043 600 1600 550 548 500 ne
382908 750 1600 700 965 1000 13.7
390058 400 1785 350 637 700 Q7
384038 450 1785 400 699 700 10.4
382909 500 1785 450 763 700 na 384045 500 1785 450 524 500 1.2
382910 600 1785 550 891 1000 12.5 384047 600 1785 550 614 700 125
382911 750 1785 700 1082 1000 14.7
Bolzano Weiss gebogen / blanc plié
382912 500 803 450 331 300 49
382913 600 803 550 386 300 55 ‘
382914 500 188 450 496 500 T4
382915 600 188 550 580 700 8.3
382916 500 1600 450 679 700 10.5 ‘
382917 600 1600 550 793 700 no
382918 750 1600 700 965 1000 137
382919 500 1785 450 763 700 na ‘
382920 600 1785 550 891 1000 12.5
382921 750 1785 700 1082 1000 4.7 e
STRAIGHT » GERADE 0
W2 CURVED » GEBOGEN
- ®
@22 Breite
500 83/98
600 95/10 a E
, 800 | mo/isa -
1 8 = S === W<
il 13 I 20 27 3 »\ N
STRAIGHT » GERADE L \\\ E §
80/75 CURVED » GEBOGEN - - - ) _ g E
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

Application: chauffage Ro MA

Domaine d'application: salle de bain, toilette Lazzarini

« Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch + Hydraulique / adapté & électrique
- Karbonstahl Weiss (RAL 9016) oder Chrom - Acier au carbone blanc (RAL 9016) /chrome
+ Gerade + Droit
- Heizkreis - Anschlusse: 3xV2" + Circuit de chauffage - connexions: 3xV2"
« Betriebstemperatur max: 120°C + Température de service max: 120°C
+ Betriebsdruck max: 10 bar + Pression de service max: 10 bar
Produkt Produit
* Einfache Montage ¢ Installation facile
* Einfaches Design * Conception simple
« Inkl. Wand - Befestigungssatz (3 Konsolen) * Incl. kit de montage mural (4 consoles)
¢ Inkl. 1 Entliftungsventil ¢ Incl 1 vanne de purge d‘air et 1 bouchon borgne
Zubehér ab Seite: 120 Accessoires dés page : 120

Chrom - Gerade / Chrome - droit

Weiss - Gerade/ Blanc - droit

Abmessungen Elek.Heiz-
Dimensions Leistung stab
S (mm) Puissqpce Résis-
Breite Héhe e L
Largeur | Hauteur Gl 4L o
Entraxe (w)
400 840

Abmessungen Elek.Heiz-
Dimensions Leistung stab
S (mm) Puissopce Résis-
Breite Héhe NEBeh S S
Largeur uteur Sbse b o
Entraxe (w)
400 840

386348 350 342 300 59 386375 350 236 200 61

386349 450 840 400 385 300 64 386376 450 840 400 265 300 66
386350 500 840 450 426 500 69 386377 500 840 450 292 300 7

386351 550 840 500 467 500 74 386378 550 840 500 319 300 77

386352 600 840 550 508 500 79 386379 600 840 550 346 300 82
386354 400 1230 350 478 500 80 386380 400 1230 350 321 300 85
386355 450 1230 400 538 500 90 386381 450 1230 400 361 300 92
386356 500 1230 450 605 700 100 386382 500 1230 450 400 300 99
386357 550 1230 500 673 700 10 386383 550 1030 500 430 =00 107
BESSSol I R 20 700 12 386384 600 1230 550 479 500 N4
386360 750 1230 700 942 1000 149 386386 400 B2 350 205 200 n2
BRSOl 122 50 205 700 12 386387 450 512 400 444 500 122
386362 450 12 400 658 700 122 386388 500 152 450 9 500 132
shtest ) S00 L s 736 [00 L 386389 550 52 500 539 500 %2
386364 550 1z 500 815 700 12 386390 400 1512 550 587 700 153
386365 600 52 550 890 1000 153 e |oas | | o 478 500 24
386367 750 52 700 n22 1000 83 386393 450 ves 400 38 500 135
SHCO0N NP Lo e oS 120 386394 500 785 450 593 700 %6
386369 450 85 400 84 /00 131 386395 550 785 500 649 700 156
386370 500 1785 450 863 1000 %2 =l I R R — — 167
386371 550 785 500 942 1000 153

386372 600 1785 550 1020 1000 165

38637% 750 785 700 1257 1000 18

STRAIGHT » GERADE

CURVED » GEBOGEN
width E i@
pipes Breite wi E
Rohre E
225 500 | 93/108 :
600 96/11 ‘ S —

collectors E ]
Kollektoren | E—
40x30 | L= 3 @ e—e—
| 840 = | |
PIPES i PIPES | PIPES —— | ppeS
ROHRE 3 ROHRE : ROHRE — ROHRE
18 j 25 | 32 ‘ 37

i
65/8O STRAIGHT » GERADE
CURVED » GEBOGEN

12 @ atantic atlontic-suissech




Applicati

« Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch

« Karbonstahl Weiss (RAL 9016), chrom, anthrazit, matt schwarz
- Gerade

- Heizkreis - AnschlUsse: 5x72"

+ Betriebstemperatur max: 90°C

- Betriebsdruck max: 8 bar

Produkt
¢ Einfache Montage
¢ Einfaches Design
* Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
¢ Inkl. 1 Entliftungsventil und 2 Blindstopfen

Zubehor ab Seite: 120

Weiss Gerade / Blanc Droit

Abmessungen

Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

Domaine d'application: salle de bain, toilette

BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

Anwendung: Heizen

ASTI

Lazzarini

on: chauffage

+ Hydraulique / adapté & électrique

+ Acier au carbone blanc (RAL 9016), chrome,
anthracite, noir mat

+ Droit

+ Circuit de chauffage - connexions: 5xV2"

- Température de service max: 90°C

+ Pression de service max: 8 bar

Produit
¢ Installation facile
* Conception simple
* Incl. kit de montage mural (4 consoles)
¢ Incl 1 vanne de purge d‘air et 2 bouchon borgne

Accessoires dés page : 120

Chrom Gerade / Chrome Droit

Abmessungen

DiEnsiens Leistung | Leistung : : :
o (mm) Puissan- | Puissan- D\rrzle“r:'s‘;ons Pl'j':;::cge
Breite Hoéhe Breite Héhe o
Largeur | Hauteur E Large Hauteur SBsE =
ntraxe Entraxe
384837 500 823 450 395 212 69 384849 500 823 450 286 152 70
384838 600 823 550 480 257 78 384850 600 823 550 331 177 78
384839 500 1228 450 586 310 95 384851 500 1228 450 393 209 97
384840 600 1228 550 690 367 10,7 384852 600 1228 550 462 241 109
384841 500 1813 450 861 460 13,5 384853 500 1813 450 578 306 137
384842 600 1813 550 1007 533 15,3 384854 600 1813 550 690 364 153

Anthrazit Gerade / Anthracite Droit

Matt schwarz Gerade / noir mat Droit

Abmessungen > : Abmessungen 5 2
Dimensions Leistung | Leistung Dimensions Leistung | Leistung Ge-
(mm) Puissan- | Puissan- (mm) Puissan- | Puissan-
Code ce ce Code ce ce
Breite Naben | Agocc | A30°C Breite o "“bbe" As0°C | a30°C
Largeur [Hauteur | (w) ()] Largeur | Hauteur| @ ot (w) (w)
ntraxe Entraxe
384843 500 823 395 212 69 389958 500 823 395 212 69
384844 600 823 550 480 257 78
384845 500 1228 450 586 310 95 389278 500 1228 450 586 310 95
384846 600 1228 550 690 367 10,7
384847 500 1813 450 861 460 135 389279 500 1813 450 861 460 135
384848 600 1813 550 1007 533 153

collectors
Kollektaren
40x30

PIPES
ROHRE: !
21 .

PIPES
ROHRE:
32

N3
N1

N3
N1
STRAIGHT « GERADE
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Anwendung: Heizen

Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

Application: chauffage

Domaine d'application: salle de bain, toilette

BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN

PIEVE
GARDA

Lazzarini

/o

« Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch

+ Karbonstahl Weiss oder Chrom
+ Heizkreis - AnschlUsse: 4xV2"
+ Betriebstemperatur max: 120°C

+ Betriebsdruck max: 10 bar / PIEVE 4 bar

a Produkt

¢ Dekorativer Badheizkérper
¢ Einfache Montage

* Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
¢ Inkl. 1 Entliiftungsventil und 1 Blindstopfen

- Hydraulique / adapté a électrique

+ Acier au carbone blanc /chrome

+ Circuit de chauffage - connexions: 3xV2"

+ Température de service max: 120°C

+ Pression de service max: 10 bar / PIEVE 4 bar

Produit
* Radiateur de salle de bain décoratif
¢ Installation facile
¢ Incl. kit de montage mural (4 consoles)
¢ Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne

Zubehér ab Seite: 120 Accessoires dés page : 120
Pieve Pieve
Weiss / Blanc Chrom / chrome
Abmessungen Abmessungen
Dimensions :
(mm) Gewicht G;“f'dcm
Poids olas
Breite Nubben (kg) Breite Héhe N:bbs:n (kg)
abst. .
Largeur T Largeur | Hauteur Hritere
386302 550 780 50 365 300 1 386306 S50 780 S0 248 200 109
386303 550 1080 50 500 500 15.2 386307 550 1080 50 336 300 150
386304 550 1380 50 624 700 18,8 386308 S50 1380 S0 421 S00 18,6
386305 550 1680 50 738 700 222 386309 550 1680 50 503 500 221
1 r
70x1
collectors
Kollektoren
0sh ¥ [
I — —— :3
— — —— —
= PPES = PIPES PIPES: = PPES
o RoRe o RORE ROHRE: | ROHRE
- -9 [— 15 18
CURVED - . )
GEBOGEN e o .
Garda . :
Weiss / Blanc I ‘
Abmessungen Leis- 3 g
Dimensions tung Elek. . I E
(mm) puie. | Heizstab | Gewicht 3 |
Code — e Chauf- | E
0 - aben E
LBrelte HHohe . A50°C ng - ‘
argeur auteur Brilere (W) 8 " :
388577 500 700 50 366 - 96 = |
388578 600 700 50 440 o 4 B g
388579 500 132 50 555 - 14,3 = g E
388580 400 132 50 640 - 166 o 3
388581 500 1708 50 805 - 203
388582 600 1708 50 900 - 237 ‘
-
-
o
REA PIPES PIPES PIPES
ROHRE: ROHRE: ROHRE:
7 25 35
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Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

« Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch

+ Karbonstahl Weiss oder Chrom

+ Heizkreis - Anschltsse: 3x%2" / RANDA: 4xV2"
+ Betriebstemperatur max: 120°C

- Betriebsdruck max: 4 bar

Produkt
* Dekorativer Badheizkérper
* Einfache Montage
* Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen) / RANDA 3
¢ Inkl. 1 Entliiftungsventil (RANDA 1 Blindstopfen)

Zubehor ab Seite: 120
Randa

Abmessungen
Dimensions
(mm)

Leis-
tung
Puis-
sance
A 50°C
(w)

Poids

Naben (kg)

abst.
Entraxe

Héhe
Hauteur

Breite
Largeur

Gewicht

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC

BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN
RANDA
PALERMO

Lazzarini

+ Hydraulique / adapté & électrique

+ Acier au carbone blanc /chrome

- Circuit de chauffage - connexions: 3xv2" / RANDA 4xV,"
+ Température de service max: 120°C

+ Pression de service max: 4 bar

Produit
* Radiateur de salle de bain décoratif
¢ Installation facile
¢ Incl. kit de montage mural (4 consoles) / RANDA 3
¢ Incl 1 vanne de purge d‘air (RANDA 1 bouchon borgne)

Accessoires dés page : 120
Palermo

Abmessungen
Dimensions
(mm)

Naben
abst.
Entraxe

Breite
Largeur | Hauteur

Weiss Weiss VOVO9 - gerade / blanc VOV09 - droit
387081 590 100 50 428 500 12,3 389376 500 840 450 422 500 LAl
387082 590 1460 50 550 500 14,8 389377 500 1213 450 590 700 149
Chrom 389378 500 1512 450 727 700 18,7
387084 590 1100 50 205 300 16 389379 500 1738 450 833 700 214

387085 590 1460 50 340 300 148 Chrom gerade / chrome droit

386987 500 840 450 253 300 10,8
386988 500 1213 450 359 300 15,5
Rq nda 386989 500 1512 450 501 500 197

100/15 ’
pipes P
Rohre.
50x10

collectors
Kollektoren
26x30

PIPES
ROHRE:
16

PIPES
ROHRE:
22

STRAIGHT
GERADE

pioes

Palermo

°
70xM - - |
-

STRAIGHT
GERADE
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HEIZKORPER
RADIATEUR

Anwendung: Heizen LIVO RN O

Einsatzgebiet: Wohnung,Badezimmer, WC
Application: appartement, chauffage

Domaine d'application: salle de bain, toilette Lazzarini

Version Weiss RAL 9016 Einzelrohr Version Weiss RAL 9016 Doppelrohr
Version Blanc RAL 9016 Simple Version Blanc RAL 9016 Double
Abmessungen Abmessungen
|4 | oo | 448 | oo
A 50°C A 50°C
Héhe Elemente () Hohe | Elemente (w)
Hauteur | Eléments Hauteur | Eléments
386719 459 670 6 349 8,1 386651 459 670 6 543 15,0
386720 534 670 7 407 95 386652 534 670 7 633 175
386721 609 670 8 465 10,8 386653 609 670 8 724 20,0
386722 684 670 9 523 12,2 386654 684 670 9 815 22,5
386723 759 670 10 581 13,6 386655 759 670 10 905 251
386724 834 670 n 639 149 386656 834 670 m 996 276
386725 909 670 12 697 16,3 386657 909 670 12 1086 30,1
386726 984 670 13 755 176 386658 984 670 13 n77 32,6
386727 1059 670 14 813 190 386659 1059 670 14 1267 351
386728 459 870 6 449 10,3 386663 459 870 6 671 195
386729 534 870 7 524 121 386664 534 870 7 783 22,8
386730 609 870 8 599 13,8 386665 609 870 8 894 26,0
386731 684 870 9 674 15,5 386666 684 870 9 1006 293
386732 759 870 10 749 173 386667 759 870 10 m8 32,6
386733 834 870 n 824 190 386668 834 870 il 1230 358
386734 909 870 12 899 20,7 386669 909 870 2 1342 391
386735 984 870 13 974 22,4 386670 984 870 13 1454 42,3
386736 1059 870 14 1049 24,2 386671 1059 870 14 1566 45,6
386741 459 1500 6 732 172 386677 459 1500 6 1083 333
386742 534 1500 7 854 20,1 386678 534 1500 7 1264 38,8
386743 609 1500 8 976 23,0 386679 609 1500 8 1444 444
386744 684 1500 9 1098 259 386680 684 1500 9 1625 499
386745 759 1500 10 1220 28,8 386681 759 1500 10 1805 555
386746 834 1500 n 1342 31,6 386682 834 1500 m 1986 610
386747 909 1500 2 1464 34,5 386683 909 1500 12 2167 66,6
386748 984 1500 3 1586 374 386684 984 1500 13 2347 72
386749 1059 1500 14 1708 40,3 386685 1059 1500 14 2528 777
386751 309 1800 4 566 13,2 386687 309 1800 4 869 258
386752 384 1800 5 707 16,5 386688 384 1800 5 1086 32,3
386753 459 1800 6 848 198 386689 459 1800 6 1304 38,8
386754 534 1800 7 990 23] 386690 534 1800 7 1521 45,2
386755 609 1800 8 n31 26,4 386691 609 1800 8 1738 51,7
386756 684 1800 9 1273 297 386692 684 1800 9 1956 58,2
386757 759 1800 10 1414 330 386693 759 1800 10 2173 64,7
386758 834 1800 n 1555 36,3 386694 834 1800 m 2391 7
386759 909 1800 12 1697 396 386695 909 1800 12 2608 776
386760 984 1800 13 1838 429 386696 984 1800 13 2825 84,1
386761 1059 1800 14 1980 46,2 386697 1059 1800 14 3043 90,5
386762 309 2000 4 625 15,0 386698 309 2000 4 971 293
386763 384 2000 5 781 8.8 386699 384 2000 5 1214 36,7
386764 459 2000 6 937 22,5 386700 459 2000 6 1457 44,0
386765 534 2000 7 1093 26,3 386701 534 2000 7 1700 51,3
386766 609 2000 8 1250 30,0 386702 609 2000 8 1943 58,7
386767 684 2000 9 1406 33,8 386703 684 2000 ) 2185 66,0
386768 759 2000 10 1562 376 386704 759 2000 10 2428 734
386769 834 2000 n 1718 41,3 386705 834 2000 m 2671 80,7
386770 909 2000 12 1874 451 386706 909 2000 2 2914 88,0
386771 984 2000 3 2031 488 386707 984 2000 13 3157 95,4
386772 1059 2000 14 2187 52,6 386708 1059 2000 4 3400 102,7
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HEIZKORPER
RADIATEUR

Anwendung: Heizen LIVORNO

Einsatzgebiet: Wohnung,Badezimmer, WC
Application: appartement, chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

Lazzarini

+ Hydraulisch - Hydraulique

+ Karbonstahl Chrom / Anthrazit VOV12 - Acier au carbone chrome / anthracite VOV12

+ Heizkreis - AnschlUsse: 4xV2" - Circuit de chauffage - connexions: 4x2"

+ Betriebstemperatur max: 90°C - Température de service max: 90°C

+ Betriebsdruck max: 4 bar * Pression de service max: 4 bar

+ Horizontal oder Vertikal montierbar - Montage horizontal ou vertical
Produkt Produit

¢ Einfache Montage ¢ Installation facile

¢ Single oder Doppelt ¢ Simple ou double

* Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen) * Incl. kit de montage mural (4 consoles)

¢ Inkl. 1 Entliftungsventil ¢ Incl 1 vanne de purge d'air

¢ Horizontaler Nabenabstand = Breite ¢ Distance horizontale du moyeu = largeur

¢ Vertikaler Nabenabstand = H-50mm ¢ Distance verticale du moyeu = H-50mm

Zubehor ab Seite: 120 Accessoires dés page : 120

Version chrom Einzelrohr
Version chrome Simple

Abmessungen
Dimensions Leistung .
(mm) I
Code S Poids
5 A 50°C
Breite | Héhe Elemente (W) (kg)
Largeur | Hauteur |  Eléments
309 4

386777 1800 354 132
386778 1800 459 6 532 198

o

Version anthrazit VOV12 Einzelrohr
Version anthracite VOV12 Simple

Abmessungen
Dimensions i
(mm) Lglstung Gewicht
mm Puissance :
[of.T. [} o Poids
5 A50°C
Breite | Héhe Elemente W) (kg)
Largeur | Hauteur Eléments
09 4

386710 1800 3 566 13.2
386711 1800 459 6 848 198

INTERAXIS

NABENABST
h-50 mm

collectors
Kollektoren

) 35

STRAIGHT
GERADE

BADHEIZKORPER
RADIATEURS SALLE DE BAIN
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Version Weiss RAL 9016 Single
Version Blanc RAL 9016 Simple

389640
389641
389642
389643
389644
389645
389646
389647
389648
389649
389650
389651

389652
389653
389654
389655
389656
389657
389658
389659
389660
389661
389662
389663

389664
389665
389666
389667
389668
389669
389670
389671
389672
389673
389674
389675

Abmessungen
Dimensions
(mm)

Breite
Largeur

235
3M
387
463
539
615
69
767
843
919
995
1071

235
3N
387
463
539
615
691
767
843
919
995
1071

235
3N
387
463
539
615
691
767
843
919
995
1071

650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850

Leistung
Puissance
A 50°C
(W)

191
255
319
382
446
510
573
637
701
764
828
892

221
294
368
441
515
588
662
735
809
882
956
1029

235
3N
387
463
539
615
691
767
843
919
995
1071

Elemente
Eléments

26
28

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Wohnung,Badezimmer, WC
Application: appartement, chauffage

+ Hydraulisch
+ Karbonstahl Weiss RAL 2016
+ Heizkreis - Anschllsse: 4x2"

+ Betriebstemperatur max: 90°C

+ Betriebsdruck max: 6 bar

Produkt

¢ Einfache Montage
* Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
¢ Inkl. 1 Entliiftungsvent und 1 Blindstopfen

Gewicht
Poids
(kg)

2,7

3,6
4,6
5§
64
73

82
91
100
109
ns
12,8

32
4,2
53
63
A
84
95
10,5
né
126
137
14,7

3,6
4.8
6,0
71
83
95
10,7
ne
137
14,3
155
16,7
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+ Hydraulique

+ Acier au carbone blanc RAL 9016

+ Circuit de chauffage - connexions: 4x'2"

+ Température de service max: 90°C

+ Pression de service max: 6 bar
Produit

¢ Installation facile

* Incl. kit de montage mural (4 consoles)

¢ Incl 1 vanne de purge d‘air et 1 bouchon borgne

Abmessungen
Dimensions

(mm)

Code
Breite he
Largeur | Hauteur

386904
386906
386908
386910
386912
386913
386914
386915
386916
386917
386918
386919

386920
386922
386923
386925
386927
386929
386931
386932
386933
386934
386935
386936

386937
386939
386941
386943
386945
386947
386948
386949
386950
386951
386952
386953

235
3N
387
463
539
615
691
767
843
99
995
1071

235
3N
387
463
539
615
691
767
843
99
995
1071

235
31
387
463
539
615
691
767
843
919
995
1071

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Leistung
Puissance
A 50°C
(\")}
384
512
640
768
897
1025
ns3
1281
1409
1537
1666
1794

440
586
733
879
1026
73
1319
1466
1613
1759
1906
2052

501
669
836
1003
mmn
1338
1505
1673
1840
2007
2175
2342

HEIZKORPER

Elemente
Eléments

RADIATEUR

MESSINA

Gewicht
Poids
(kg)

6,1
82
10,3
123
4.4
16,4
18,5
20,5
22,6
24,7
26,7
2838

73
95
123
135
172
197
221
24,6
271
295
32,0
34,5

8,0
10,7
13,3
16,0
18,7
24
24,0
26,7
294
321
34,7
374



HEIZKORPER
RADIATEUR

Abmessupgen Abmessungen
R v LA T e
Breite Agg;c Eléments Breite | Hohe Agg)’c nien_ts
Largeur Largeur | Hauteur
389715 235 650 293 6 55 386813 235 1500 592 6 8
389716 3M 650 390 8 s 386815 3M 1500 790 8 158
389717 387 650 488 10 o1 386816 387 1500 987 10 198
389718 463 650 585 12 109 386818 463 1500 n8s 2 23,7
389719 539 650 683 14 2,7 386819 539 1500 1383 4 277
389720 615 650 780 16 14,6 386820 615 1500 1580 16 316
389721 691 650 878 8 16,4 386821 691 1500 1778 18 356
389722 767 650 975 20 18,2 386822 767 1500 1975 20 396
389723 843 650 1073 22 20,0 386823 843 1500 2173 22 435
389724 919 650 1170 24 219 386824 919 1500 2370 24 475
389725 995 650 1268 26 23,7 386825 995 1500 2568 26 514
389726 107 650 1365 28 255 386826 1071 1500 2766 28 554
389727 235 750 338 6 63 386827 235 1800 710 6 14,5
389728 3Mn 750 450 8 84 386829 3M 1800 946 8 193
389729 387 750 563 10 10,5 386831 387 1800 n83 10 24,2
389730 463 750 675 2 12,6 386833 463 1800 1420 12 290
389731 539 750 788 14 14,7 386835 539 1800 1657 4 338
389732 615 750 900 16 16,8 386836 615 1800 1893 16 38,7
389733 691 750 1.013 8 189 386838 691 1800 2130 18 435
389734 767 750 1125 20 210 386839 767 1800 2367 20 484
389735 843 750 1.238 22 23] 386840 843 1800 2604 22 532
389736 919 750 1.350 24 252 386841 919 1800 2840 24 58,0
389737 995 750 1463 26 273 386842 995 1800 3077 26 629
389738 1071 750 1575 28 294 386843 o7 1800 3314 28 677
389739 235 850 592 6 7] 386844 235 2000 790 6 155
389740 3N 850 790 8 95 386846 3n 2000 1053 8 20,7
389741 387 850 987 10 ne 386848 387 2000 1217 10 259
389742 463 850 185 12 14,3 386850 463 2000 1580 2 31
389743 539 850 1383 14 16,7 386852 539 2000 1844 14 36,3
389744 615 850 1580 16 190 386854 615 2000 2107 16 41,5
389745 691 850 1778 8 214 386856 691 2000 2370 18 46,7
389746 767 850 1975 20 238 386857 767 2000 2634 20 519
389747 843 850 2173 22 26,2 386858 843 2000 2897 22 571
389748 919 850 2370 24 28,6 386859 919 2000 3161 24 62,3
389749 995 850 2568 26 310 386860 995 2000 3424 26 675
389750 1071 850 2766 28 333 386861 1071 2000 3688 28 726

Coectrs
olekgcren —
@35
STRAIGHT
% GERADE
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Bezeichnung
Designation

«Calla» Bademantelhaken
«Calla» Peignoir crochet

Max 3kg

«Calla» Bademantelhaken Emotion
«Calla» Peignoir crochet

Max 3kg

P~ a P~
ke Lo ke «Azalea» Bademantelhaken
/] ] /] «Azalea» Peignoir chrochet
7y
g / «Iris» Bademantelhaken flach
\ «Iris» Peignoir pour tuyau plat
P
«Altea» Bademantelhaken flach
v «Altea» Peignoir pour tuyau plat
\

«lbiscus» Handtuchhalter

«lbiscus» Support serviettes

«Dalia» Magnet Handtuchhalter

«Dalia» Support serviettes magnétique

Max 5 kg

«Bandiera» Befestigungssatz

«Bandiera» Kit de montage cloisons

Thermostat Valves

120 @ atlantic atlantic-suisse.ch

WeiR /
Blanc

Chrom /
Chrome

love
kiss

smile
joke

Weil /
Blanc

Chrom /
Chrome

Weil3 /
Blanc

Anthrazit /
Anthracite

WeiR /
Blanc

Anthrazit /
Anthracite

WeiB /
Blanc
Weil /
Blanc
Chrom /
Chrome
Chrom /
Chrome
WeiR /
Blanc

Chrom /
Chrome

Weil /
Blanc

Chrom /
Chrome

Weil3 /
Blanc

chrome

Befestigungsart
Type de
montage

Badheizkérper
Radiateur
Magnetisch
Magnétique
Badheizkérper
Radiateur

Magnetisch
Magnétique

Badheizkérper
Radiateur

Badheizkérper
Radiateur

Badheizkérper
Radiateur

Badheizkérper
Radiateur

Badheizkérper
Radiateur

Badheizkérper
Radiateur

Badheizkorper
Radiateur

Badheizkoérper
Radiateur

Badheizkdrper
Radiateur

Badheizkérper
Radiateur

400 mm
500 mm
400 mm
500 mm

400 mm

400 mm

BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAINALLGEMEINES
ALLGEMEINES ZUBEHOR
ACCESSOIRES GENERAUX

388132

385020

388133

385021

388805

388806

388807

388808

385035

385036

383978

383979

383980

383981

385023

385024

385026

385027

385032

385033

385977

385978

381870

386099

Lazzarini

Stiickzahl
Pieces



BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAINALLGEMEINES

ZUBEHOR UND HINWEISE
ACCESSOIRES GENERAUX

Lazzarini

Bezeichnung Modell Leistung
Code : : :
Designation Type Puissance
\3 ‘ 386095 «T»-Sttick WeiR / Blanc
386096 Raccord «T» Chrom / Chrome

cl1 Heizstab mit Schuko-Stecker
el Résistance cll avec fiche Shuko 200w

cl1 Heizstab mit Schuko-Stecker
385987 Résistance cll avec fiche Shuko soow

cl1 Heizstab mit Schuko-Stecker

(AIE)V} L) Résistance cll avec fiche Shuko soow

cl1 Heizstab mit Schuko-Stecker
385989 Résistance cl1 avec fiche Shuko 700w

cl1 Heizstab mit Schuko-Stecker
ey Résistance cll avec fiche Shuko looow

880056 9I1AHe|zstcb mit Flachsteckhlse 200W
Résistance cl1 avec faston femelle

385992 9I1A Heizstab mit Flachsteckhulse 200W
Résistance cll avec faston femelle

e 385993 cl1 Heizstab mit Flachsteckhiilse coow

Résistance cl1 avec faston femelle

385995 9I1‘ Heizstab mit Flachsteckhulse J00W
Résistance cll avec faston femelle

cl1 Heizstab mit Flachsteckhtlse

385996 Résistance cll avec faston femelle 1ooow
@ 6 @‘ 386005 Analogthermostat mit cl1 Schuko-Stecker Weif / Blanc
. . % 386006 Thermostat analogue avec fiche Shuko cll Chrom / Chrome
388595 Digitalthermostat mit cl1 Schuko-Stecker Weif / Blanc
389505 Thermostat numérique avec fiche Shuko cll Chrom / Chrome
386011 Digitale Fernbedienung / Télecommande numerique
(nur mit Artikelnummern 386009 und 386010)
Flussigkeitbehdlter mit Fullung
386093 far elektrische Heizkorper 5 It.
Conteneur de fluide rempli pour radiateurs lectrique 5 It.

BADHEIZKORPER
RADIATEURS SALLE DE BAIN
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BADHEIZKORPER

RADIATEUR SALLE DE BAINALLGEMEINES
HINWEISE
NOTES

Atlantic / Lazzarini

Schutzbereich 1

Das Installieren von Elektrogerdten ist in dieser Zone streng untersagt.

Linstallation d'appareils électrique est strictement interdite dans cette
zone

Schutzbereich 2

Elektrogeréte mit und ohne Stecker, EIN/AUS Schalter und
Raumthermostat NUR mit Heizstab cl2 und Bedienung welche von der
Wanne (oder Dusche) nicht erreichbar sind.

Schutz;:erelch Schutzbereich
60 cm 8

@
S
)
3
8
Q
3
El

Schutzbereich
1

225cm
Schutzbereich 2

bereich

Schutzbereich 2
Schutzbereich 2
Schutzbereich 2

Radus — Appareils électriques avec et sans fiche, interrupteur marche/arrét et
thermostat UNIQUEMENT avec résistance cl2 et utilisation qui n'est pas
possible & partir de la baignoire

—

~  Schutzbereich 3

Elektrogerate mit und ohne Stecker, EIN/AUS Schalter und
Raumthermostat mit Heizstab cl1 und cl2 und Bedienung welche sich
nicht im Schutzbereich 2 befinden darf.

Appareils électriques avec et sans fiche, interrupteur marche/arrét et
thermostat UNIQUEMENT avec résistance cll et cl2 et utilisation quine
peuvent pas se trouver dans le Volume 2

+ Schalten Sie den Heizstab NUR in dem mit Flussigkeit befillten
Heizkdrper ein.
= + Ne mettre la résistance en marche que lorsque le corps de chuaffe
est rempli de liquide.

* Lassen Sie im Heizkérper genug leeren Raum fur
die Ausdehnung der Heiz-Flussigkeit.

+ Toujours laissez un vide suffisant dans le corps de chauffe pour que
le liquide de chauffe puisse se dilater.

» Testen Sie den Betrieb des Heizstabes fir eine Weile und lassen Sie
dabei das Luftventil in gedffneter Position.
A + Tester le fonctionnement de la résistance pendant un moment et
@ . laisser ce faisant la vanne air ouverte

:

Internes Kontrollsystem : |
Einen Thermostat welcher bei 90°C aktiviert wird. /
Un thermostat qui s'active & 90°C

Internes Kontrollsystem : I

Eine Schmelzsicherung die bei 130°C den Stromkreis unwiderruflich
unterbricht (sollte diese letzte Sicherung in Funktion treten, muss die
Heizpatrone verschrottet und ersetzt werden).

Un fusilble qui interrompt irrévocablement le circuit électrique & 130°C
(su ce dernier fusible s'actionne, la cartouche de chauffe doit étre mise
au rebut et remplacée).
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3 CS TECHNOLOGIE

EJCS|

riple Comfort System

Eine Garantie fiir den Komfort im Bad

Der Badbereich hat in den letzten Jahren starke

Verdnderungen erfahren. Aus einem rein funktionalen Raum,
der der Hygiene gewidmet ist, wandelte er sich allmahlich in

einen echten Bereich des Wohlbefindens, der Intimitat und
des Komforts. Atlantic erfullt diese Erwartungen.

Atlantic begleitet diesen Wandel im Bad mit der
Bereitstellung von Badheizkdrpern, die an die Erwartungen
der neuen Kunden an mehr Komfort und geringere
Heizenergiekosten angepasst sind.

Mit dieser einzigartigen Technologie sind die Atlantic

Badheizkdrper in der Lage, eine ideale Komfort-Temperatur

im Bad zu gewdhrleisten, auch wenn sie mit Handtichern
bedeckt sind. Im Gegensatz zu herkémmlichen
Handtuchtrocknern, die heute auf dem Markt erhdltlich
sind.

A 5 ¢
ce \ P2 | t

o m _—
— 1500 W 230-240V~

N° de constr‘ucteur NF: 344 Ne° 722 nm

¢ £
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BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAINALLGEMEINES

HINWEISE
NOTES

Atlantic

Une garantie de confort dans la salle de bains

L'espace salle de bains a connu de profonds
changements au cours des dernieres années. D'un
espace purement fonctionnel, dédié & I'hygiene, il s'est
progressivement transformé en un véritable espace de
bien-é&tre, d'intimité et de confort. Atlantic répond & ces
attentes. Atlantic accompagne cette

transformation de la salle de bains en proposant des
gammes de radiateurs de salle de bains adaptées aux
attentes des nouveaux clients en matiere de confort et
de réduction des colts énergétiques thermiques.

Gréice a cette technologie unique, le radiateur de salle
de bains Atlantic est en mesure d'assurer une
température de confort idéale dans la salle de bains,
méme couverte de serviettes, contrairement aux
seche-serviettes traditionnels que I'on trouve sur le
marché aujourd’hui.

A) Normen /Qualitétslabels / Normes, labels de qualité
B) Artikelname / Nom commerciall

C) Artikelnummer/ Référence articles

D) Fabrikname / Référence de fabrication

E) Seriennummer/N° de série

F) Konstruktionsnummer/N° de constructeur

BADHEIZKORPER
RADIATEUR SALLE DE BAIN



WASSERENTHARTER
ADOUCISSEUR D'EAU

TOPAZ ECO LINEOZO

tlantic b

Earthsate 2, [
TECHNOLOGY W %%u?gu

L Ce

+ Modernes und kompaktes Design + Design moderne et compact

- Neueste Mikroprozessor Technologie - Technologie de microprocesseur la plus récente

- Proportionaler Salz- und Wasserverbrauch - Consommation proportionnelle de sel et d'eau
Produkt Produit

* Trockensalzbehdlter * Récipient a sel sec

* Grosses Salzspeichervolumen * Grand volume de stockage de sel

* Seperater Salzboden ¢ Plancher de sel séparé

¢ Integrierter Wasserzdahler und Verschneideventil ¢ Compteur d’eau et vanne de réglage intégrés

Topaz Eco-Line 20 “

Code 726000
Harzmenge (Liter) Pee
. ; 20

Résine (Litre) HAXI,
Betriebsdruck min. / max. (bar) 14/83
Pression de fonctionnement min. /max. (bar) : :
Betriebstemperatur min. / max. (°C) 2/48
Température de fonctionnement min. / max. (°C)
Elektrischer Anschluss (Versorgung tber 24V Trafo)
Raccordement électrique (Livré avec transformateur & 24V) 230V / 50Hz
Anschlussgrésse Eingang / Ausgang (") (mannlich) Vs
Connexion hydraulique entrée / sortie (*)(homme) “
Abmesgungen (mm) BxHXT 345x806x573
Dimensions (mm) LxHxP
Tiefe mit Bypass (mm) 658
Profondeur, avec bypass (mm)
Héhe Eingang / Ausgang (mm)

p . 654
Hauteur entrée / sortie (mm)
Héhe Eingang / Ausgang mit Bypass (mm)

y . 660
Hauteur entrée / sortie, avec bypass (mm)
Gewicht (Kg)
Poids (Kg) 285
Gewicht mit Bypass (Kg) 290
Poids, avec bypass (Kg) :
Max. Inhalt des Salzspeichers (Kg) 75
Capacité de stockage de sel max. (Kg)
Salzverbruach pro Regeneration (Kg) 5

- NS .5
Consommation de sel par régénération (Kg)-
Nominelle Kapazitét (m3x°f) 102
Capacité d'échange nominale (m3x°f)
Spuhlwasserverbrauch pro Regeneration (@ 3 bar) (Liter) 92
Utilisation d'eau de rincage par régénération (@ 3 bar) (Litre)
Maximaler Wasserdurchfluss (m3x°f) 2
Débit de service recommandé (m3x°f)
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WASSERENTHARTER
ADOUCISSEUR D'EAU
ZUBEHOR & DIENSTLEISTUNGEN

ACCESSOIRES & SERVICES

opaz Atlantic

Bezeichnung
Code Designation

726108 Tablettensalz fir Wasserenthérter Nr. 4470
Sack a 25Kg
Sel en pastilles pour adoucisseur No. 4470

Sac a 25Kg

726103 Edelstahl Schlauchset
F1%." 2x80cm
Kit de flexibles en inox
F1v4" 2x80cm

726119 Edelstahl Schlauchset
F1%4" 2x60cm
Kit de flexibles en inox
F1v4" 2x60cm

726101 Verschneidearmatur mit Bypass
komplett, mit Ruckflussverhinderer ohne Anschlussraccord
F 17" (flexibles M 17" ) DN 25
Armature de mélange avec by-pass
Garniture de raccordement by-pass laiton clapet anti-retour inclus, sans raccord
F 174" (flexibles M 14" ) DN 25

726102 Bypass Anschlussgarnitur Kunstoff
Kunstoffoypass fur F1v4"
Vanne Bypass en plastique
Bypass en plastique pour F1%4"

Fiir Heizsysteme / Matériaux de chauffage

726107 Purolite Entmineralisierungsharz
Harzbeutel
Résine de déminéralisation Purolite
Sac de résine

726106 Puratec 6F
Stationdre Tankstelle mit:
- Glasfaserverstdrkter Flasche mit Entmineralisierungsharz
-Kopf mit Spezialsieb
Puratec 6F
Station fixe de remplissage avec:
- Bouteille en fibre de verre renforcée avec résine de déminéralisation
-Téte avec crépine spéciale

726105 Puratec 1F
Wasserstation fur einmaliges Nachfillen, bestehend aus:
- Filtergehduse 9%4", Messingdfittings ¥."
- Wandhalterung aus Kunststoff
- Kunststoffschlissel
- 9" Kartusche mit Entmineralisierungsharz, die je nach Sattigung ihre Farbe éndert.
Puratec 1F
Station simple d'appoint d'eau de remplissage comprenant:
- Boitier pour filtre 934", raccords laiton %"
- Support mural en plastique
- Clé en plastique
- Cartouche 9" avec résine résine de déminéralisation, changeant de couleur selon saturation.

726120 9" Kartusche mit Entmineralisierungsharz, die je nach Sattigung ihre Farbe éndert.
Puratec 1F
Cartouche 9" avec résine résine de déminéralisation, changeant de couleur selon saturation.

Dienstleistungen / Services

726118 Harte-Tester

Test de dureté

410173 Inbetriebnahme
Inbetriebnahme vom TOPAZ ECO-LINE
Mise en service
Mise en service de TOPAZ ECO-LINE

WASSERENTHARTER
ADOUCISSEURS D'EAU
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FLEXIBLE ELEKTROHEIZUNG AUF RADERN.

Beim E-Tech M handelt es sich um eine markt-
weite, einzigartige, mobile Elektroheizzentrale -
vollig neu konzipiert und entwickelt.

Der E-Tech M ist die optimale Komplettlésung fir
den Einsatz als Notheizung bei einem Schaden
am normalen Heizsystem, zur Verhinderung des
Einfrieren der Rohre der Anlage und des Hauses,
sowie fur das Trocknen von Estrich.

« Ein Geriit fiir 6 Leistungsstufen (3 — 36 kW)

* Automatische Erkennung der Leistung

¢ 4 Estrichtrocknungsprogramme

* Unterbrechungsprotokoll (Aufzeichnung iiber den Verlauf
der Estrichtrocknung)

¢ Intuitive Bedienung Uber 4,3 Zoll Touchscreen

« AuBerst wartungsfreundlich und leicht zugéngliche Bau-
teile

* Robust durch zwei Sicherheitsbiigel (Optional auch fiir die
Riickseite erhdltlich

* Automatische Entliiftung mit einem 1" Anschluss fiir die
Reinigung

Im Lieferumfang enthalten:

¢ Ix E-Tech Mobi

¢ Ix Technische Gebrauchsanweisung

Zwei Rader, eine Achse, Unterlegsscheiben, Abstandshalter,
Stifte (sind zu montieren)

Schlauchmaterial mit Gk Kupplung fiir Anschluss an den
Heizkreis ist nicht in Lieferumfang inbegriffen!

CHAUFFAGE ELECTRIQUE MOBILE SUR
ROUES.

L'E-Tech M 36 Flex est une chaudiére électri-
gue mobile préte a I'emploi qui peut servir de
solution de secours en cas de panne

du systeme de chauffage principal mais il
s'agit surtout de 'outil

le plus complet pour le séchage de chapes.

* 6 niveaux de puissance différents avec

* systéme de détection automatique de la puissance
(3-36 kW)

* Robuste, barre pare-buffle

« Ecran tactile de 4,3" intégré

* 4 programmes différents de séchage de chape, allant
jusqu'a 60 jours, facilement créés et sauvegardés

* Données exportables sur clé USB

¢ Peut travailler pendant plusieurs jours sans surveil-
lance

* Composants internes facilement accessibles pour
entretien ou remplacement

« Echangeur de chaleur muni d'un raccord de 1" pour
nettoyer facilement l'intérieur

Inclus dans la livraison:

¢ 1x E-Tech Mobi

¢ Ix Mode d'emploi technique

Deux roues, un essieu, des rondelles, des entretoises,
des goupilles (& monter)

Tuyaux avec raccord pour le raccordement au circuit
chauffage n'est pas inclus dans la livraison!

Die maximale moéglichen Leistungsstufen werden anhand vom angeschlossenen Kabel definiert
Les niveaux de puissance maximum possibles sont définis en fonction du céble connecté.

3kw 6 kW 9kwW 12 kw 15kw

Auswihlbare Heizleistung / Puissance de chauffage sélectionnable

18 kw 21 kw 24 kW 27kw 30 kw 33kw 36 kW

, 25
t S 5
c i ©
-
o g ¢
v < E
TR
= L
»w T
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Frontschutzbugel /
Barre de protection frontale

Betriebsarten-Auswahlméglichkeit /
Sélecteur de modadalité de fonctionnement

4.3" Touchscreen /
Ecran tactile 4,3"

Ausdehnungsgefass /
Vase d'expansion

Luftfreifen /

Pneu gonflé a l'air
Sicherheitsventil /
Soupape de sécurité

Umwdlzpumpe /
Circulateur

Heizungsvorlauf /
Départ chauffage

1" Reinigungsanschluss /
Connexion pour nettoyage 1

Heizkorper /
Corps de chauffe

Manuelle Entliftung /
Purgeur manuel

Elektrische Schaltung /
Platine électrique

Automatischer Entlifter /
Purgeur automatique

Obere Abdeckung /
Couvercle supérieur

Video zu Monobloc LWPM
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Elektrische Heizelemente /
Résistances électriques

Vidéo de présentation
Monobloc LWPM




- AuRerst wartungsfreundlich und leicht zugangliche
Bauteile
+ Inhalt: 13L

« Ein Geriit fiir 6 Leistungsstufen (3,6,9,12,18,36 kW)

¢ IP Schutzgrad: IP 23

¢ 4 Estrichtrocknungsprogramme

* Automatische Entliftung mit einem 1" Anschluss fur
die Reinigung

* Unterbrechungsprotokoll (Aufzeichnung iiber den
Verlauf der Estrichtrocknung)

¢ Intuitive Bedienung lber 4,3 Zoll Touchscreen

* Daten exportierbar auf USB Stick

Code

Maximale Nennleistung (kW)

Puissance nominale maximale (kW)
Kesselleistungen in (kW)

Puissances des chaudiéres en (kW)

Vorlauf / Rucklaufanschluss

Raccord de départ / de retour
Full-/Entwésserungsanschluss

Connexion de remplissage/vidange
Ventilabschaltung

Vanne d'isolement

Automatischer Entlufter

Purgeur d'air automatique

Externer manueller Entlufter

Purgeur d'air manuel externe

Integrierte Pumpe

Pompe integree

Abmessungen HxBxT (mm)

Dimmensions HXLXT (mm)

Integriertes Ausdehnungsgefdss (Lt)

Vase d'expansion integré (Lt)

Maximale Heiztemperatur (Heizbetrieb) (°C)
Température maximale (mode chauffage) (°C)
Maximale Heiztemperatur (Estrichtrocknung) (°C)
Température maximale (séchage de chape) (°C)

Hardware Thermische Sicherheit manuelle Rickstellung (Heizbetrieb) (°C)
Sécurité thermique mécanique & réarmement manuel (mode chauffage) (°C)

Hardware Thermische Sicherheit manuelle Rickstellung (Estrichtrocknung) (°C)
Sécurité thermique mécanique & réarmement automatique (mode séchage de chape) (°C)

Maximaler Betriebsdruck (Heizbetrieb) (bar)
Pression de service maximale (mode chauffage) (bars)

Anzahl der Estrich-Programme
Durée maximale du programme

Maximale Dauer der Programme (Tage)
Durée maximale du programme (jours)

Gewicht (kg)
Poids (kg)
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+ Composants internes facilement accessibles pour entretien
ou remplacement
+ capacite: 13L

* 6 niveaux de puissance différents avec systéme de détec-
tion automatique de la puissance (3,6,9,12,18,36kW)

¢ Classe de protection: IP 23

* 4 programmes différents de séchage de chape

* Echangeur de chaleur muni d'un orifice de 1" pour nettoyer
facilement l'intérieur

¢ Peut travailler pendant plusieurs jours sans surveillance

* Ecran tactile de 4,3" intégré
* Données exportables sur clé USB

052823
36
3/6/9/
12/18/36
G3/4"/
Geka
G 3/4"
Ja 3x
Oui 3x

Ja
Oui

Ja
Oui

75m

1120x510x570 O il

1T -

12

85

55

95

60

25

60

1116

60




MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RADER
CHAUFFAGE ELECTRIQUE MOBILE SUR ROUES
ZUBEHOR / ACCESSOIRES

Atlantic by ACV

Max.
Nennleis-
tung ins-
gesammt

(kW)
Puissance
max (kW)

IP Gesammt- Stromnetz
Bezeichnung Schutz- | ldnge in mm Type
Designation art Longeur d'alimen-
Indice IP Totale mm tation

) 052826  Flexpower Versorgungsstecker
1x16A (3kW)

P —,—’ Fiche d'alimentation Flexpower a4 1400 %230 Vac Skw

IX16A (3kW)

& 052827  Flexpower Versorgungsstecker
3x16A (9kW) 3x400 Vac

O m= =l Fiche d'alimentation Flexpower 4h (500 (+N) 7 kW
' 3x16A (3kW)

—) 052829 Flexpower Versorgungsstecker

3x32A (18kW) 3x400 Vac
‘ *—‘ Fiche d'alimentation Flexpower a4 1400 (+N) 1B kw
' 3x32A (18kW)

—) 052831 Flexpower Versorgungsstecker
3x63A (36kW) 3x400 Vac

0 ‘E ‘ Fiche d'alimentation Flexpower a4 100 (+N) 6 kW
N 3x63A (36kW)

Atlantic Suisse Empfehlung fiir das geeignete Kabel:
Atlantic Suisse recommandation pour cdble approprié:

Gerdt / FlexPower Folgende Leistungen /
Appareil| Code . o . : ) !
max Versorgungsstecker / Fiche d'alimentation Puissances suivantes:
18kW 052829 3x 32A 3kW / 6kW / kW / 12kW / 18kW
36kW 052831 2y 63A 3kW / 6kW / kW / 12kW / 18kW
/ 36kW

Schutzbiigel
Barre de protection

Ruckseitiger Schutzbuigel inkl. Befestigungsschrauben

e Barre de protection arriere incl. des vis pour le montage

MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RADER
CHAUFFAGE ELECTRIQUE MOBILE SUR ROUES
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SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL:
Schritt fir Schritt Anleitung

COMMENT TROUVER LA BONNE PIECE DETACHEE :
guide étape par étape

Das passende Ersatzteil finden Sie am Besten Le meilleur moyen de trouver la piece de

Uber die (6-stellige) Atlantic Artikel Nummer rechange adéquate est de consulter le nu-

des entsprechenden Gerdtes. méro d'article Atlantic (6 chiffres) de lappareil
correspondant.

_\v/_ \
WELCHE INFORMATIONEN WERDEN Q QUELLES INFORMATIONS SONT

BENOTIGT? NECESSAIRES ?

WICHTIG: um das passende Ersatzteil zu fin- IMPORTANT : pour trouver la piece de re-

den, bendtigen Sie zwingend ein Abbild des change adéquate, vous avez impérative-

Typenschilds ment besoin d'une image de la plaque sig-
nalétique !

SCHRITT 1 ETAPE 1

Finden Sie als erstes anhand des Typenschildes Commencez par vérifier sur la plaque signalétique

heraus, in welchem Produktionsjahr das Gerat l'année de production de lappareil a été produit (voir

produziert wurde (vgl. Ziffero). chiffre o).

Remarque : linformation sur 'année de production se
trouve & lintérieur du numéro du fabricant !

Hinweis: die Information zum Produktionsjahr finden
Sie innerhalb der Hersteller-Nummer!

SCHRITT 2 ETAPE 2

Je nach Gerdt ist es ausserdem notwendig heraus- Selon lapparell, il est en outre nécessaire de trouver
zufinden, in welcher Produktionswoche das Gerdt la semaine de production de l'appareil (& l'cide de la
prodgert wurde (anhand des Typenschildes, vgl. plague signalétique, voir chh‘free).

Ziffer@z4).

Remarque : linformation sur la semaine de production

Hinweis: die Information zur Produktionswoche fin- se trouve egalement a lintérieur du numeéro de fabri-
den Sie ebenfalls innerhall der Hersteller-Nummer! cation !

SCHRITT 3 ETAPE 3

Sobald Sie herausgefunden haben, in welchem Dés que vous avez trouveé en quelle année (ou en

quelle semaine) l'appareil a été produit, vous pouvez
wurde, kbnnen Sie spezifisch auf den jeweiligen rechercher spécifiguement les pieces de rechange
Seiten im Katalog nach den gewlnschten Ersatz- souhaitées sur les pages correspondantes du

teilen suchen. catalogue.

Jahr (bzw. in welcher Woche) das Geréat produziert
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SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL FUR
ELEKTROBOILER

COMMENT TROUVER LA BONNE PIECE DETACHEE
POUR CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

ab Oktober 2018
a partir d’'octobre 2018

Beispiel: W200 CH - Artikelnummer: 881169
Example: W200 CH - Numéro d'article 881169

ATLANTIC 180 kwhy2an NENNINALT: 2001

230V ~ / 400V ~ / 400V3 ~
TYPE : W 200 CH / 4hAKW/6h3kW/ 8h2kW

4 i y Zul. Betriebsdruck : 0,6 MPa (6 bar)
A881226 ES—VM200ME — BAOTMMWO6WWW Prijfdruck : 1,2 MPa (12 bar)

| ) cgeizay P25
KORROSIONSSCHUTZ : Em.Stahl AG C € —

Sonnenbergsirasse g
ERGISWIL

MAX BETRIEBSTEMP: 90°C

H-6052

N\ .
\Artikelnummer: 6 stellig . - :
Numeéro d'article: 6 chiffre Seriennummer. 15 stellig

Numéro de série: 15 chiffres

Postleitzahl vom Produktionsort
Numero de division

0= Produktionsjahr, 2 Ziffern
Année de falbrication, 2 chiffres

9 Produktionswoche, 2 Ziffern
semaine de fabrication, 2 chiffres

e Laufnummer: 5 - 7 stellig /
Numéro en cours: 5 - 7 chiffres

Dieser Elektroboiler W200 CH - Artikelnummer: 881169 wurde in der Kalenderwoche 48 im Jahr 2022 produziert!
Ce chauffe-eau électrique W200 CH - Numéro d'article : 881169 a été produit durant la semaine 48 du calendrier de
l'année 2022 !

Weitere Beispiele zur Ersatzteile Suche: Seite 132 + 133
Autres examples pour trouver la bonne piece détaché" : pages 132 +133

Hinweise
Notes
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SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL FUR
ELEKTROBOILER

COMMENT TROUVER LA BONNE PIECE DETACHEE
POUR CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

Beispiel: S 300 CH 892215 ab Oktober 2015 - jetzt
Example: S 300 CH 892215 a partir d'octobre 2015 - maintenant

Seriennummer: 8 - 10 stellig
Numeéro de série: 8 - 10 chiffres

4
1)(2 JI 3 )
A~ ,
1902109960
0 Produktionsjahr, die ersten 2 Ziffern

Annee de fabrication, les 2 premiers chiffres |

9 Produktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
semaine de fabrication, les 2 deuxiémes chiffres

9 Laufnummer: 5 - 7 stellig /
Numéro en cours: 5 - 7 chiffres

Dieser Elektroboiler S300 CH - Artikelnummer: 892215 wurde in der Kalenderwoche 2 im Jahr 2019 produziert!
Ce chauffe-eau électrique S300 CH - Numéro d'article : 892215 a été produit durant la semaine 2 du calendrier de l'année 2019 |

Beispiel: W 200 CH 881169 ab Oktober 2018 - jetzt
Example: W 200 CH 881169 & partir d'octobre 2018 - maintenant
'ATLANTIC
REMES E TYPE : W 200 CH
NENNINHALT : 200

mmmmm HERSTELLER : CICE
HERSTELLER NUMMER:094150005]

ATLANTIC SUISSE AG  KORROSIONSSCHUTZ : Em.Stahl Seriennummer: 8 - 10 stellig
CH-6052 HERGISWIL MAX BETRIEBSTEMP: 90°C Numeéro de série: 8 - 10 chiffreg
1,94 kWh/24h
230V~400V~400V3~
Ah4kW/6h3kW/ 8h2kW

o Produktionsjahr, die ersten 2 Ziffern
Annee de fabrication, les 2 premiers chiffres

9 Produktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
semaine de fabrication, les 2 deuxiémes chiffres

e Laufnummer: 5 - 7 stellig /
Numeéro en cours: 5 - 7 chiffres

Dieser Elektroboiler W200 CH - Artikelnummer: 881169 wurde in der Kalenderwoche 2 im Jahr 2019 produziert!
Ce chauffe-eau électrique W200 CH - Numéro d'article : 881169 a été produit durant la semaine 2 du calendrier de 'année 2019 !
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SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL FUR
REGISTERBOILER / ELEKTROHEIZEINSATZE

COMMENT TROUVER LA BONNE PII‘E(.}E DETACHEE
POUR CHAUFFE-EAU A REGISTRE /
CORPS DE CHAUFFES

B e T e A007563906 = 202007563906

Austria Email AG [ € Seriennummer: 10 stellig
AUSTRIA 8720 Knittelfeld, AustriastraBe 6 CWE N umeéro d e série: -IO Ch Iﬁ:l’eS
Type HTP 161 Premium ‘
Herstellnummer mw 563906 — 9 | e
RIN R_e?‘.b:tr.[l-] 0248-13 MC/E
enninhal 160 \
WT-Inhalt unten [L] 3,7 @\m" °
zul. Betriebsiiberdruck / Priifdruck [MPa]
im Trinkwasserraum 10115 0 Produktionsjahr, die ersten 2 Ziffern
im Heizwasserraum 1,0/1,5 . . . ! . .
2ul. Betriebstemperatur [°C] Annee de fabrication, les 2 premiers chiffres
im Trinkwasserraum 95 -
im Heizwasserraum 110
Warmavortust (DIN EN 12697:2006) W] 5 9 Produktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
Kontroll-u. vartunasintervall der semaine de fabrication, les 2 deuxiémes chiffres
Stahl emailliert nach DIN 4753-Teil 3
EN12697:2016 e Laufnummer: 6 stellig /

Numéro en cours: 6 chiffres

€ Tabelle fiir die Buchstaben im Produktionsjahr / Tableau pour lettres (année de fabrication)

Buchstaben (Jahrzehnt)/ lettres (Dixiéme décennie) Zahlenfolge / Séquence de nombres
X 2000 bis 2009
Z von 2010 bis 2019
A 2020 bis 2029

Dieser Registerboiler HTP 161 wurde in der Kalenderwoche 7 im Jahr 2020 produziert!
Ce chauffe-eau & registre a été produit durant la semaine 7 du calendrier de lannée 2020 !

Beispiel: EBH - KDW - 16.0 kW 074458 (902621)
Example: EBH - KDW - 16.0 kW 074458 (902621)

A= rx (G@E

AUSTRIA Austria Email AG 1] N

Type EBH-KDW -1 6,0 kW

Herst.Nr. N N

Inhalt 1 1,0 MPa (10 bar) Seriennummer: 10 stellig
Spannung  Leistung Strom Numeéro de série: 10 chiffres
3~400V___ 6,00 kW 10A

3~400V 4,00 kW 10A

3~400V 3,00 kW TA 1 9' 9
2~400V 3,00 kW 8A "
Id.Nr.: A90262
Achtung: vie|(® &
Druckentlastungseinrichtung vorsehen!

0 Produktionsjahr, die ersten 2 Ziffern
Annee de fabrication, les 2 premiers chiffres

eProduktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
semaine de fabrication, les 2 deuxiemes chiffres

e Laufnummer: 6 stellig /
Numéro en cours: 6 chiffres

Dieser Artikel EHB - KDW wurde in der Kalenderwoche 09 im Jahr 2020 produziert!
Cet article a été produit durant la semaine 09 du calendrier de lannée 2020 !
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STORUNGSMELDUNG - WAS TUN ?

Atlantic

Der Endnutzer / Installateur meldet dem Grosshandel (seinem Vertragspartner)
einen Servicefall

1

Grosshandel leitet dies mit allen notwendigen
Infos an Atlontic Suisse AG weiter:

1. Foto vom Boiler Schild
2. Verkaufsdatum
3. Artikel,/ Produkt
4, Koordinaten Endkunde
5. Zustandiger Installateur

Atlantic Suisse AG Gbernimmt samtliche Organisation zur Problembehebung
[Aufbieten Service, Kontaktoufnahme Endkunde oder Installatewr)

Grossist wird durch Atlantic Suisse AG informiert, dass der Schaden
behoben wurde und ob @3 eine Garantieleistung war oder nicht (z.B. Garantie
abgelaufen, Elektriker- oder Installationsfehler, Mangelhafte Wartungen, etc.)

Samtliche Kommunikationen und Rechnungsstellungen gehen
von Vertragspartner zu Vertragspartner.

Atlantic Suisse AG <-> Grosshé&ndler

Grosshéndler <-> Installateur
Installateur <-> Endkunde
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ALARME D'ERREUR - QUE FAIRE ?

Atlantic

L'utilisateur final / installoteur informe le grossiste (son partenaire contractuel)
de ce qui sult un dépannage

1

Grossiste lo transmet avec toutes los
informations nécessaires @ Atlantic Suisse AG :

1. phote de la plague signalétique
2, dote de vente
3. article/produit
&, coordonnées du client final
5. installateur responsable

l

Atlantic Suisse SA prend en charge l'erganisation du service
oprés-vente (contact partenaire de service, contact client final ou installateur)

l

L& grossiste sera informé par Atlantic Suisse SA que le dépannage a été
fait ot &'l s"agit d'un service sous garantie ou non (p. ex. garantie expirée, erraur
d'électricien ou dinstallation, entretien non effectué, etc.)

Toute communication et facturation uniquement de partenai-
re contractuel a partenaire contractuel.

Atlantic Suisse AG <-> Grossiste
Grossiste <-> Installateur
Installateur <-> Client final

Hinweise
Notes
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NOTIZEN

@ atlantic REMARQUES

Atlantic Suisse AG
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@ atlantic

Atlantic Suisse AG

Vertigo Steatite WI-FI Vertigo CUBE WI-FI EWH DIGITAL
weiss und silber weiss und silber weiss
(blanc & argent) (blanc & argent) (blanc)

Atlantic Suisse AG
Ihr Kompetenz-Center fir Elektroboiler
5 Liter bis 1000 Liter

Atlantic Suisse SA
Votre centre de compétences pour
chauffe-eau électriques de 5L & TO00L.

Atlantic Suisse AG
Sonnenbergstrasse 9
CH-6052 Hergiswil NW

Tel.: +41 41 632 55 00
Fax: +41 41 632 55 09

info@atlantic-suisse.ch

Hinweise
Notes
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GARANTIEBEDINGUNGEN*
CONDITIONS DE GARANTIE*

Atlantic / Atlantic by Austria Email / Atlantic by Topaz

* Gilt ab Verrechnungsdatum
*Valable & partir de facture

Bezeichnung ELEKTROBOILER Elektrische Teile Behalter
Designation CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE Piéces électriques Cuve
Jahre / Ans Jahre / Ans

Elektroboiler Atlantic

Chauffe-eau Atlantic 2 5
Elektroboiler Atlantic by Austria Email
Chauffe-eau Atlantic by Austria Email 2 5

Bezeichnung REGISTERBOILER

Designation CHAUFFE-EAU A REGISTRE Elektrische Teile Behélter ECO SKIN Isolierung

Piéces électriques Cuve Isolation ECO SKIN
Jahre / Ans Jahre / Ans Jahre / Ans

Registerboiler Atlantic by Austria Email
Chauffe-eau registre Atlantic by Austria Email

Bezeichnung SPEZIAL - & KOMBIBOILER

Designation CHAUFFE-EAU SPECIAL & COMBINE Elektrische Teile Behdlter ECO SKIN Isolierung

Piéces électriques Cuve Isolation ECO SKIN
Jahre / Ans Jahre / Ans Jahre / Ans

Spezial- & Kombiboiler Atlanitc by Austria Email
Chauffe-eau spécial & combine Atlantic by Austria Email 2 5 2

Bezeichnung PUFFERSPEICHER

Designation ACCUMULATEUR Elektrische Teile Behalter ECO SKIN Isolierung

Pieces électriques Cuve Isolation ECO SKIN
Jahre / Ans Jahre / Ans Jahre / Ans

PUFFERSPEICHER Atlantic by Austria Email

ACCUMULATEUR Atlantic by Austria Email 2 5 2

Bezeichnung Wl'\RMEEUMPE / Sonstige Teile . Warmetauscher Kompressor

Designation POMPES A CHALEUR Autres pieces Echangeur thermique Compresseur
Jahre / Ans Jahre / Ans Jahre / Ans

Piscine 2 2 5

LWPM / LWMK DUO

IXTRAM

Alféa Extensa +

Alféa Extensa DUO +
Alféa Extensa ALl +

Alféa Extensa A.l. DUO +
Alféa Extensa A.l. R32
Alféa Extensa A.l. DUO R32
Alféa Excellia TRI

Alféa Excellia DUO TRI
Alféa Excellia A.l. TRI
Alféa Excellia A.l. DUO TRI
Alféa Excellia HP A.l.
Alféa Excellia HP A.l. DUO

Atlantic Geolia

Bezeichnung WARMEPUMPENBOILER/ Elektrische Teile Behdlter WP

Designation CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE Pieces électriques Cuve PAC
Jahre / Ans Jahre / Ans Jahre / Ans

Atlantic Explorer Calypso 2 5 2
Atlantic Explorer Cozytouch

Atlantic Explorer Cozytouch Version 4
Atlantic Odysse Split Version 2

Atlantic WPB CR 270 Solar / WPB CR 300
Atlantic by Austria Email WPA 303 ECO-2
Atlantic by Austria Email WPA 450 ECO

Bezeichnung BADHEIZKORPER/ Jahre / Ans
Designation RADIATEUR SALLE DE BAIN

Badheizkérper Atlantic Radiateur salle de bain Atlantic

N N N N NN
LI B B B B |
N N N N NN

Badheizkdrper Atlantic by Lazzarini Radiateur salle de bain Atlantic by Lazzarini

Bezeichnung WASSERENTHARTER/

Jahre / Ans

Designation ADOUCISSEUR D'EAU
Topaz ECO-Line 20 Atlantic by Topaz

Bezeichnung MOBILE ELEKTROHEIZUNG/ Jahre / Ans
Designation CHAUFFAGE ELECTRIQUE MOBILE SUR ROUES S

E-Tech Mobi
Ve g fiir die Erbrii von Garantielei gen durch die A ic Suisse AG La condition préalable & la prestation des services de garantie par Atlantic Suisse
ist die Elnhaltung der Vorschriften aus der dem Geréat zugehérigen Montage- und Bedie- SA est le respect des prescriptions contenues dans les instructions d'installation et
nt g und bezieht sich immer auf den Ersatz des defekten Teiles oder Gerétes. d'utilisation de I'appareil et se référe toujours au remplacement de la piéce ou de
Manipul - und Instand gen sind davon ausgeschlossen. l'appareil défectueux. Les manipulations et les réparations sont exclues.
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Preisempfehlung 2024*
Prix recommandes 2024*

* unverbindliche Preisempfehlung / Prix recommandés non contraignants
Bruttopreise ohne MWST / Prix bruts sans TVA

@ atlantic U lazzarini

HE= ACV

AustriaEmail

Member of Groupe Atlantic

Alle Rechte vorbehalten, tous les droits sont réservés
Technische Anderungen vorbehalten, modifications technique réservés
Preisdnderungen vorbehalten, changements de prix réservés

Preise gultig ab 01.03.2024
Auflage 1000
Version 1.0

Hinweise
Notes
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@ atlantic

www.atlantic-suisse.ch

Atlantic Suisse AG
Sonnenbergstrasse 9
CH-6052 Hergiswil NW

Tel.: +41 41 632 55 00
Fax: +41 41 632 S5 09

info@atlantic-suisse.ch
www.atlantic-suisse.ch




