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Betriebsdruck max.

Inhalte 
Betriebstemperatur max.
Anschlussspannung
IP Schutzgrad 
SVGW Zertifikat

Pression de service max.
Capacite
Température de service max.
Tension d‘alimentation
Type de protection
Certificat SSIGE

Bar:   6     
80L - 200 L

65°C
230V / 400V
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WANDBOILER

CHAUFFE - EAU MURALE



Neues Design

Leichtere Installation

Tiefere Griffe an der Ober- und Unterseite

Emailliert

Farbe: Weiss

Platzsparend

Nouveau Design

Installation plus facile 

Poignées plus profondes en haut et en bas 

Émaillé

Couleur: Blanc

Compact

Montage avec trépied
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Capot 
monophasé

VERTICAL MURAL

Modèles compacts

35

15

Sortie 
eau chaude

Arrivée 
eau froide

Sortie 
eau chaude

Arrivée
eau froide

2 Kabeldurchführungen mitgeliefert 
Für einen sicheren elektrischen Anschluss
2 passe-câbles fournis pour une conne-
xion électrique sécurisée

Mass- & Konstruktionsänderungen vorbehalten / Changements de construction et dimensions restent réservés  Version 11.2022

Vertrieb über den Grosshandel. Wenden Sie sich bitte an einen Grossisten aus Ihrer Region.
Distribution via grossiste. Adressez-vous s‘il vous plaît à votre grossiste dans votre région.
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Emailierter Tank
Cuve émaillé

Heizelement aus rostfreiem Stahl
Resistance en ancier inoxydable

Magnesiumanode 
Anode magnésium

Optimiertes Auslaufrohr aus Edelstahl
Tube de sortie en ancier inoxydable

Optimierter Kaltwassereintritt
Diffuseur d'entrée optimisé

Code Bezeichnung
Designation

Inhalt
Capacité

(Lt)

Umklemmbare Aufheizleistungen
Puissances de chauffage réversibles

(kW)

Aufheizzteit 
15°C - 65°C 
Temps de 

chauffe 15°C - 
65°C (h)

Abmessungen 
Dimensions

(mm)

Max. Leistung
Puissance 

max.
(W)

Gewicht
Poids
(kg)

Zapf-
profil 
Profil~230 V ~400 V 3~400 V

4h 6h 8h 4h 6h 8h 4h Ø H A B C

851390 W080CH 80 1.5 1.0 0.75 1.5 1.0 0.75 - 3h18 513 705 570 / 530 1500 23 M

861359 W100CH 100 2.4 1.6 1.2 2.4 1.6 1.2 - 2h43 513 835 750 / 530 2400 27 L

861360 W120CH 120 2.4 1.6 1.2 2.4 1.6 1.2 - 3h01 513 965 750 500 530 2400 31 L

871238 W150CH 150 3.0 2.0 1.5 3.0 2.0 1.5 - 3h06 513 1155 1050 800 530 3000 35 M

881226 W200CH 200 - - 2.0 - 3.0 2.0 4.0 4h12 513 1475 1050 800 530 4000 45 L

Hochdichter PU-Schaum
Mousse de polyuréthane haute densité 

Werkseitige Schaltung 
D'usine de temps de chauffe

3/4" 3/4"
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Triphasé
/


