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ELEKTROSTANDSPEICHER
VS 200/300/400/500 EU
EINBAUSPEICHER SSP 120U

SSP 120 U

Magnesiumanode

X/ Thermometer

ECO DESIGN - LABELING
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Inhalte: 120 (SSP) 200, 300, 400 und 500 Liter (VS...EU)

Stahlblech-Innenkessel emailliert nach
DIN 4753 T3 und T6 mit Stabanode

Hochwertige Warmeisolierung aus PU-Schaum —
Kessel direkt in den AuBenmantel eingeschaumt;
Vorteil: geringer Energieverlust

Der Speicher SSP 120 U ist ideal
zum Einbau in Klchen-Ecknischen

Ausflihrung in trennbarer, recyclingfahiger Isolierung

Einbrennlackierter, weiB pulverbeschichteter Stahlblechau-
Benmantel bei VS...EU bzw. weil3 pulverbeschichtete Front-
verkleidung bei SSP 120 (hinten offen)

Betriebsdruck max. 6 bar (SSP 120),
max. 10 bar VS...EU

Frostschutzstellung
Entleerung Uber Kaltwasserrohr
Kalt- und Warmwasseranschluss VS...EU: 17 SSP 120U: %"

Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
von 40 °C bis 85 °C

65 °C Energiesparstellung
Montiertes Thermometer (nur VS EU)

ZUBEHOR:

Durchlauf-Sicherheits-Ruckschlagventil
DL-SVRV mit %” Anschluss fur 6 bar

Inhalt Warmbhalteverlust S gemaB EN 12897 Energie-
in effizenz-
Type Liter in kWh/24h in Watt Zapfprofil| klasse

VS 200 EU 200 1,67 69,6 XL C

VS 300 EU 300 2,19 91,3 XXL C

VS 400 EU 400 2,45 102,1 XXL C

VS 500 EU 500 2,72 113,3 3XL C

SSP 120 U 120 1,23 51,3 L B

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen in mm Anschlussleistungen
~230V 3~400V 3N ~ 400V Anode | KippmaB Gewicht
Type H|@D| A| B | C |3%4h|4h| 6h |8h [3%h 4h |6h|8h |3%h|4h|6h[8h mm kg
VS 200 EU |1340/ 610 | 305 |1050| 748 | - | — |27KW|20kwW| - [40kW| - | - - | = | =] -1233x300 1420 99
VS 300 EU |1797| 610 | 305 [1507|1028| - | - - - | — |60kW|40kW30kW - | - | — | - | 233x350 1870 132
VS 400 EU |1835| 680 | 345 (1513|1090 - | - - - | — |80KW[50kw40kW| - | - | — | - | 233x430 1885 162
VS 500 EU |1838| 760 | 425 (1498|1020 - | - - - | — |100kw|e5KW/50kW| - | = | — | = | 233x480 1920 176
Anschlussleistungen
~ 230V 3~400V 3N ~ 400V
Type Gewicht
31/3h 4h 6h 8h 31/3h 4h 6h 8h 3'sh 4h 6h 8h kg

SSP 120U 3,20 kW|2,70 kW|2,00 kW| 1,35 kW|3,20 kW - - - 3,35 kW - - - 70

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, umweltfreundlichem Papier. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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